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Optoelektronischer Laserdistanzsensor BOD 23 K

Schnell, zuverlassig und fur gro3e Distanzen

Laserdistanzsensoren sind eine feine Sache. Sie arbeiten
nach dem Prinzip der Lichtlaufmessung und kénnen
hochprazise Messungen mit besonders hoher Genauigkeit
und Auflésung aus groRRer Entfernung ohne Reflektor
durchfuhren. Dabei arbeiten sie nahezu unabhangig von
Material, Farbe und Oberflache des Messobjektes. Neu im
Balluff-Portfolio ist der Laser-Distanzsensor BOD 23K.

Integriert in ein robustes Kunststoffgehduse der Schutzarten IP 67
/ IP K69 mit Ecolab-Zulassung bietet er einen Erfassungsbereich
von 100 bis zu 5.000 mm bei einer Auflésung <5 mm (12 Bit).
Dabei liefert er ein kontinuierliches, proportionales Spannungs-
und Stromsignal von 0 bis 10 V bzw. 4 bis 20 mA., das innerhalb

des Arbeitsbereichs auf den bendétigten Messbereich einstellbar ist.

Ein zuséatzlicher digitaler Ausgang mit einstellbarer PNP/NPN-
Schaltfunktion ist ebenfalls vorhanden.

Eine schnelle Inbetriebnahme sowie eine intuitive Bedienung bei
hoher Funktionalitat sorgen fir eine hohe Effizienz. So kann der
Anwender Messbereiche und Schaltpunkte einfach Uber zwei
Tasten auf der Oberseite des Sensors menugefuhrt teachen. Das
gut sichtbare, rote Laserlicht der Wellenlange 660nm erleichtert
das Justieren des Sensors. Besonders erfreulich: Eine 10-Link-
Variante mit zahlreichen Zusatzfunktionen ist bereits in
Vorbereitung und ab dem 4. Quartal 2016 auch verflgbar.
Eingeordnet ist der Sensor in der Laserschutzklasse 1. Er kann
somit ohne Schutzmafllinahmen eingesetzt werden.
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