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Mit IO-Link-Schnittstelle und Condition Monitoring 

Magnetcodiertes Wegmesssystem BML SL1

Das neue absolute Wegmesssystem BML SL1 von Balluff ist überall dort richtig eingesetzt, wo Positionen und Endlagen mit hoher Genauigkeit schnell und präzise auf Weglängen von bis zu 8 Metern zu bestimmen sind.  Egal, ob es sich um lineare oder rotative Bewegungen, Weg- oder Winkelmessung, Formatverstellungen, kurze oder lange Wege handelt. Dieses magnetkodierte System ist eine einfache und preiswerte Lösung für unzählige Aufgaben, z.B. in der Fabrikautomation, bei der Metallverarbeitung oder auch im Verpackungsbereich, um nur einige Branchen zu nennen    

Die Ausgabe der Positionsinformationen erfolgt komfortabel über die integrierte IO-Link-Schnittstelle. Darüber hinaus bietet sie dem Anwender IO-Link-typisch auch umfangreiche Parametrier- und Diagnosefunktionen, die für eine schnelle Inbetriebnahme und eine komfortable Fehlererkennung und damit für hohe Systemverfügbarkeit sorgen. Selbst schnelle Formatänderungen bei einem Rezepturwechsel lassen sich so einfach realisieren. Und auch nach einem Stromausfall und erneuter Inbetriebnahme steht der absolute Positionswert sofort zur Verfügung – ohne Referenzfahrt. Für Regelanwendungen gibt es darüber hinaus eine optionale Schnittstelle mit inkrementellem Analogsignal. 

Das absolute Messsystem BML SL1 in der Schutzart IP 67 verfügt über ein kompaktes Gehäuse aus Zinkdruckguss mit Abmessungen von 54,2 x 17,4 x 18,6 mm. Das System arbeitet hochdynamisch mit einer erlaubten Verfahrgeschwindigkeit von bis zu 10m/s. Die Auflösung erreicht dabei bis zu 1 µm, die Systemgenauigkeit bis zu ± 15 µm. Dank großer Einbautoleranzen und eines Leseabstands von bis zu 1,3 mm ist es einfach zu montieren und sicher im Betrieb. Integrierte, gut sichtbare Status-LEDs informieren den Anwender auch ohne direkten Zugriff auf die Steuerung über den aktuellen Betriebszustand. 

Da das System magnetisch arbeitet, ist es äußerst unempfindlich gegenüber Temperaturwechsel und Verschmutzung, z.B. durch Staub, Öl oder Verschleiß. Dies gilt genauso für Störeinstrahlungen, denn die Balluff Entwickler haben ihr Augenmerk auf ein robustes, EMV-festes Elektronik- und Gehäusedesign gerichtet. 
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