. CARLO GAVAZZI
Automation Components

SAFETY PRECAUTIONS

Read carefully the instruction manual. If the instrument is

Ajsed in a manner not specified by the producer, the protec-
tion provided by the instrument may be impaired.

Maintenance: make sure that the mounting of the extractable
modules and the relevant connections are correctly carried out in
order to avoid any malfunctioning or damage to the instrument.
To keep the instrument clean, use a slightly damp cloth; do not
use any abrasives or solvents. We recommend to disconnect the
instrument before cleaning it.
H TECHNICAL SPECS
Ambient conditions: only internal use, height up to 2000m.
Protection degree, front: IP20. AC/DC power supply: BP H: 90 to
260V. BP L: 18 to 60V. Energy consumption: <30VA/12W (BP H),
<20VA/12W (BP L). Temperature: operating 0° to 50°C (32° to
122°F)(R.H.<90% non-condensing); storage: -10° to 60°C (14° to
140°F) (R.H. < 90% non-condensing). Reference voltage for
insulation: 300 Vpys to ground (500V input). Dielectric strength:
4000 Vgys for 1 minute. Rejection: NMRR 40dB, 40 to 60Hz.
CMRR 100dB, 40 to 60Hz. EMC: EN61000-6-2, IEC61000-6-2,
EN61000-6-3, IEC61000-6-3. Safety standards: safety EN61010-
1, IEC61010-1. Housing: (assembled instrument) 44x113x107
mm; material PC-ABS, self-extinguishing: UL 94 V-0.
Approvals: CE, cCSAus.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente il manuale di istruzioni. Qualora I'ap-

Amrecchio venisse adoperato in un modo non specificato dal
costruttore, la protezione prevista dall'apparecchio potreb-

be essere compromessa. Manutenzione: Assicurarsi che il mon-
taggio dei moduli estraibili e delle connessioni previste siano ese-
guiti correttamente al fine di evitare qualsiasi malfunzionamento o
danneggiamento dello strumento. Per mantenere pulito lo stru-
mento usare un panno inumidito; non usare abrasivi o solventi. Si
consiglia di scollegare lo strumento prima di eseguire la pulizia.
M SPECIFICHE TECNICHE
Condizioni ambientali: solo uso interno, altitudine fino a 2000m.
Grado di protezione, frontale: IP20. Alimentazione CA/CC, BP H:
90 + 260V. BP L: 18 + 60V. Consumo di energia: <30VA/12W (BP
H), <20VA/12W (BP L). Temperatura: funzionamento 0° + 50°C
(32° + 122°F) (U.R. < 90% senza condensa); immagazzinaggio -
10° + 60°C (14° + 140°F) (U.R. < 90% senza condensa).
Tensione di riferimento per I'isolamento: 300 Vgyg verso terra
(ingresso 500V). Rigidita dielettrica: 4000 Vgys per 1
minuto.Reiezione: NMRR 40 dB, 40 + 60Hz. CMRR 100dB, 40 +
60Hz. EMC: EN61000-6-2, IEC61000-6-2, EN61000-6-3,
IEC61000-6-3 Gonformita alle norme: sicurezza EN61010-1,
IEC61010-1.Custodia: (strumento assemblato) 44x113x107 mm;
materiale PC-ABS, autoestinguenza: UL 94 V-0.
Approvazioni: CE, cCSAus.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

Die Betriebsanleitung aufmerksam lesen. Sollte das Gerat

Aﬂcht gemass der Herstellerangaben verwendet werden,
kénnte der vom Gerdt vorgesehene Schutz beeintrachtigt

werden. Wartung: Sicherstellen, dass der Einbau der ausziehbaren
Module sowie die vorgesehenen Anschliisse richtig ausgefiihrt wur-
den, um schlechte Funktion oder Beschadigung des Gerates zu ver-
meiden. Das Gerdt mit einem feuchten Tuch reinigen; keine
Scheuer- oder Losemittel verwenden. Das Gerat vor der Reinigung
ausschalten.
B TECHNISCHE DATEN
Umweltbedingungen: Verwendung nur in Innenbereichen, Héhe
bis 2000m. Schutzart, Vorderseite: 1P20.
Stromversorgung AC/DC: BP H: 90 bis 260V. BP L: 18 bis 60V.
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Energieverbrauch: <30VA/12W (BP H), <20VA/12W (BP L).
Temperatur: Betrieb 0° bis 50°C (32° bis 122°F) (Rel. Luft. < 90%
nicht kondensierend); Lagerung -10° bis 60°C (14° bis 140°F)
(Rel. Luft. < 90% nicht kondensierend). Bezugsspannung fiir
Isolation: 300 Vg gegen Erde (Eingang 500V).
Durchschlagsfestigkeit: 4000 Vg fiir 1 Minute.
Storunterdriickung: NMRR 40 dB, 40 bis 60 Hz. CMRR 100 dB,
40 bis 60 Hz. EMV: EN61000-6-2, IEC61000-6-2, EN61000-6-3,
IEC61000-6-3. Normenentsprechung: Sicherheit EN61010-1,
IEC61010-1. Gehduse: (montiertes Gerat) 44x113x107 mm;
Material PC-ABS, selbstldschend: UL 94 V-0. Genehmigungen:
CE, cCSAus.

MESURES DE SECURITE

Lire attentivement le manuel de I'utilisateur. Si I'appareil est

Ajtilisé dans des conditions différentes de celles spécifiées
par le fabricant, le niveau de protection prévu par l'instru-

ment peut étre compromis. Entretien: S’assurer d’avoir effectué
correctement le montage et cablage des modules enfichables et
des relatives connexions afin d’éviter tout malfonctionnement ou
endommagement de I'appareil. Pour maintenir propre I'instru-
ment, utiliser un chiffon humide; ne pas utiliser d’abrasifs ou de
solvants. Il faut déconnecter le dispositif avant de procéder au
nettoyage.
W SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Conditions ambiantes: usage interne uniquement, altitude jusqu’a
2000m. Indice de protection, avant: [P20. Alimentation CA/CC,
BP H: 90 a 260V. BP L: 18 a 60V. Consommation d’énergie:
<30VA/12W (BP H), <20VA/12W (BP L). Température: fonction-
nement 0° a 50°C (32° a 122°F) (H.R. <90% pas de condensa-
tion); stockage -10° & 60°C (14° - 140°F) (H.R. < 90% pas de
condensation). Tension de référence d’isolation: 300 Vpys a la
terre (entrée 500V). Champ diélectrique: 4000 Vgys pour 1 minu-
te. Rejet de bruit: NMRR 40 dB, 40 a 60Hz. CMRR 100 dB, 40 a
60Hz. CEM: EN61000-6-2, IEC61000-6-2, EN61000-6-3,
IEC61000-6-3. Autres normes: normes de sécurité EN61010-1,
IEC61010-1. Boitier: (dispositif assemblé) 44x113x107 mm;
matériaux PC-ABS, auto-extincteur: UL 94 V-0.
Homologations: CE, cCSAus.

NORMAS DE SEGURIDAD

Lea atentamente este manual de instrucciones. Si el ins-

Arumento se usa de modo distinto al indicado por el fabri-
cante, la proteccion de seguridad ofrecida por el instru-

mento podrd resultar dafiada. Mantenimiento: aseglrese de montar
correctamente los modulos extraibles y los cables correspondientes
para evitar un mal funcionamiento y posibles dafios en el equipo. Para
limpiar el equipo, utilizar siempre un trapo ligeramente humedecido,
nunca productos abrasivos o disolventes. Se recomienda desconectar
siempre el instrumento antes de limpiarlo.
W ESPECIFICACIONES TECNICAS
Condiciones ambientales: solo para uso interno, altura de hasta
2000m. Grado de proteccion, panel frontal: IP20. Médulo de ali-
mentacion: CA/CC, BP H: 90 a 260V. BP L: 18 a 60V. Consumo: <
30VA/12W (BP H), < 20VA/12W (BP L). Temperatura: trabajo 0° a
50°C (32° a 122°F) (H.R < 90% sin condensacién); almacena-
miento: -10° a 60°C (14° a 140°F) (R.H. < 90% sin condensa-
cion). Tensidn de referencia para aislamiento: 300 Vgys a tierra
(entrada 500V). Rigidez dieléctrica: 4000 Vgys durante 1 minuto.
Rechazo al ruido: NMRR 40 dB, 40 a 60 Hz. CMRR 100 dB, 40 a
60 Hz. Compatibilidad electromagnética: EN61000-6-2,
IEC61000-6-2, EN61000-6-3, IEC61000-6-3 Normas: de seguri-
dad EN61010-1, [EC61010-1. Caja: (instrumento montado)
44x113x107 mm; material PC-ABS, autoextinguible: UL 94 V-0.
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INSTALLING/UNINSTALLING UscSoft

The installation program, as soon as the CD-ROM is inserted, is auto-
matically executed (the CD-ROM drive is to be enabled).

If the installation program does not start, select “explore CD-
ROM” and double click on the “setup.exe” icon to manually exe-
cute the application. Then choose from the drop-down menu the
required operating system and language.

It is recommended to save all current jobs and close all appli-
cations before installing UscSoft.

To uninstall UscSoft, select “Uninstall UscSoft” from the
“UscSoft” folder.

£% UscSolt
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1) It allows the user to display instantaneous variables.

2) It allows the user to create new configurations.

3) It allows the user to modify the selected configuration.

4) It allows the user to delete the selected configuration.

5) It allows the transmission of the selected configuration to the
selected instrument(s).

6) It allows the user to recall the configuration of the connected
instrument in order to modify it.

INSTRUMENT CONFIGURATION

Il Press the key at No. 2 fig. 1.

A Definition of the modules supplied with the instrument....
Select the modules to be used in the respective slots.

Setting of parameters and operating instructions...

3 Seting for a new configuration...

Parameter settings and use of LSX\LSE module...

& TR measrE
" DEmeasure 1

& Automatic
£ Maruial

Q§/2\qnn‘nm5_‘: ‘

External

& 200us D 2 & Display hold function
C2m iz
o 20mA s © Key-pad lock function
& 20my £y 4
& £~ Alsm Wi steh
reset function
(a1%
carce = [a ]

1) AC (TRMS) or DC measurement.

2) Integration time: integration time of the input signal which can
be set from 100 ms, equivalent to a sampling frequency of 2560Hz,
t0 999.9ms equivalent to 256Hz.

Automatic: the value is set by the instrument itself.

Manual: set the value. 3) Used measuring range.

4) Function associated to the external command (external CMD contact).
KA Definition of input range and retransmission...

“Electrical scale”: set the part of electrical scale to be measured
from the minimum value to the maximum value. “Retransmitted
scale”: set the retransmitted scale of USC from the minimum to the
maximum value. “Decimal point position”: set the decimal point
position. “Linearization”: enables or disables this function. When
this function is enabled, after pressing “next” a dialog box will
appear where 16 linearization points can be set. “Numbers of
points”: this function makes it possible that a signal measured by a
non-linear transducer is modified, setting the input and output lin-
earization points, so that a real indication is obtained.

I Setting of R1 alarm parameters ... (from R1 to R4/R5) Set the
alarm parameters.

3 Setting for a new configuration...

R1 alarm parameters setting

Adjustment limits of alarm set-point
PN |
ey | JF 2
P

’;a.pnim setting; [T = Activation delay: s =

Hysteresis: 2 =] Deactivation delay: 4

alarm typ, D
3 ) tere € Narmally energized
£ Down alarm & Normally de-eneraized 6>
L serm Disply colpur for alarin

£ Dawn alarm with infibition at povver-an

 Up alarm with latch

€ Down alanm with latch

Cancel

Back Mt 30l

1) Select the limits within which the alarm set-point can be set.

2) Set the alarm set point. 3) Select the hysteresis value, that is the
numeric value (0<HYS<9999) which represents the difference
among the alarm activation and deactivation set-points. 4) Select
the delay time on the activation and deactivation of the alarm. 5)
Select the alarm mode. 6) Select the normal status of the relay.
A Setting of digital filter... In case the measurement is not
enough stable, the following parameters are to be set:“filter operat-
ing range” (amplitude ) and “filtering coefficient” (defining the filter-
ing degree of the signal).

Setting of analogue output signal parameters.... Set the LOA
and HIA parameters.

LOA parameter: % value of the analogue output Full scale that is to
be generated in correspondence with the minimum value of the
input range.

HIA: percentage value of the analogue output full scale that is to be
generated in correspondence with the maximum value of the input
range. Select the required type of analogue output (0-10V 0-20mA).
IEA Setting of the serial module parameters... Set the communi-
cation parameters of the RS485/RS232 serial output. When using
the RS232 module, the serial address of the instrument does not
have any effect on the communication. “Network address” selects
the address of the instrument from 1 to 255. “Baud rate” selects the
baud rate.

TRANSFER OF INSTRUMENT CONFIGURATION

Il Press key No. 5 of fig. 1

KA Setting of communication parameters... Set the communica-
tion parameters for the connection PC/instrument:

73 Transfening the configuration to an instrument.

Setting of communication parameters...

No.of nst. imnnetwarks [ =1 g

and
BRI
C Rrs232
@ RS 485

C comt
& cona
 com3
 coms

Cancel

1) Select the communication port being used (“auxiliary RS232”
is the serial port available on the side of the input module)

2) Indicate the number of USC’s present in the RS485 network
3) Select the communication port used in the PC.

EH Indication of network address and warning messages...

&% Transterring the configuration to an instrument.

Indication of network address and warning message: ;

e ——
& Eary otk fhe operation ona snglEinsiument
" Carry out the same operation an all the mslmmerﬁ%k
=

1. Connectthe instrument ta an avalakle serisl port of the PC.

Hetwork address:

2. Supply the instrument and switch it on

3. Pressthe End key.

Carcel Back Tiext

1) Select if the configuration is to be sent to a single instrument
or to all the USC’s present in the network 2) Select the network
address for the programming of the single instrument.

RE-CONFIGURING THE INSTRUMENT

Recall the configuration set in the USC for a modification and fol-
lowing retransmission.

A Press key No. 6, fig. 1.

EE Follow instructions given at No. 10 and 11 to transfer informa-
tion from USC to PC. Follow instructions given from No. 2 to 8 for
the modifications. A dialog box will then appear asking to retrans-
mit the configuration to the USC: follow the instructions given at
No. 10 and 11.

DISPLAY OF INSTANTANEOUS VARIABLES

Display the variables measured by USC and any active alarm. All
data are shown in a table (No. 1, Fig. 6).

It is possible to highlight a single instrument using the “Zoom”
function, fig. 6.

A Press the key at No. 1, fig. 1.

EH Setting of communication parameters... Follow instructions given at
No. 10. Then press “following” and then “end”.

{3 Cartying out self-detection of communication paramete..

Zoom g Close

eork onmroee o T e

2) Select the address
of the instrument to
be highlighted.

3) Alarms.
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Fig. 6

INSTALLAZIONE/DISINSTALLAZIONE DI UscSoft

Il programma di installazione, all'inserimento del CD-ROM, viene
eseguito automaticamente (il lettore CD-ROM deve essere abilita-
to). Nel caso di mancato avvio del programma di installazione fare
“esplora CD-ROM” ed eseguire manualmente I'applicazione con
doppio click sull'icona nominata “setup.exe”. successivamente
scegliere dai mend a tendina il sistema operativo e la lingua desi-
derati. Si consiglia di salvare i lavori e chiudere tutte le appli-
cazioni aperte prima di installare UscSoft.

Per disinstallare UscSoft selezionare “Disinstalla UscSoft” dalla
cartella “UscSoft”.

£% UscSoft

File Gestione programmi  Ajuto

Permette la visualizzazione delle variabili istantanee.

Permette la creazione di nuove configurazioni.

Permette la modifica della configurazione selezionata.
Permette I'eliminazione della configurazione selezionata.
Permette la trasmissione della configurazione selezionata allo
strumento/i collegati.

6) Permette il richiamo della configurazione dello strumento collegato
per un’eventuale modifica.

CONFIGURAZIONE STRUMENTO

I Premere il pulsante al punto 2 fig. 1.

Il Definizione moduli in dotazione allo strumento... Selezionare
i moduli utilizzati nei rispettivi slot.

El Impostazione parametri e modo d’uso...

2
3
4
5

3 Impostazioni per una nuova configuraziono...

Impostazioni parametri e uso modulo LSXILSE...

Tempo di
€ Automatico
1 & MR 3 2 7”‘“ ms =]

Modo di
& Misura TRMS
 Misura CC

Campo di

Campoydi Comando

200 us 1200, * Funziong haid
© 2ma (g
 20ma L1548 - Funzione biocco
toctors

200 my
2w Funzione reset allgugi

© conrena 4
o
Annula Precederte Fire

1) Misura in CA (TRMS) o in CC.

2) Tempo di integrazione: tempo di integrazione del segnale di
ingresso impostabile da 100ms, equivalente a una frequenza di
campionamento di 2560Hz, a 999,9ms equivalente a 256Hz.
Automatico: il valore viene impostato dallo strumento stesso.
Manuale: impostare il valore. 3) Campo di misura utilizzato.

4) La funzione associata al comando esterno (contatto esterno CMD).
EX Definizione campo di ingresso e ritrasmissione...
“Scala elettrica” imposta la scala elettrica che si vuole misurare dal
valore minimo al massimo. “Scala ritrasmessa” imposta la scala
ritrasmessa di USC dal valore minimo al massimo. “Posizione
punto decimale” imposta la posizione del punto decimale.
“Linearizzazione” attiva o disattiva tale funzione. Se attivata premen-
do “successivo” comparira una finestra dedicata all'impostazione dei
16 punti di linearizzazione. “Numero di spezzate”: questa funzione fa
si che un segnale misurato da trasduttore non lineare venga modi-
ficato, impostando i punti di linearizzazione di ingresso e di uscita,
in modo da ottenere un’indicazione reale.

E Impostazione parametri allarme R1... (da R1 a R4/R5)
Imposta i parametri di allarme:

4 Impostazioni per una nuova configurazione.

Impostazione parametri allarme R1

Limiti @

Valore limite minimo sogiia: b=

Valore limite massimo eoglia: Eﬁ) b =

Impostazione della soglpm P =1 Ritardo di ativazione: s =
Isteresi: S 2 5 = Ritardo di disattivazione>~ 4

Tipo 3

 Nomaimente cctato

& Messuno
& Normaimente diseccitato 6

© In ciscesa

£ In st Colore display peralanmc.

€ In discesa can diesbiltazione slfsccensione

€ In salita con ritenuta

€ In discesa con rienuta

i Precedents A

1) Seleziona i limiti entro i quali & possibile impostare la soglia di
allarme. 2) Imposta la soglia di allarme. 3) Seleziona il valore d’i-
steresi (per isteresi si intende un valore numerico (0<HYS<9999)
che rappresenta la differenza tra il punto d’ingresso in allarme
rispetto a quello di uscita). 4) Seleziona il tempo di ritardo all’atti-
vazione e disattivazione dell'allarme. 5) Seleziona la modalita del-
I'allarme.

6) Seleziona lo stato a riposo del relé.

I Impostazione filtro digitale... Nel caso che la misura non sia
sufficientemente stabile. Imposta i seguenti parametri: “campo di

intervento del filtro” (ampiezza del segnale da filtrare) e “coefficiente
di filtraggio” (definisce il grado di filtraggio del segnale).
Impostazione parametri segnale di uscita analogica...
Impostare i parametri LOA e HIA. LOA: valore in % del FS uscita
analogica che dovra essere generato in corrispondenza del valore
minimo del campo d’ingresso. HIA: valore in% del FS uscita analo-
gica che dovra essere generato in corrispondenza al valore massi-
mo del campo d’ingresso. Selezionare il tipo di uscita analogica
desiderato (0-10V 0-20mA).

Il Impostazione parametri del modulo seriale... Imposta i para-
metri di comunicazione dell’'uscita seriale RS485/RS232 qualora
venga usato il modulo RS232 I'indirizzo seriale dello strumento &
ininfluente. “Indirizzo di rete” seleziona I'indirizzo dello strumento
da 1 a 255. “Baud rate” seleziona la velocita di comunicazione.

TRASFERIMENTO CONFIGURAZIONE STRUMENTO

B Premere il pulsante 5 di fig.1.

Impostazione parametri comunicazione... Imposta i parame-
tri di comunicazione per il collegamento PC/strumento:

#% Trasferimento configurazione ad uno stumento..

ione i comuni

[ Modalita e tipo di
RSP

@ e di stramertiimretes - =1 2

" R3232
& RS 485

~Porta di
 com

& comz
 com3s
 coms

i D B

1) Seleziona la porta di comunicazione in uso. (“RS232 Ausiliaria”
¢ la porta seriale disponibile a lato del modulo ingressi). 2)
Indicare il numero di USC presenti nella rete RS485. 3)
Selezionare la porta di comunicazione utilizzata nel PC.

EH Indicazione indirizzo di rete e messaggi di avviso...

£ Trasferimento configurazione ad uno strumento..

Indicazione indirizzo di rete e messaggi di avviso...

Selezione o
@ Eseniie operariene si ) sacie shimeniy
 Eseguire Ia stessa aperazione su tutigi ﬁrumem
SN

1. Callegare Io strumento ad una parta serisle libera del PC.

Indirizzo di rete:

2. Alimertare & aceendere o strumerto.

3. Premere i bottone Fine!

arrula Precedsnte | Succecsivo

1) Seleziona se trasferire la configurazione ad un singolo strumen-
to o a tutti gli USC presenti nella rete. 2) Seleziona I'indirizzo di
rete per la programmazione del singolo strumento.

RICONFIGURAZIONE STRUMENTO

Richiama la configurazione impostata nel’USC per una successiva
modifica e successiva ritrasmissione.

K3 Premere il pulsante al punto 6 fig.1.

Agire come per i punti 10 e 11 per il trasferimento da USC a
PC. Agire come per i punti da 2 a 8 per le modifiche. Alla richiesta
di ritrasmissione della configurazione all’USC agire come ai punti
10e 11.

VISUALIZZAZIONE DELLE VARIABILI ISTANTANEE

Visualizza le variabili misurate da USC e gli eventuali allarmi attivi.
Tutti i dati sono visibili in una tabella (N. 1, fig. 6).

E’ possibile mettere in evidenza un singolo strumento utilizzando
la funzione “Zoom”, fig. 6.

& Premere il pulsante al punto 1 fig.1.

K3 Impostazione parametri comunicazione... Agire come al punto 10.
Quindi premere “successivo” e di seguito “fine”.

! Autorileyamento parametii di comunicazione in corsa. .

Zoom % Chiuei

ndirizzo di rete:

Ind._[Vialore varNpie [ Alarme 1 [Alame 2 [Aloime 3 [Alome 4 [a

AN

e

2) Seleziona I'indirizzo
dello strumento da
mettere in evidenza.
3) Allarmi

<

Fig. 6




INSTALLATION/DEINSTALLATION VON USC SOFT

Bei Einlegen der CD-ROM wird das Installationsprogramm automa-
tisch ausgefihrt (CD-Autorun muss dabei aktiviert sein). Bei nicht
Start des Installationsprogramms, klicken Sie im Windows Explorer
lhr CD-Laufwerk an und fiihren die Applikation durch doppeltes
Klicken auf das Symbol ,setup.exe” aus, danach wahlen

Sie aus dem Schnellwahlmenii das Betriebssystem und die
gewiinschte Sprache an. Es ist empfehlenswert, die Arbeiten zu spei-
chern und samtliche offenen Applikationen zu schlieBen, bevor Sie
UscSoft installieren. Zum Deinstallieren von UscSoft, wahlen Sie
L,UscSoft deinstallieren” im ,,UscSoft-Verzeichnis auf.

£% UscSoft
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1) Ermdglicht die Anzeige der momentan eingestellten Variablen.

2) Ermaglicht die Erstellung von neuen Konfigurationen.

3) Erméglicht die Anderung der angewihlten Konfiguration.

4) Ermdglicht die Entfernung der angewdhlten Konfiguration.

5) Erméglicht die Ubertragung der angewéhlten Konfiguration
auf das/die angeschlossene/n Gerdt/e.

6) Erméglicht das Abrufen der Konfiguration des angeschlossenen
Gerétes fiir eventuelle Anderung.

GERATEKONFIGURATION

IEH Driicken Sie den Button 2, Abb. 1

H Definition der mit dem Gerat mitgelieferten Module ...
Wahlen Sie die in den entsprechenden Steckplatzen verwendeten Module
Einstellung Parameter und Verwendungsart ...

2% Einstellung fiir neue Konfiguration. .

Einstellungen Parameter und Verwendung LSXILSE Modul...

TS Wessing & Audondtisch
€ ACHessung 1  Manell 0.0 ms =

Digital Input 'g
& 2008 L i) i - Funktion Hold
anzeige
Coma D &
Funktion
T clo £ Tastentedbiockie
& 20my s 4
Funkton Reset
oy
o Alarme mit
@Y Seisthatung
Abbrechen Zuraek e

1) Messung in AC (TRMS) oder DC

2) Integrationszeit: Integrationszeit des Eingangssignals, einstell-
bar von 100ms, gleich einer Abtastfrequenz von 2560 Hz, bis
999,9 ms gleich 256 Hz. Automatisch: Der Wert wird vom Gerat
selbst eingestellt. Manuell: stellen Sie den Wert ein.

3) Verwendeter Messbereich. 4) Die mit der AuBenschaltung ver-
bundene Funktion (CMD AuBenkontakt).

KB Definition Eingangsbereich und Riickiibertragung...
L+Elektrischer Bereich“: Einstellung des elektrischen Bereiches, den
man messen mdchte, vom Mindestwert bis zum Hdchstwert.
LRickiibertragener Bereich“ : Einstellung des von USC riickiiber-
tragenen Bereiches, vom Mindestwert bis zum Hoéchstwert.
,Dezimalpunktstellung“:  Einstellung  der  Stellung des
Dezimalpunktes. ,Linearisierung®: Aktivierung oder Deaktivierung
dieser Funktion. Ist sie aktiviert, so erscheint bei Driicken von
,Nachster” ein Fenster, das der Einstellung der 16
Linearisierungspunkte gewidmet ist. ,Anzahl unterbrochene Linien®:
Mit dieser Funktion wird ein von einem nicht linearen Wandler
gemessenes Signal durch Einstellen der Eingangs- und Ausgangs-
Linearisierungspunkte, gedndert, um eine reelle Anzeige zu erhalten.
HE Einstellung Alarmparameter R1... (von R1 bis R4/R5).
Einstellung der Alarmparameter

7% Einstellung fiir neue Kenfiguration...

Einstellung Alarm-Parameter R1

F =
o=

Mindestgrenzwert Schwelle:

Hochstgrenzwert Schwelle:

Einstellung

Hystorase:
3 ) reiner € Normal erregt
= |
€ ansteigend ormal unerregt 6>
" Autsteigend

Faripe s play ey Alanm)
Lo

" Absteigend mit Sperrung bei Einschatung
Ieteintarben

 Autsteigend i Selbsthaitung 4

" Ahsteigend mit Selpsthatung & o

Abbrechen Zurtick Eide

1) Anwahl der Grenzwerte innerhalb welcher die Alarmschwelle ein-
gestellt werden kann. 2) Einstellen der Alarmschwelle. 3) Anwahl
des Hysteresenwertes (unter Hysterese versteht man einen nume-
rischen Wert (0<HYS<9999), der den Unterschied der
Alarmeingangsstelle in Ubereinstimmung mit der Ausgangsstelle
darstellt). 4) Einstellen der Verzdgerungszeit bei Alarmaktivierung
und -Deaktivierung. 5) Alarmart wahlen 6) Wahl des Relais-
Ruhestatus.

I Einstellung Digitalfilter... Sollte die Messung nicht stabil genug
sein, stellen Sie folgende Parameter ein: Filtereinsatzbereich“

(GroBe des zu filternden Bereiches) und
(Signalfilterungsgrad definieren).

Einstellung Parameter Analogausgangssignal... Stellen Sie die
Parameter LOA und HIA, ein. LOA : Wert in Prozenten des
Analogausganges von voll. Endwert, der in Ubereinstimmung mit dem
Mindestwert des Eingangsbereiches erzeugt werden soll. HIA: Wert in
Prozenten des Analogausganges von FS, der in Ubereinstimmung mit
dem Hdochstwert des Eingangsbereiches erzeugt werden soll. Wahlen
Sie die gewiinschte Analogausgangsart (0-10V 0-20mA).

A Einstellung Parameter serielles Modul... Einstellen des Uber-
tragungsparameters des seriellen Ausganges RS485/RS232. Wenn
das RS232 Modul verwendet wird, ist die serielle Adresse des
Gerates ohne Einfluss. »Netzwerkadresse*: Anwahl der Adresse des
Gerétes von 1 bis 255 an. Wahl der ,Ubertragungs-Rate”.

LFilterkoeffizient”

GERATEKONFIGURATIONS-UBERTRAGUNG

A Driicken Sie den Button 5, Abb. 1

K& Ubertragungsparameter-Einstellung ... Einstellen der Ubertra-
gungsparameter fiir die Verbindung PC/Gerat:

2% Konfigurationsiibertiagung auf ein Gerat.

Ubertragungsparameter-Einstellung...

o~ RS
@amangesch\ussene(}evae = 2

© Rs2m:2
RS 485

© com
& comz
© coms @
" coma
Abbrechen el Ende

1) Wahl der verwendeten Ubertragungsschnittstelle (RS232
Hilfsanschluss ist die vorhandene Schnittstelle seitlich am
Eingangsmodul). 2) Geben Sie die Anzahl der im RS485 Netzwerk
vorhandenen USC an. 3) Wahlen Sie die im PC verwendete Uber-
tragungsschnittstelle an.

KX Angabe Netzwerkadresse und Meldungen...

&3 Konfigurationsiibertragung auf ein Gerét.

Angabe Netzwerkadresse und Meldungen...

& HrgEng AUt einem einzeinen Gerat aUstinren:
£ Denselben Yoruang auf allan Geréten des Nelzwm
=N

1. Das Gerét an eine freie Schniltstelle des PC anschieRen.

Metzwerk-Adresse:

2. Das Gerst mit Strom versorgen und einschaten.

3. Ende’ driicken

Abkrechen Zuriick Hechisier

1) Wahl, ob die Konfiguration auf ein einzelnes Gerét oder auf alle
im Netzwerk vorhandenen USC (ibertragen werden soll. 2) Wahl der
Netzwerkadresse fir die Programmierung des einzelnen Gerates.

GERATE-NEUKONFIGURATION

Abruf der im USC eingestellten Konfiguration fiir nachfolgende
Anderung und Riickiibertragung.

KA Driicken Sie den Button 6, Abb. 1

B Verfahren Sie bei der Ubert[agung von USC auf PC wie bei Pos.
10 und 11. Verfahren Sie bei Anderungen wie bei Pos. 2 — 8. Bei
Abfrage von Riickiibertragung der Konfiguration auf USC, verfahren
Sie wie bei Pos. 10 und 11 .

ANZEIGE DER MOMENTANEN VARIABLEN

Anzeige der von USC gemessenen Variablen und der eventuellen
aktiven Alarme. Sdmtliche Daten sind in einer Tabelle ersichtlich
(Button 1, Abb. 6).

Bei Verwendung der ,Zoom“-Funktion, Abb. 6, besteht die
Maglichkeit, ein einzelnes Gerat hervorzuheben.

& Driicken Sie den Button 1, Abb. 1

EH Einstellung Ubertragungsparameter .. Gehen Sie wie bei Pos. 10 vor.
Danach driicken Sie ,,Ndchster” und dann ,Ende".

% Selbsterfassung der Ubertragungsparameter im Gange.

letzwerkadresser |1 |

Zoom Seriessen
I, Varisbler'Nert [Alamn 1 [Alsm 2 [Alam 3 [Alamd |4
N\ " = = B

X3

2) Anwahl der hervor-
zuhebenden
Gerateadresse.

3) Alarme

Fig. 6

INSTALLATION/DESINSTALLATION DE UscSoft

Le programme d’installation, a I'introduction du CD-ROM, est
effectué automatiquement (le lecteur CD-ROM doit étre activé). En
cas de non démarrage du programme d’installation, faire " explo-
rer CD-ROM " et effectuer manuellement I'application en cliquant
deux fois sur I'icone appelée " set.up.exe ". Sélectionner ensuite a
partir des menus déroulants le systéme d’exploitation et la langue
désirée. Il est conseillé de sauvegarder les opérations et de fer-
mer toutes les applications ouvertes avant d’installer UscSoft.
Pour désinstaller UscSoft, sélectionner " Désinstaller UscSoft " du
dossier " UscSoft".

£% UscSoft

=] E3

Fichier Gestion des fichiers  Aide

1) Permet I'affichage des variables instantanées.

2) Permet la création de nouvelles configurations.

3) Permet la modification de la configuration sélectionnée.

4) Permet I'élimination de la configuration sélectionnée.

5) Permet la transmission de la configuration sélectionnée a I'ins-
trument ou aux instruments connecté/s.

6) Permet le rappel de la configuration de I'instrument connecté pour
une éventuelle modification.

CONFIGURATION INSTRUMENT

Il Appuyer sur la touche au point 2 fig. 1.

A Définition modules fournis avec I'instrument ... Sélectionner
les modules utilisés dans les emplacements respectifs.

EH Configuration parametres et mode d’emploi ...

% Affichage pour une nouvelle configuration.

Configurations des paramétres et utilisation du module
LSXWLSE...
Mode de mesure Temps d'intégration
& i TR & sutomatique
 Meswecc 1 © Merel 0.0 ms=]
Gamme de Gamme do Commande
& 20008 (o) 2l 1 -+ Foction blaguer la
C2ma e viswalisation
© 20ma s ¢~ Fanetian bloquer |
I
200 my claver 4>
Ciav (- remtalsaton ces
oy alarmes avec

1) Mesure en CA (TRMS) ou en CC.

2) Temps d'intégration : temps d’intégration du signal d’entrée
pouvant étre réglé a partir de 100ms, équivalent a une fréquence
d’echantillonage de 2560Hz, a 999,9ms équivalent @ 256Hz.
Automatique : la valeur est réglée par I'instrument lui-méme.
Manuel : configurer la valeur. 3) Gamme de mesure utilisée. 4) La
fonction associée & la commande extérieure (contact extérieur CMD)..
KX Définition gamme d’entrée et retransmission...

" Echelle électrique " configure I'échelle électrique que I'on désire
mesurer de la valeur minimum a maximum. " Echelle retransmise "
configure I'échelle retransmise. " Position point décimal " régle la
position du point décimal. " Linéarisation " active ou désactive cette
fonction. Si elle est activée, en appuyant sur " suivant ", une fené-
tre dédiée a la configuration des 16 points de linéarisation " nombre
d’interruptions " apparaitra. Cette fonction fait en sorte qu’un signal
mesuré par transducteur non linéaire soit modifié en configurant
les points de linéarisation d’entrée et de sortie de maniére a obtenir
une indication réelle.

I Configuration paramétres alarme R1... (de R1 a R4/R5) Regle
les parametres d’alarme :

% Affichage pour une nouvelle configuration.

Configuration des paramétres de |'alarme R1

Réglage des seuils d'

Valeur maximum du seuil

C del"

Configuration du seuil: [ =1 Retard a Fenclenchements P> =

Hystérésis: S 2 5 = n:ta.maudédenmzmﬁ

mod i
3 ' Aucun " Nomalement excité
& Normalement désexcité
¢~ e i 6
Descentant sves désactivation & lamise sous 15
tension (2
© Montant svec mairtisn
 Descendant aves maintien £ e
i et o

1) Sélectionne les limites entre lesquelles il est possible de régler le
seuil d’alarme. 2) Regle le seuil d’alarme. 3) Sélectionne la valeur
d’hystérésis  (on entend par hystérésis une valeur numérique
(0<HYS<9999) qui représente le point d’entrée en alarme par rap-
port a celui de sortie). 4) Sélectionne le temps de retard a I'activa-
tion et désactivation de I'alarme. 5) Sélectionne le mode de I'alar-
me. 6) Sélectionne I'état en repos du relais.

I Configuration filtre numérique ... Dans le cas ol la mesure
n’est pas suffisamment stable. Il faut configurer les parametres sui-
vants: " champ d’intervention du filtre" (ampleur du signal a filtrer)

et " coefficient de filtrage " (définit le degré de filtrage du signal).
Configuration parameétres signal de sortie analogique...
Configurer les parameétres LOA et HIA. LOA : valeur en % du P.E.
sortie analogique qui devra étre engendrée en correspondance avec
la valeur minimum de la gamme d’entrée. HIA : valeur en % du P.E.
sortie analogique qui devra étre engendrée en correspondance avec
la valeur maximum de la gamme d’entrée. Sélectionner le type de
sortie analogique désiré (0-10V 0-20mA).

A Configuration parameétres du module sériel ... Configure les
paramétres de communication de la sortie sérielle RS485/RS232
dans le cas ol le module RS232 est utilisé, I'adresse sérielle de I'in-
strument est insignifiante. " Adresse de réseau " sélectionne I'a-
dresse de I'instrument de 1 a 255. " Baud rate " sélectionne la vites-
se de communication.

TRANSFERT CONFIGURATION INSTRUMENT

Il Appuyer sur le bouton 5 de la fig. 1

A Configuration paramétres communication ... Régle les para-
metres de communication pour la liaison PC/instrument :

3% Transfert de la configuration vers Iafficheur....

Configuration des paramétres de communication...

~Type et mode
o REFE AiiGie
© RS 232

& RS 485 @nbrs aficheurs enrésea 2

~Portde

£ comt
& comz
© coms
€ coms
Annuler FAtor | Suivart Fi7

1) Sélectionne la porte de communication utilisée. (“RS232
Auxiliaire" est la porte sérielle disponible a c6té du module entrées).
2) Indiquer le nombre de USC présents dans le réseau RS485.

3) Sélectionne la porte de communication utilisée dans le PC.

i Indication adresse de réseau et messages d’avertissement ...

€% Transfert de la configuration vers Fafficheur...

Indication de I'adresse sur le réseau et messages de
prévention...

Sélection d'un afficheur simple ou en réseau

@ EiECiE A S s aTERA

€ Effectuer I méme apération surtous les aﬁﬁ\chsm
Adressesurlerésean:  [| = %

1. Connecter Fafficheur & un port série cisponibie cU PC.

2. Alimenter et alumer Fafficheur.

3. Appuyer sur le bouton Fint

Anruier Retour Suivart

1) Sélectionne si transférer la configuration a un seul instrument
ou a tous les USC présents dans le réseau. 2) Sélectionne I'adres-
se de réseau pour la programmation de I'instrument seul.

RECONFIGURATION INSTRUMENT

Rappelle la configuration réglée dans le USC pour une modifica-
tion successive et retransmission successive.

K& Appuyer sur le bouton au point 6 fig. 1

Agir comme pour les points 10 et 11 pour le transfert de USC
a PC. Agir comme pour les points de 2 a 8 pour les modifications.
A la demande de retransmission de la configuration a 'USC, agir
comme aux points 10 et 11.

AFFICHAGE DES VARIABLES INSTANTANEES

Affiche les variables mesurées de USC et les éventuelles alarmes
actives. Toutes les données sont visibles dans un tableau (N. 1,
fig. 6). Il est possible de souligner un seul instrument en utilisant
la fonction " Zoom ", fig. 6.

& Appuyer sur le bouton au point 1 fig. 1.

EH Configuration parameétres communication .. Agir comme au point
10. Puis appuyer sur " suivant " et puis sur " fin ".

% Détection automatique des paramétres de communicati... 3

Zoom g Fermer

fndresse sur e résgaufi

Alame 1 [Alame 2 [Hame 3 [Aamed [~

Ad [Valow \\

AN

i

2) Sélectionne I'adres-
se de I'instrument a
mettre en évidence.

3) Alarmes

<

Fig. 6

INSTALACION/DESINTALACION DE USCSOFT

El programa de instalacion se ejecuta automaticamente tras inser-
tar el CD-ROM (el lector de CD-ROM debe estar disponible).

Si el programa de instalacion no se pone en marcha, seleccione
“explore CDROM” (explorar CDROM) y haga doble clic en el icono
“setup.exe” para abrir manualmente la aplicacion. Seleccione luego
en el menu desplegable el sistema operativo y el idioma deseados.
Antes de instalar el programa UscSoft se recomienda guardar
todos los trabajos y cerrar todas las aplicaciones en uso.

Para desinstalar el UscSoft, seleccione “Desinstalar UscSoft”
(Uninstall UscSoft) en la carpeta “UscSoft”.

£% UscSoft

J[=] B3

Archivo  Gestion de archivos  Apuda

) Permite al usuario visualizar las variables instantdneas.

) Permite al usuario crear nuevas configuraciones.

) Permite al usuario modificar la configuracion seleccionada.

) Permite al usuario borrar la configuracion seleccionada.

) Permite transmitir la configuracion seleccionada al instrumen-
to(s) seleccionado(s).

6) Permite al usuario obtener la configuracion del instrumento conec-

tado para modificarla.

CONFIGURACION DEL INSTRUMENTO

KN Pulse el boton sefalado con el n 2 en la fig. 1.

A Definicidn de los médulos suministrados con el instrumen-
fo.... Seleccione los médulos que vayan a ser utilizados en las res-
pectivas ranuras.

Il Ajuste de parametros e instrucciones de funcionamiento...

a1 B wWwn —

5% Ajuste de una nueva configuracién. .

Ajustes de parametros y uso del médulo LSXILSE...

* Hiedida TRIAS)
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1) Medida CA (TRMS — verdadero valor eficaz) o CC.

2) Tiempo de integracion: tiempo de integracion de la sefial de entrada
que puede ser ajustado entre 100 ms, equivalentes a una frecuencia de
muestreo de 2560Hz, y 999,9ms, equivalentes a una frecuencia de
256Hz. Automatico: el valor es seleccionado por el propio instrumento.
Manual: seleccione el valor 3) Escala de medida utilizada. 4) Puesta a
cero de alarmas enclavamiento (funcién de contacto CMD externo).
KA Definicion del rango de entrada y del rango de retransmi-
sion...“Escala eléctrica”: seleccione con precision la escala eléctrica que
va a ser medida, desde el valor minimo hasta el valor maximo. “Escala
de salida”: seleccione la escala de salida del USC, desde el valor mini-
mo hasta el valor méximo.

“Posicion del punto decimal”: seleccione la posicion del punto decimal.
“Linealizacién”: activa o desactiva esta funcion. Si est activada esta
funcion, al pulsar “siguiente” en el cuadro de didlogo, aparecera una
ventana en la que pueden seleccionarse 16 puntos de linealizacion.
“Nimeros de puntos”: esta funcién permite modificar una sefial medi-
da por un transductor no lineal, ajustando los puntos de linealizacion de
entrada y salida con el fin de obtener una indicacion real.

Il Ajuste de los parametros de alarma R1 ... (de R1 a R4/R5)
Seleccione los parametros de alarma.

5% Ajuste de una nueva configuracion.

Ajuste de parametros de alarmaR1...

L juste de la
Valor minimo de la akarma: i =
Valor maxime de la alarma: E@ i =

[ =1 Retardo de activacion: > =

Ajuste de la alarma:

Histéresie: 2 =] Retordo de desactivacidnn, 4
Tipo de Estado del relé
3) hinguna  Normalnents asivado

& Normalmente desactivads
€ lsrma de mitimo 6
® LD Color display de fa afarma

o
€ Alarma de mximo con nhibiien & a sonesin
r

© Alsrma de méximo con enclavamirto
€ Alarma de mirima con enclavamient  Higns
Cancelar atrés Fin

1) Seleccione los limites en los que puede ajustarse la alarma.2)
Seleccione el punto de consigna de la alarma. 3) Seleccione el valor
de la histéresis, es decir el valor numérico (0<HYS<9999) que
representa la diferencia entre el punto de entrada de la alarma con
respecto al punto de salida. 4) Seleccione el tiempo de retardo de
activacion y desactivacion de la alarma. 5) Seleccione el modo de
alarma. 6) Seleccione el estado normal del relé. Il Ajuste del fil-
tro digital... En el caso de que la medicién no sea suficientemente
estable. Deberan ajustarse los siguientes parametros: “escala ope-
rativa del filtro” (amplitud) y “coeficiente de filtrado” (define el

grado de filtrado de la sefial).

Ajuste de los parametros de la sefial de salida analdgica...
Seleccione los pardmetros LOA y HIA. LOA: valor en % del f.e. de
la salida analdgica que deberd ser generada en correspondencia
con el valor minimo de la escala de entrada. HIA: valor en % del f.e.
de la salida anal6gica que debera ser generada en correspondencia
con el valor méximo de la escala de entrada. Seleccione el tipo de
salida analdgica deseado (0-10V 6 0-20mA).

KA Ajuste de los parametros del médulo de salida serie...
Seleccione los pardmetros de comunicacion de la salida serie
RS485/RS232. Cuando se utiliza el médulo RS232, la direccion serie
del instrumento no tendrd ningln efecto en la comunicacion. La
“Direccion de Red” selecciona la direccion del instrumento: de 1 a
255. La “Velocidad en Baudios” selecciona la velocidad en baudios.

TRANSMISION DE LA CONFIGURACION A UN INSTRUMENTO

I Pulse el botén indicado con el n® 5 en la fig. 1

K3 Ajuste de los parametros de comunicacion... Seleccione los
parametros de comunicacion para la conexion entre el PC y el ins-
trumento:

3% Transmisign de la configuracién a un instrumento.

Ajuste de los parametros de comunicacion...

[ Tipo y modos de
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Cancelar i Fin

1) Seleccione el puerto de comunicacion que va a ser utilizado.
(“RS232 auxiliar” es el puerto serie disponible en el lateral del
modulo de entrada) 2) Indique el nimero de instrumentos USCs
presentes en la red RS485 3) Seleccione el puerto de comunica-
cion utilizado en el PC.

K Indicacion de direccion de red y mensajes de advertencia...

£% Transmisidn de la configuracion a un instrumento.

Indicacién de direccion de red y mensajes de advertsici«. .

A . o .
& el s ACIAn ] LS008 e

" Realizar Ia misma aneracidn en todos los. \nﬂvumm
SN

1. Conectar el instrumenta & Ln puerta serie disparible del PC.

Direccién de red:

2. Enchufar elinstrumento a la red y conectarlo,

3. Pulsar la tecla Fir'

Canceler awie Sierte

1) Seleccione la opci6n de transmision de la configuracion a un solo
instrumento o a todos los USCs presentes en la red 2) Seleccione la
direccion de red para programar un solo instrumento.

RECONFIGURACION DEL INSTRUMENTO

Recupere la configuracién ajustada en el USC para modificarla y
posteriormente retransmitirla al instrumento.

EH Pulse el boton sefialado con el n 6 en la fig. 1.

EEl Siga las instrucciones indicadas en los puntos 10y 11 para trans-
ferir la informacién del USC al PC. Siga las instrucciones indicadas
en los puntos 2 a 8 para efectuar las modificaciones. Aparecerd un
cuadro de diélogo solicitando la retransmision de la configuracion al
USC: siga las instrucciones dadas en los puntos 10y 11.

DISPLAY DE VARIABLES INSTANTANEAS

Muestra las variables instantdneas medidas por el USC y cualquier
alarma activa.

Todos los datos se mostraran en una tabla.

Utilizando la funcién “zoom”, se podra seleccionar un solo instru-
mento, fig. 6.

E& Pulse el botén sefialado con el n®1enla fig. 1.

Ajuste de los parametros de comunicacion... Siga las instruccio-
nes dadas en el punto 10. Pulse a continuacion “siguiente” y luego “fin”.

% Realizar autodiagnéstico de los parametros de comuni..

Zoom g Cerrar
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2) Seleccione la direc-
cién del instrumento
seleccionado.

3) Alarmas.
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Fig. 6
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BQ LSX/ 2mA ... +2mA 25% .. 110% FS. -1.999 (35) - 2.000 (40) | +1.999 (35) + 2.000 (40) <220 50mA 150mA
Accuracy Precisione d BQ LSE/ 20mA .. +20mA | DC/AC | TRuS U . 65Hz(es): | 2150 pomsec | ~19:99 (85) - 20.00 (40) | +19.99 (36) +20.00 (40) <220 50mA 150mA
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T e —— 2V .. 42V 0% .. 25% ES: -1.999 (35) - 2.000 (40) | +1.999 (35) + 2.000 (40) >200kQ 50V 100V
20V ... +20V +(0.3%RDG+2DGT) -19.99 (35) - 20.00 (40) | +19.99 (35) + 20.00 (40) >200kQ 50V 100V
Max indication Indicazione massima | g 25% ... 110% FS.
h
Overload (cont.) Sovraccarico (cont.) i DC: +(0.1%RDG+3DGT)
Overioad (1s) Soviacearico (15) | | ~200mA ... +200mA %’ 1““'/2:;/;35?5@1) -199.9 (35) - 200.0 (40) | +199.9 (35) +200.0 (40) <10 0.8A 1A
) 3 2A ... +2A 25% . 110% FS -1.999 (35) - 2.000 (40) | +1.999(35)+2000(40) | <0.012Q 7.5A 100A
5Q HSX 5A .. +5A DC/AC TRNolé"( 45 ?ssH'z)(--)- 4150 pomyeG | 500 (35) - 5.000 (40) | +5.00 (35) + 5,000 (40) <0.012Q 7.5A 100A
Modul Module a -20V ... +20V CC/CA +0.3% RD("3'+3DGU . =150 ppr -19.99 (35) - 20.00 (40) | +19.99 (35) + 20.00 (40) >2MQ 750V 1000V
Entrées b -200V ... +200V 0% o594 Fe: -199.9 (35) - 200.0 (40) | +199.9 (35) + 200.0 (40) >2MQ 750V 1000V
o - - -500V ... +500V H03%ADGH2DGT) -500 (35) - 500.0 (40) +500 (35) + 500.0 (40) >2MQ 750V 1000V
Genauigkeit Précision d 25% ... 110% FS.
Temperaturdrift Derive de température | @ _50°C ... +760°C J £(0.2%RDG+1DGT) - 50 + 760
Min. Anzeige Indication de minimum| -58 °F ... +1400 °F J +(0.2%RDG+2DGT) -58 +1400
Vo Anoios p— -200°C ... +1260°C K +(0.2%RDG+2DGT) - 200 +1260
. 9 -328 °F ... +2300°F K +(0.2%RDG+4DGT) -328 +1999 (35) + 2300 (40)
h -200°C ... +1000°C E +(0.2%RDG+2DGT) - 200 +1000 L osA
Ubertast (Forts) Surcharge (suite) i BQ TRX -328°F ... +1832°F E +(0.2%RDG+4DGT) +150 ppm/°C - 328 +1832 LK <Ok Max 8V Max 10V
. -50°C ... +1750°C s +(0.2%RDG+2DGT) -50 +
Uberlast (1s) Surcharge (1s) ! -58°F ... +3182°F s +(0.2%RDG+4DGT) -58 +1999 (35) + 3182 (40)
E DK -200°C ... +400°C T +(0.2%RDG+2DGT) - 200 +400
- -328°F ... +752°F T +(0.2%RDG+4DGT) -328 +752
Médulo Modul a
Entrad: Ind b
niradas ndgange 200°C ... +850°C Pt00 | +(0.2%RDG +2DGT) - 200 +850 800pA (¢)
Tipo Type c -328°F ... +1562°F Pt100 | +(0.2%RDG +4DGT) -328 +1562 800pA (¢)
Precision Nojagtighed P 200.0°C ... +2000°C | Pt100 | +(0.5%RDG +5DGT) -199.9 (35) - 200.0 (40) | +199.9 (35) + 200.0 (40) 90pA ()
T— o——— -328°F ... +302°F Pt100 | +(0.5%RDG +5DGT) -199.9 (35) - 328.0 (40) | +199.9(35)+392.0(40) | 9O0pA (o)
anacion tra. ormis! 9 -200.0°C ... +200.0°C Pt250 | +(0.5%RDG +5DGT) -199.9 (35) - 200.0 (40) | +199.9 (35) + 200.0 (40) 90pA (v)
Indicacion min. Min. indikation f -328°F ... +392°F Pt250 | +(0.5%RDG +5DGT) | -199.9(35)-328.0 (40) | +199.9(35)+392.0(40) |  90MA (¥)
Indicacion max Vaks. indikation 9 BQ TRX 2000°C ... +2000°C | Pt500 | +(0.5%RDG +5DGT) | *150 pPPm/°C | _199.9 (35)- 200.0 (40) | +199.9 (35)+200.0 (40) | 8OOPA (¢) Max 5V Max 10V
-328°F ... +302°F Pt500 | +(0.5%RDG +5DGT) -199.9 (35) - 328.0 (40) | +199.9 (35)+392.0 (40) | 8OOYA (o)
h 200.0°C ... +2000°C | Pt1000 | +(0.5%RDG +5DGT) -199.9 (35) - 200.0 (40) | +199.9 (35)+200.0 (40) | 8OOA (v)
Sobrecarga (cont) | Overbelasining (forisat) | i -328°F ... +392°F Pt1000 |  +(0.5%RDG +5DGT) -199.9 (35) - 328.0 (40) | +199.9 (35)+392.0 (40) | 8OOYA (o)
- ; FeYe——y— -60°C ... +180°C Ni100 | +(0.5%RDG +1DGT) -60 +180 800pA (¢)
cbrecarga (1 ) erbelastning (1 sek) — -76°F ... +356°F Ni100 | +(0.5%RDG +2DGT) -76 +356 800pA (¢)
.. 20Q +(0.2%RDG+2DGT) 0 +19.99 (35) + 20.00 (40) | BOOYA (s)
. 200Q 25% ... 110% FS . 0 +199.9 (35) + 200.0 (40)
BQTRX 20000 Q +(0.2%RDG+3DGT) | *150pPM/°C 0 +1999 (35) + 2000 (40) Max 5V Max 10V
0 ... 20.00kQ 0% ... 25% FS 0 +19.99 (35) + 20.00 (40)
(°) Imax @ Q=0

UK (e0) <45Hz, >65Hz: +(0.5%RDG+3DGT) 0% to 25% FS; +(0.5%RDG+2DGT) 25% to 110% FS. (m) TRMS (AC, DC) =0 /!
D (e¢) <45Hz, >65Hz: +(0,5%RDG+3DGT) von 0% bis 25% v.Sk.; +(0,5%RDG+2DGT von 25% bis 110% v.Sk. (<) echt. Effektivwert (AC, DC) = 0
(##) <45Hz, >65Hz: +(0.5% lectura +3 digitos) 0% a 25% f.e.; +(0.5% lectura +2 digitos) 25% a 110% f.e. (m) TRMS (AC, DC) = 0 K (ee) <45HzZ,

(m) TRMS (CA, CC) = 0
25% p.é.; +(0,5% lect.+2chiffres) 25% a 110% p.é. (m) TRMS (CA, CC)=0 'E
>65Hz: +(0.5%RDG+3DGT) 0 % til 25% FS; +(0.5%RDG+2DGT) 25% til 110% FS.

H SAFETY PRECAUTIONS

Read carefully the instruction manual. If the instrument is used
Aﬂ a manner not specified by the producer, the protection pro-

vided by the instrument may be impaired.

Maintenance: make sure that the mounting of the extractable mod-
ules and the relevant connections are correctly carried out in order to
avoid any malfunctioning or damage to the instrument. To keep the
instrument clean, use a slightly damp cloth; do not use any abrasives
or solvents. We recommend to disconnect the instrument before
cleaning it.

WARNING: do not use the programming BUS (10pins, fig. 1) when

the measuring input is connected.

Il ADDITIONAL INFORMATION

BO R4 dual relay output + dual open collector output: the load resi-
stances (Rc) must have a value that makes the short-circuit current
lower than 100mA; the VDC voltage must be lower than or equal to
30VDC.

Programmability by means of PC (fig. 1): all the parameters of the
instrument may be programmed by means of PC thanks to the spe-
cial software. The parameters may be uploaded and set in the instru-
ment by means of RS485 network (BR SX). Should the instrument
not be provided with RS485 serial module, the programming para-
meters may be uploaded and set in the instrument by means of auxi-
liary RS232 serial connection located on the side of the measuring
input module (fig. 1 a) using the special connecting cable (available
on request). It is furthermore possible to program the instrument
using the connector/cable (fig. 1 a) by means of the Hyper Terminal
Windows functions of a PC.

(m) TRMS (AC, DC) = 0

l PRECAUZIONI DI SICUREZZA: leggere attentamente il manuale
di istruzioni. Qualora I'apparecchio venisse usato in un modo
Awon specificato dal costruttore, la protezione prevista dall’ap-
parecchio potrebbe essere compromessa.
Manutenzione: Assicurarsi che il montaggio dei moduli estraibili e le
connessioni previste siano eseguiti correttamente al fine di evitare
qualsiasi malfunzionamento o danneggiamento dello strumento. Per
mantenere pulito lo strumento usare un panno inumidito; non usare
abrasivi o solventi. E’ necessario scollegare lo strumento prima di
eseguire la pulizia.

ATTENZIONE: non usare il BUS (10 pin, fig. 1) di programmazio-
ne quando l'ingresso di misura é collegato.

H APPROFONDIMENTI

BO R4 doppia uscita a rele+doppia uscita a collettore aperto: le resi-
stenze di carico (Rc) devono essere dimensionate in modo che la cor-
rente a contatto chiuso sia inferiore a 100mA; la tensione VCC deve
essere minore o uguale a 30VCC.

Programmabilita mediante PC (fig 1): tutti i parametri dello stru-
mento sono programmabili attraverso PC grazie al software dedica-
to. | parametri possono venire scaricati ed impostati nello strumento
tramite rete RS485 (BR SX). Con lo strumento sprovvisto di modulo
seriale RS485 i parametri di programmazione possono essere scari-
cati ed impostati nello strumento mediante connessione seriale
RS232 ausiliaria posta sul lato del modulo ingressi di misura (fig. 1
a) usando I'apposito cavo di collegamento (disponibile a richiesta).
E’ inoltre possibile programmare lo strumento usando il connetto-
re/cavo (fig. 1 a) mediante le funzioni HyperTerminal Windows di un
PC.

(e®) <45Hz, >65Hz: +(0,5%RDG+3DGT) da 0% a 25% FS; £(0,5%RDG+2DGT) da 25% a 110% FS.

F. (ee) <45Hz, >65Hz: (0,5% lect.+3chiffres) 0% a

B SICHERHEITSMASSNAHMEN: Die Betriebsanleitung auf-
merksam lesen. Sollte das Geradt nicht gemass der
A—brstellerangaben verwendet werden, kénnte der vom
Gerét vorgesehene Schutz beeintrachtigt werden.
Wartung: Sicherstellen, dass der Einbau der ausziehbaren
Module sowie die vorgesehenen Anschlisse richtig ausgefihrt
wurden, um schlechte Funktion oder Beschadigung des Gerates
zu vermeiden. Das Gerat mit einem feuchten Tuch reinigen; keine
Scheuer- oder Loésemittel verwenden. Das Gerat vor der
Reinigung abschalten.
WARNUNG: Programmierbus (10 Pins, Abb. 1) nicht benutzen,
wenn MeBeingang angeschlossen ist.

B NAHERE ANGABEN

BO R4 zweifach Relaisausgang+zweifach Ausgang mit offenem
Kollektor: die Lastwiderstande (Rc) sind so zu bemessen, dass der Strom
bei geschlossenem Kontakt kleiner als 100mA ist; die VDC Spannung
muss kleiner oder gleich 30VDC sein.

Programmierung liber PC (Abb 1): alle Gerateparameter sind pro-
grammierbar tber PC mit spezieller Software. Die Parameter werden
Uber das RS485 (BR SX) Netz entladen und im Gerét eingestellt. Bei
Geraten ohne  serielles Modul RS485 werden die
Programmierparameter tber den entsprechenden Hilfsanschluss
RS232, der sich seitlich am Messeingangsmodul (Abb. 1 a) befindet,
mit dem dafiir vorgesehenen Anschlusskabel (erhaltlich auf Anfrage)
geladen und im Gerat eingestellt. Das Gerét kann auBerdem unter
Verwendung des Verbinders/Kabels (Abb. 1a) mit den HyperTerminal
Windows Funktionen eines PC’s programmiert werden.
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UK The RS232 auxiliary port is not insulated with reference to the measuring inputs. "' La porta RS232 ausiliaria non & isolata rispetto agli ingressi di misura. —+
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E El puerto auxiliar RS232 no esta aislado de las entradas de medida. PX Den ekstra RS232-port er ikke isoleret i forhold til maleindgangene. -

BQ BR SX: RS485 — o BR SY: RS232

Terminalisation
—o

SLé SIU-PC OFF ON

§I Iﬁ RS485p RS232

GND [A0H-------| cno [ |reeees GND V7

™+[11 1 RX+ //

™*-[12) —— Rx

R + [13} ——— ™+

RS232, PC rx-hd = o
I
\_ Fig. 1 Fig. 2 O[EE | Fig. 3

B MESURES DE SECURITE: lire attentivement le manuel de I'utili-
sateur. Si I'appareil est utilisé dans des conditions différentes de

&elle’s spécifiées par le fabricant, le niveau de protection prévu

par I'instrument peut étre compromis.

Entretien: S’assurer d’avoir effectué correctement le montage et

cablage des modules enfichables et des relatives connexions afin

d’éviter tout malfonctionnement ou endommagement de I'appareil.

Pour maintenir propre I'instrument, utiliser un chiffon humide; ne pas

utiliser d’abrasifs ou de solvants. Il faut déconnecter le dispositif

avant de procéder au nettoyage.

ATTENTION: ne pas utiliser le BUS de programmation (10 pins,

fig. 1) quand I'entrée de mesure est connectée.

Bl APPROFONDISSEMENTS

BO R4 double sortie relais+double sortie collecteur ouvert: la valeur
de la résistance de charge (Rc) doit étre choisie de maniére que le
courant de court-circuit soit inférieur a 100mA; la tension VCC doit
étre inférieure ou égale a 30VCC.

Programmation par PC (Fig. 1): tous les parametres de I'appareil
peuvent étre programmés par PC a I'aide du logiciel dédié. Les para-
metres sont téléchargés et configurés dans l'instrument au moyen du
réseau RS485 (BR SX). Dans le cas ou le dispositif est dépourvu de
module série RS485, les parametres de programmation seront télé-
chargés et configurés dans I'appareil au moyen d’une connexion
série RS232 auxiliaire qui se trouve sur le cété du module des entrées
de mesure (Fig. 1 a) en utilisant le cable de raccordement approprié
(disponible sur demande). Il est également possible de programmer
le dispositif a I'aide du connecteur/cable (Fig. 1 a) en utilisant les
fonctions HyperTerminal Windows d’un PC.

B PRECAUCIONES SOBRE SEGURIDAD: Lea atentamente este

manual de instrucciones. Si el equipo se utiliza de forma no
A&specificada por el fabricante, la proteccién dotada al equipo

puede resultar dafada.
Mantenimiento: Asegurese de que el montaje de los médulos extrai-
bles y de las conexiones relevantes se ha llevado a cabo correcta-
mente, con el fin de evitar un funcionamiento incorrecto o que el
equipo resulte dafiado. Para mantenerlo limpio, use un trapo hume-
decido, no utilice abrasivos ni disolventes. Recomendamos desco-
nectar el equipo antes de limpiarlo.

ATENCION: no emplear el Bus de programacion (10 patillas, fig.1)

cuando la entrada de medida esta conectada.

B INFORMACION ADICIONAL

BO R4, dos salidas de relé + dos salidas de colector abierto: las
resistencias de carga (Rc) deben tener un valor que cortocircuite
intensidades inferiores a 100 mA, la tension CC debe ser inferior o
igual a 30 VCC.

Programable mediante PC (fig. 1): todos los parametros del equi-
po deben programarse mediante PC, gracias al software especifico.
Los parametros deben descargarse y ajustarse en el equipo median-
te el médulo RS485 (BR SX). Si el equipo no esta provisto con el
médulo de comunicacién en serie RS485, los parametros de pro-
gramacioén deben descargarse y ajustarse en el equipo mediante la
conexion auxiliar RS232 situada en el lateral del médulo de entrada
de medida (fig. 1 a) mediante las funciones de Hyper terminal
Windows del PC.

B SIKKERHEDSFORSKRIFTER: Lzes brugervejledningen omhygge-
ligt. Hvis instrumentet skal anve SIKKERHEDSFORSKRIFTER
A_aes brugervejledningen omhyggeligt. Hvis instrumentet skal
anvendes pa en made, der ikke er beskrevet af producenten,
kan instrumentets beskyttelsesforanstaltninger vaere utilstraekkelige.
Vedligeholdelse: Kontrollér, at monteringen af udtraekningsmoduler-
ne og de relevante tilslutninger foretages korrekt for at undga fejl-
funktioner eller beskadigelse af instrumentet. Brug en let fugtet klud
til rengering af instrumentet. Der mé ikke anvendes slibe- eller oplos-
ningsmidler. Vi anbefaler, at instrumentet frakobles for rengering.

ADVARSEL: Maleindgangen skal frakobles nar programmerings

forbindelsen (10 ben, fig.1) skal bruges.

B YDERLIGERE INFORMATION

BO R4 2-polet releeudgang + 2-polet &ben kollektorudgang:
Belastningsmodstandene (Rc) skal have en veerdi, der ger kortslut-
ningsstreommen mindre end 100 mA; V DC-spaendingen skal veere
mindre end eller lig med 30 V DC.

Programmerbarhed ved hjzelp af pc (fig. 1): Alle instrumentets para-
metre kan programmeres ved hjeelp af en pc, takket veere den szerlige
software. Parametrene kan indleeses og indstilles i instrumentet ved
hjeelp af et RS485-netveerk (BR SX). Hvis instrumentet ikke er forsynet
med et RS485-seriemodul, kan programmeringsparametrene indlae-
ses og indstilles i instrumentet ved hjeelp af en ekstra RS232-serietil-
slutning, som er placeret pé siden af méleindgangsmodulet (fig. 1 a),
ved hjeelp af det seerlige tilslutningskabel (leveres pa forlangende). Det
er endvidere muligt at programmere instrumentet ved hjeelp af kon-
nektoren/kablet (fig. 1 a) ved at bruge Windows-funktionen Hyper
Terminal i en pc.



B TECHNICAL SPECIFICATIONS.

¢ Analogue Inputs. BQ LSX module: 1 input, mA and V DC/AC. BQ
LSE/LSF module: 1 input, mA and V DC/AC + AUX. BQ HSX modu-
le: 1 input, A and V DC/AC. BQ TRX module: 1 input, temperature. BQ
TRX Module: 1 input, resistance.

« Digital inputs. Incl. in the measuring module. Number of inputs: 1
(free of voltage). Use: key-pad lock, display hold or reset of alarms
with latch. Contact reading signal: BQ xxx: <0.1mA, <3.5V DC; BQ
LSE: <2.5mA, <14V DC; LSF: <5mA, <25VDC. Close contact resi-
stance: max 1k Q. Open contact resistance: min 500k Q. Insulation:
not insulated.

Accuracy: (display, RS485) see table “a-I".

Additional errors. Humidity: 0.3% RDG, 60% to 90% H.R. Input fre-
quency: 0.4% RDG, 62 to 440 Hz. Magnetic field: 0.5% RDG @ 400
A/m. Temperature drift: see table: “a-I". Sampling frequency: 500 sam-
ples/s @ 50Hz. Measures: current, voltage, temperature and resistan-
ce. For the current and voltage measurement: TRMS measurement of
distorted waves. Direct coupling. Crest factor: <3; Ap,=1.7In;
Vpmax=1.7Un

Input impedances: see table “a-I". Frequency: 40 to 440 Hz.
Overload: see table “a-1”. Compensation: Only temperature and resi-
stance measurements. RTD, depending on sensor: Pt100-250-500-
1000 3-wire connection for a max of 10Q. Resistance ranges: 20 Q
up to 0.1Q max; 2200 Q up to 10 Q max; TC: internal cold junction,
compensation within the temperature range from 0 to +50°C.
Automatic or manual compensation from 0 to 50.0°C.

* RS422/RS485. Module: BR SX. Bidirectional communication (static
and dynamic variables). Display LED for data reception/transmission.
Connections: Multidrop, 1000m distance. Terminalization: directly
on the module by means of jumper. Addresses from 1 to 255, key-pad
selectable. MODBUS RTU/JBUS protocol. Dynamic (bidirectional)
data (reading only): measurement, min value, max value, alarm status.
Static (reading/writing): all programming parameters, min/max latch
alarm reset. Data format: 8 data bit, no parity, 1 stop bit. Baud rate:
selectable 4800, 9600, 19200 and 38400 bit/s. Insulation by means of
opto-couplers: 4000Vgys output to measuring inputs, 4000 Vgy,g out-
put to power supply input.

IMPORTANT: the line terminalization must be carried out only on the
last BR SX module of the network, moving the relevant jumper to
position ON as shown in figure 2.

* RS232 Module: BR SY. Bidirectional serial output (static and dyna-
mic variables). Connections: 3 wires. Max. distance: 15m.

Data format: 1 start bit, 8 data bit, no parity, 1 stop bit.

Selectable baud rate: 4800, 9600, 19200 and 38400 bit

Other features: same as RS422/485

¢ Alarm outputs. Alarm type: active alarm for out-of-scale, up alarm,
down alarm, down alarm with disabling at power on, up alarm with
latch, down alarm with latch.

Alarm set-point adjustable from 0 to 100% of the display range.
Hysteresis 0 to 100% of the display range. On delay selection from 0
to 255 s. Off delay selection from 0 to 255 s. Selectable output sta-
tus: normally de-energized or normally energized. Min response time
500ms (filter excluded, without delay on activation). Number of out-
puts: 1 with BO R1 module (relay output); 2, independent, with BO R2
module (2 relay outputs); 4, independent, with BO R4 module (2 relay
outputs + 2 open collector outputs), 4 independent with BO R5 (4
relay outputs).

Relay output: SPDT AC1 type: 8A, 250VAC; DC12: 5A, 24VDC; AC15:
2.5A, 250VAC; DC13: 2.5A, 24VDC. Insulation: 4000 Vgys output to
measuring input, 4000 Vgys output to power supply input. Open col-
lector output: transistor type NPN Vg 1.2 VDC/ max. 100 mA, Voee
30 VCC

Relay output BO R5: type SPST (normally open) AC1: 5A, 250VCA;
DC12: 3A, 24VDC; AC15: 1.5A, 250VAC; DC13: 1.5A, 24VDC max.

e Insulation by means of opto-couplers, 4000 Vgys between output
and measuring input, 4000Vgys output to power supply inputs.
 Single analogue output. Module: BO AV. Range: 0 to 20 mADC, 0 to
10 VDC. The scaling factor programmable within the whole retran-
smission range allows to manage the retransmission of all values
within 0 and 20 mA / 0 to 10V. Accuracy: + 0.2% FS (@ 25°C).
Response time: < 10 ms. Load: 20mA output, < 700€; 10V output: >
10 kQ. Insulation by means of opto-couplers: 4000Vgzys output to
measuring input, 4000Vgys output to power supply input. Notes: the
two outputs do not operate simultaneously and are coupled to a sin-
gle variable.

* Excitation output. Module: BQ LSE. Voltage: 13VDC +10% max.
50mA. Module: BQ LSF. Voltage: 25VDC +10% max. 25mA.
Insulation 25Vgys output to measuring input; 4000Vgys output to
power supply input.

¢ Power supply AC/DC. BP H: 90 to 260V. BP L: 18 to 60V. Energy
consumption: <30VA/12W (BP H), <20VA/12W (BP L).

Operating temperature: 0° to 50°C (32° to 122°F) (H.R. <90% non-
condensing). Storage temperature: -10° to 60°C (14° to 140°F) (H.R.
<90% non-condensing). Reference voltage for the insulation:
300VRys to earth (500V output).

Dielectric strength: 4000Vgy,s for 1 minute.

Rejection: NMRR 40 dB, 40 to 60 Hz. CMRR 100 dB, 40 to 60 Hz.
EMC: EN61000-6-2, IEC61000-6-2, EN61000-6-3, IEC61000-6-3.
Safety standards: EN 61010-1, IEC 61010-1.

Connections: screw-type. Max. 2.5mm2 conductor section.
Housing dimensions: 44 x 21 x 84 mm. Material PC-ABS, self-
extinguishing: UL 94 V-0. Approvals: CE, UR, CSA.

WARNING: when the programming bus is used (10 pins), the dis-

play is deactivated (it is switched off or it displays random

B SPECIFICHE TECNICHE.

¢ Ingressi analogici. Modulo BQ LSX: 1 ingresso, mA e V CC/CA.
Modulo BQ LSE/LSF: 1 ingresso, mA e V CC/CA + AUX. Modulo BQ
HSX: 1 ingresso, A e V CC/CA. Modulo BQ TRX: 1 ingresso, tempera-
tura. Modulo BQ TRX: 1 ingresso, resistenza.

* Ingressi digitali. Compreso nel mod. misura. Numero ingressi: 1 (libero
da tensione). Utilizzo: blocco tastiera, hold visualizzazione o reset allarmi
con ritenuta. Segnale di lettura contatto: BQ xxx: <0,1mA, <3,5V CC; BQ
LSE: <2,5mA, <14V CC; LSF: <5mA, <25VCC. Resistenza per contatto
chiuso max 1k Q. Resistenza per contatto aperto min 500k Q.
Isolamento: non isolato.

Precisione: (display, RS485) vedi tabella “a-I".

Errori addizionali. Umidita: 0,3% RDG, 60% + 90% U.R. Frequenza di
ingresso: 0,4% RDG, 62 + 440 Hz. Campo magnetico: 0,5% RDG @ 400
A/m. Deriva termica: Vedi tabella “a-I". Campionamento: 500 campioni/s
@ 50Hz. Misure: corrente, tensione, temperatura e resistenza. Per la
misura di corrente e tensione: misura in TRMS di forme d’onda distorte.
Accoppiamento Diretto. Fattore di cresta: <3; Ap,=1,7In; Vpya=1,7Un.
Impedenze di ingresso: vedi tabella “a-I". Frequenza: 40 + 440 Hz.
Sovraccarico vedi tabella “a-I”. Compensazione Solo modulo misure
di temperatura e resistenza. RTD in funzione del sensore: Pt100-250-500-
1000 collegamento a 3 fili per un max di 10 Q. Portate di resistenza: 20 Q
fino a Max 0,1 Q; >200 Q fino a un Max 10 Q; TC: giunto freddo interno,
compensazione entro il campo di temperatura da 0 a +50°C.
Compensazione automatica o manuale da 0 a 50,0°C.

* RS422/RS485. Modulo: BR SX. Comunicazione bidirezionale (variabi-
li statiche e dinamiche). LED visualizzazione stato ricezione/trasmissio-
ne dati. Collegamenti Multidrop, distanza 1000m.

Terminalizzazione: direttamente sul modulo mediante ponticello.
Indirizzi da 1 a 255, selezionabili tramite tastiera. Protocollo MODBUS
RTU/JBUS. Dati (bidirezionali) dinamici (solo lettura): misura, valore min.
valore max. stato degli allarmi. Statici (lettura/scrittura): tutti i parametri di
programmazione, azzeramento min/max reset allarmi con ritenuta.
Formato dati: 8 bit dati, nessuna parita, 1 bit stop. Velocita di comu-
nicazione 4800, 9600, 19200 e 38400 bit/s selezionabili. Isolamento
mediante optoisolatori: 4000 Vgyys tra uscita e ingressi di misura,
4000 Vgys tra uscita e ingresso di alimentazione.

IMPORTANTE: /a terminalizzazione della linea deve essere eseguita
solo sull’ultimo modulo BR SX della rete, spostando il relativo ponti-
cello in posizione ON come indicato in figura 2.

¢ RS232 Modulo: BR SY. Comunicazione Bidirezionale (variabili sta-
tiche e dinamiche). Collegamenti:3 fili, distanza max. 15m.

Formato dati 1 bit start, 8 bit dati, nessuna parita, 1 bit stop Velocita
di comunicazione 4800, 9600,19200 e 38400 bit/s selezionabili Altre
caratteristiche come per RS422/485.

* Uscite di allarme. Tipo di allarme: allarme attivo per fuori scala, allar-
me di max., allarme di min., allarme di min. con disattivazione iniziale,
allarme di max. con ritenuta, allarme di min. con ritenuta.

Soglia di allarme modificabile da 0 a 100% del campo visualizzato.
Isteresi 0 + 100% del campo visualizzato. Ritardo attivazione allarme da
0 a 255 s. Ritardo disattivazione allarme da 0 a 255 s. Stato dell’'uscita
selezionabile: normalmente diseccitato o normalmente eccitato. Tempo
min. di risposta 500 ms (filtro escluso, senza ritardo all’attivazione).
Numero di uscite: 1 con modulo BO R1 (uscita a relg); 2, indipendenti,
con modulo BO R2 (2 uscite a rele); 4, indipendenti con modulo BO R4
(2 uscite a relé + 2 uscite a collettore aperto), 4 indipendenti con BO R5
(4 uscite a rele).

Uscita a rele: tipo SPDT AC1: 8A, 250VCA; DC12: 5A, 24VCC; AC15:
2,5A, 250VCA; DC13: 2,5A, 24VCC. Isolamento 4000 Vgys tra uscita e
ingresso di misura, 4000 Vgys tra uscita e ingresso di alimentazione.
Uscita a collettore aperto tipo a transistor NPN Vg, 1,2 VCC/ max. 100 mA,
VoFF 30 VCC max.

Uscita a relé BO R5: tipo SPST (normal. aperto) AC1: 5A, 250VCA;
DC12: 3A, 24VCC; AC15: 1,5A, 250VCA; DC13: 1,5A, 24VCC.

* Isolamento tramite optoisolatori, 4000 Vzys tra uscita e ingresso di
misura, 4000 Vgys tra uscita e ingresso di alimentazione.

* Singola uscita analogica. Modulo: BO AV. Campo 0 + 20 mACC, 0 +
10 VCC. |l fattore di scala programmabile entro 'intero campo di ritra-
smissione consente di gestire la ritrasmissione di tutti i valori compresi
da 0+ 20 mA /0 + 10V. Precisione + 0.2% FS (@ 25°C). Tempo di rispo-
sta <10 ms. Deriva termica + 200 ppm/°C. Carico: uscita 20 mA: <700
Q, uscita 10 V: > 10 kQ. Isolamento mediante optoisolatori: 4000Vgys tra
uscita e ingresso di misura, 4000V tra uscita e ingresso di alimenta-
zione. Note: le due uscite non funzionano simultaneamente e sono
abbinate ad un’unica variabile.

¢ Alimentazione del sensore. Modulo: BQ LSE. Tensione: 13 VCC
+10% max. 50 mA. Modulo: BQ LSF. Tensione: 25 VCC +10% max.
25mA. Isolamento 25Vgys tra uscita e ingresso di misura 4000Vpys tra
uscita e alimentazione.

¢ Alimentazione CA/CC. BP H: 90 + 260V. BP L: 18 + 60V.
Consumo di energia: < 30VA/12W (BP H), < 20VA/12W (BP L).
Temperatura di funzionamento: 0° + 50°C (32° + 122°F) (U.R. < 90%
senza condensa). Temperatura di immagazzinaggio: -10° + 60°C (14°
+ 140°F) (U.R. < 90% senza condensa). Tensione di riferimento per Fiso-
lamento: 300 Vs verso terra (ingresso 500V).

Rigidita dielettrica: 4000 Vgys per 1 minuto.

Reiezione: NMRR 40 dB, 40 + 60 Hz. CMRR 100 dB, 40 + 60 Hz.
EMC: EN61000-6-2, IEC61000-6-2, EN61000-6-3, IEC61000-6-3.
Conformita alle norme di sicurezza: EN 61010-1, IEC 61010-1.
Connessioni: a vite. Sezione conduttore Max. 2,5mm?2

Custodia. dimensioni 44 x 21 x 84 mm. Materiale PC-ABS, autoe-
stinguenza: UL 94 V-0. Approvazioni: CE, UR, CSA.

ATTENZIONE: quando viene utilizzato il BUS di programmazione
(10 pin), la gestione del display viene disattivata (display spento

H TECHNISCHE DATEN.

* Analogeingénge. Modul BQ LSX: 1 Eingang, mA und V DC/AC.
Modul BQ LSE/LSF: 1 Eingang, mA und V DC/AC + AUX. Modul BQ
HSX: 1 Eingang, A und V DC/AC. Modul BQ TRX: 1 Eingang,
Temperatur. Modul BQ TRX: 1 Eingang, Widerstand.

« Digitaleingange. Im Messmodul inbegriffen. Anzahl Eingénge: 1 (span-
nungsfrei). Verwendung: Block. Tastatur. Hold Anzeige. Reset Alarme mit
Selbsthaltung. Signal Kontaktlesen: BQ xxx: <0,1mA, <3,5V DC; BQ LSE:
<2,56mA, <14V DC; LSF: <5mA, <25VDC. Widerstand fiir geschlosse-
nen Kontakt Max 1k Q. Widerstand fiir offenen Kontakt Min 500k €.
Isolation: nicht isoliert.

Genauigkeit: (Anzeige, RS485) siehe Tabelle “a-1”.

Zusatzliche Fehler. Luftfeuchtigkeit: 0,3% vom Anzeigewert, 60% bis
90% Rel. Luftfeuchte; Eingangsfrequenz: 0,4% vom Anzeigewert, 62 bis
440 Hz. Magnetfeld: 0,5% vom Anzeigewert @ 400 A/m. Temperaturdrift:
Siehe Tabelle “a-1". Abtastrate: 500 Abtastungen/s @ 50Hz.
Messungen: Strom, Spannung, Temperatur und Widerstand.Fir die
Messung von Strom und Spannung: Messung in echter Effektivwert von
verzerrten Wellenformen. Direkte Kopplung. Scheitelfaktor: <3;
Apmac=1,7In;

Vemax=1,7Un.

Eingangsimpedanz: siehe Tabelle “a-I". Frequenz: 40 bis 440 Hz.
Uberlast siehe Tabelle “a-I”. Kompensation Nur Temperatur- und
Widerstandmessmodul RTD: je nach Sensor: Pt100-250-500-1000
3-Leiter-Anschluss fir max 10Q; Widerstandsleistungen: 20Q bis
max 0,1Q; >200Q bis max 10Q; TC: Interne kalte Létstelle innerhalb
des Temperatur bereiches von 0 bis +50°C. Automatische oder
manuelle Kompensation von 0 bis 50,0°C.

« RS422/RS485. Modul: BR SX. Bidirektionale Ubertragung (statische und
dynamische Variablen). LED Anzeige Datenempfangs-/tibertragungsstatus.
Multidrop Anschluss, Entfernung 1000m. Terminalisierung: direkt tber
Modul mittels Briicke. Adressen von 1 bis 255, wahlbar Uber Tastenfeld.
Protokoll MODBUS RTU/JBUS. Daten (bidirektional) Dynamisch (nur Lesen):
Messung, min. Wert. max. Wert. Zustand Alarme. Statisch
(Lesen/Schreiben): alle Programmierparameter, Min./Max.Rucksetzen,
Riicksetzen der Alarmschwellen mit Selbsthaltung. Datenformat: 8
Datenbits, keine Partitét, 1 Stoppbit. Ubertragungsgeschwindigkeit 4800,
9600,19200 und 38400 wahlbare Bit/s. Isolation mittels Optokopplern:
4000Vger zwischen Ausgang und Messeingdngen, 4000V zwischen
Ausgang und Stromversorgungseingang.

WICHTIG: die Terminalisierung der Leitung darf nur am letzten Modul
BR SX des Netzes ausgefiihrt werden, indem man die entsprechende
Brticke auf EIN verlegt, siehe Abb. 2.

* RS232 Modul: BR SY

Ubertragung Bidirektionale Ubertragung (statische und dynamische
Variablen). Anschlisse: 3 Leiter; Entfernung: Max. 15m

Datenformat: 1 Startbit, 8 Datenbit keine Paritat, 1 Stoppbit
Ubertragungsrate Wahlbar 4800, 9600, 19200 und 38400 bit/s
Andere Daten: Wie RS422/485

e Alarmausginge. Alarmart: Alarm aktiv wegen Uber- oder
Unterschreitung der Sollwerte, Max. Alarm, Min. Alarm, Min. Alarm mit
Anfangsabschaltung, Max. Alarm mit Selbsthaltung, Min. Alarm mit
Selbsthaltung.

Alarmschwelle verénderbar von 0 bis 100% des angezeigten
Bereiches.

Hysterese 0 bis 100% des angezeigten Bereiches. Verzégerung
Alarmaktivierung von 0 bis 255 s. Verzégerung Alarmausschaltung von
0 bis 255 s. Ausgangszustand wahlbar: normal unerregt oder normal
erregt. Min. Ansprechzeit 500 ms (ohne Filter, ohne Verzégerung bei
Alarmaktivierung). Anzahl Ausgange: 1 mit Modul BO R1
(Relaisausgang). 2, unabhangig mit Modul BO R2 (2 Relaisausgénge).
4, unabhangig mit Modul BO R4 (2 Relaisausgange + 2 Ausgange mit
offenem Kollektor), 4 unabhéngig mit Modul BO R5 (4 Relaisausgange).
Relaisausgang: Type SPDT AC1: 8A, 250VAC; DC12: 5A, 24VDC; AC
15: 2,5A, 250VAC; DC13: 2,5A, 24VDC. Isolation 4000Vg zwischen
Ausgang und Messeingang, 4000Vg zwischen Ausgang und
Stromversorgungseingang. Ausgang mit offenem Kollektor vom Typ
Transistor NPN Vg 1,2 VDC/ max. 100 mA, Vs 30 VDC max
Relaisausgang: BO R5: Type SPST (normal gedffnet) AC1: 5A, 250VCA;
DC12: 3A, 24VCC; AC15: 1,5A, 250VCA; DC13: 1,5A, 24VCC.

¢ Isolation Uber Optokoppler, 4000Ver zwischen Ausgang und
Messeingang, 4000Vgee zwischen Ausgang und
Stromversorgungseingang.

» Einfacher Analogausgang. Modul: BO AV. Bereich 0 bis 20mADC,
0 bis 10VCC. Skalierungsfaktor programmierbar im gesamten Uber-
tragungsbereich, ermdglicht die Verarbeitung aller Werte von 0 bis
20mA / 0 bis 10V. Genauigkeit +0.2% Skalendendwert (@ 25°C).
Ansprechzeit <10ms. Temperaturdrift £200ppm/°C. Last: Ausgang
20mA: <7009, Ausgang 10V: >210kQ. Isolation mittels Optokopplern:
4000Vegrr zwischen Ausgang und Messeingang, 4000Vggr zwischen
Ausgang und Stromversorungseingang. Zu beachten: die beiden
Ausgénge funktionieren nicht gleichzeitig und sind mit einer einzigen
Variablen kombiniert.

¢ Sensorspeisung. Modul: BQ LSF. Spannung: 13VDC +10% max.
50mA. Modul: BQ LSF. Spannung: 25VDC +10% max. 25mA. Isolation
25Verr zwischen Ausgang und Messeingang 4000Vge zwischen
Ausgang und Stromversorgung.

¢ Stromversorgung AC/DC. BP H: 90 bis 260V. BP L: 18 bis 60V.
Energieverbrauch: < 30VA/12W (BP H), < 20VA/12W (BP L).
Betriebstemperatur: 0° bis 50°C (32° bis 122°F) (Rel. Luftfeuchte <90%
nicht kondensierend). Lagertemperatur: -10° bis 60°C (14° bis 140°F)
(Rel. Luftfeuchte <90% nicht kondensierend). Bezugsspannung fiir
Isolation: 300 Vgr+ gegen Erde (Eingang 500V).
Durchschlagsfestigkeit: 4000 Vg fir 1 Minute.

Storunterdriickung: NMRR 40 dB, 40 bis 60Hz. CMRR 100 dB, 40 bis 60Hz.
EMC: EN61000-6-2, IEC61000-6-2, EN61000-6-3, IEC61000-6-3.
Sicherheitsnormen: EN 61010-1, IEC 61010-1.
SchraubanschliiBe: Leiterquerschnitt max. 2,5mm?2

Gehause. Abmessungen 44 x 21 x 84 mm. Material PC-ABS,
selbstléschend: UL 94 V-0. Genehmigungen: CE, UR, CSA.

WARNUNG: wahrend der Programmierbus (10 Pins) benutzt wird,
ist die Anzeige de-aktiviert (die Anzeige ist ausgeschaltet oder

B SPECIFICATIONS TECHNIQUES.

¢ Entrées analogiques. Module BQ LSX: 1 Entrée, mA et V CC/CA.
Module BQ LSE/LSF: 1 Entrée, mA et V CC/CA + AUX. Module BQ
HSX: 1 Entrée, A et V CC/CA. Module BQ TRX: 1 Entrée, températu-
re. Module BQ TRX: 1 Entrée, résistance.

¢ Entrées numériques. Inclus dans le module de mesure. Nombre
d’entrées: 1 (hors tension). Utilisation: Verrouillage du clavier. Hold
d’affichage. Réinitialisation des alarmes avec verrou. Signal de lectu-
re du contact: BQ xxx: <0,1mA, <3,5VCC; BQ LSE: <2,5mA, <14VCC;
LSF: <5mA, <25VCC. Résistance pour contact fermé Max 1kQ.
Résistance pour contact ouvert Min 500kQ. Isolation: non isolé.
Précision: (afficheur, RS485) voir la table «a-|».

Erreurs complémentaires. Humidité: 0,3% de la lect, 60% a 90%
H.R. Fréquence d’entrée: 0,4% de la lect., 62 a 440 Hz. Champ
magnétique: 0,5% de la lect. @ 400 A/m. Dérive de température: Voir
la table « a-l ». Echantillonage: 500 échantillons/s @ 50Hz. Mesure:
courant, tension, température et résistance. Pour la mesure de cou-
rant et tension: Mesure TRMS d’une onde sinusoidale distordue de
tension/courant. Type de connexion Directe. Facteur de créte: <3;
Apmax=1,71n; Vpa=1,7Un.

Impédance d’entrée: voir la table «a-I». Fréquence: 40 a 440 Hz.
Surcharge voir la table «a-I». Compensation Uniquement pour le
module de mesure de la température et de la résistance. RTD: en
fonction du capteur: Pt100-250-500-1000 connexion 3 fils jusqu’a 10
Q max ; de la résistance maximum: 20 Q jusqu’a 0,1 Q max.; >200 Q
jusqu’a 10 Q max; TC: joint froid interne, compensation dans le
champ de température compris entre 0 et +50°C. Compensation
automatique ou manuelle de 0 a 50,0°C.

¢ RS422/RS485. Module: BR SX. Communication Bidirectionnelle
(variables statiques et dynamiques). LED Affichage de I'état de récep-
tion/transmission de données. Connexions Multipoint, Distance
1000m. Terminaison: Directement sur le module au moyen d’un
cavalier. Adresses de 1 a 255, sélectionnables par clavier. Protocole
MODBUS RTU/JBUS. Données (bidirectionnelles) Dynamiques (lect-
ure uniquement): mesure, valeur mini., valeur maxi., état des alarmes.
Statiques (lecture/écriture): tous les paramétres de programmation,
remise a zéro min./max. réinitialisation des points de consigne avec
verrou. Format des données: 8 bits de données, aucune parité, 1 bit
d’arrét. Vitesse de transmission 4800, 9600,19200 et 38400 bit/s
sélectionnables. Isolation a I'aide d’optocoupleurs: 4000 Vggr sortie
aux entrées de mesure, 4000 Vge sortie a I'entrée d’alimentation.
IMPORTANT: /a terminaison de la ligne ne doit étre effectuée que sur
le dernier module BR SX du réseau, en déplagant le relatif cavalier en
position ON, comme illustré dans la Figure 2.

¢ RS232 Module: BR SY Port série Bidirectionnelle (variables sta-
tiques et dynamiques).

Connexions 3 fils Distancemax.: 15m. Format des données 1 bit de
start, 8 bits de données, aucune parité, 1 bit d’arrét

Vitesse de transmission sélectionnables: 4800, 9600, 19200 et 38400
bit/s. Autres caracteristiques: voir RS422/485

* Sorties alarme. Type d’alarme: Alarme active pour hors d’échelle,
alarme haute, alarme basse, alarme basse avec désactivation initiale,
alarme haute avec verrou, alarme basse avec verrou.

Point de consigne modifiable de 0 & 100% de I'échelle affichée.
Hystérésis 0 a 100% de I'échelle affichée. Temps d’activation d’alar-
mes 0 a 255 s. Temps de désactivation d’alarmes 0 a 255 s. Etat de
la sortie Possibilité¢ de sélection: normalement ouvert ou normale-
ment fermé. Temps de réponse min. 500 ms (filtre exclu, sans rétard
a l'activation). Nombre de sorties: 1 avec module BO R1 (sortie relais).
2, indépendants avec module BO R2 (2 sorties relais). 4, indépen-
dants avec module BO R4 (2 sorties relais + 2 sorties collecteur
ouvert), 4 indépendants avec module BO R5 (4 sorties relais).

Sortie relais: Type SPDT AC1: 8A, 250VCA; DC12: 5A, 24VCC; AC 15:
2,5A, 250VACA; DC 13: 2,5A, 24VCC. Isolation 4000 Vgge sortie a
I’entrée de mesure, 4000 Ve sortie a I'entrée d’alimentation. Sortie
collecteur ouvert NPN transistor Voy 1,2 VCC/ max. 100 mA, Vorg
30 VCC max.

Sortie relais: BO R5: type SPST (normal. ouvert) AC1: 5A, 250VCA;
DC12: 3A, 24VCC; AC15: 1,5A, 250VCA; DC13: 1,5A, 24VCC.

e |solation & I'aide d’optocoupleurs, 4000 Vg sortie a I'entrée de
mesure, 4000 Vg sortie a I'entrée d’alimentation.

* Sortie analogique unique. Module: BO AV. Gamme 0 a 20 mACC,
0 a 10 VCC. Facteur d’échelle Programmable au sein de I'ensemble
de la plage de retransmission, il permet de gérer la retransmission de
toute valeur comprise entre 0 et 20 mA / 0 et 10V. Précision + 0.2%
PE (@ 25°C). Temps de réponse < 10 ms. Dérive de température =
200 ppm/°C. Charge: sortie 20 mA: < 700 Q, sortie 10 V: > 10 kQ.
Isolation a I'aide d’optocoupleurs: 4000V sortie a I’entrée de mesu-
re, 4000V sortie a I’entrée d’alimentation. Note: les deux sorties ne
fonctionnent pas simultanément et sont associées a une seule varia-
ble.

¢ Alimentation du capteur. Module: BQ LSE. Tension: 13 VCC +10%
50 mA max. Module: BQ LSF. Tension: 25VCC +10% 25mA max.
Isolation 25V sortie a I’entrée de mesure 4000V sortie a I'entrée
d’alimentation.

¢ Alimentation CA/CC. BP H: 90 a 260V. BP L: 18 a 60V.
Consommation d’énergie: < 30VA/12W (BP H), < 20VA/12W (BP L).
Température de fonctionnement: 0° a 50°C (32° a 122°F) (H.R. <
90% pas de condensation). Temperature de stockage: -10° & 60°C
(14° a 140°F) (H.R. < 90% pas de condensation). Tension de réfé-
rence d’isolation: 300 Vg a la terre (entrée 500V).

Champ diélectrique: 4000 Ve pour 1 minute.

Rejet de bruit: NMRR 40 dB, 40 a 60 Hz. CMRR 100 dB, 40 a 60 Hz.
CEM: EN61000-6-2, IEC61000-6-2, EN61000-6-3, IEC61000-6-3.
Autres normes de sécurité: EN 61010-1, [IEC 61010-1.
Connexions : a vis. Section du conducteur Max. 2,5mmz2

Boitier. dimensions 44 x 21 x 84 mm. Matériaux PC-ABS, auto-
extincteur: UL 94 V-0. Homologations: CE, UR, CSA.

ATTENTION: quand le bus de programmation (10 pins) est utilisé,
I'affichage est désactivé (il peut etre éteint ou afficher des sym-

B ESPECIFICACIONES TECNICAS
¢ Entradas analégicas. Médulo BQ LSX: 1 entrada, mA'y V CC/CA.
Médulo BQ LSE/LSF 1 entrada, mA y V CC/CA + AUX. Médulo BQ
HSX: 1 entrada, Ay V CC/CA.
Méodulo BQ TRX: 1 entrada, temperatura. Médulo BQ TRX: 1 entrada,
resistencia.
¢ Entradas digitales. Incluidas en el médulo de medida. Nimero de
entradas: 1 (libre de tension). Uso: bloqueo del teclado, retencion del
display o puesta a cero de las alarmas con enclavamiento. Sefal de
lectura de contacto: BQ xxx: <0,1 mA, <3,5 VCC, BQ LSE: <2.5mA,
<14VCC; LSF: <5mA, <25VCC. Resistencia contacto cerrado: max
1k€Q. Resistencia contacto abierto: min. 500k Q. Aislamiento: sin ais-
lamiento.
Precision: (display, RS485) véase tabla “a-1”.
Errores adicionales: Humedad: 0,3% lectura, 60% a 90%H.R.
Frecuencia de entrada: 0,4% lectura, 62 a 440 Hz. Campo magnético:
0,5% lectura a 400 A/m. Caida de temperatura: véase tabla
“a-1”. Frecuencia de muestreo: 500 muestras por segundo a 50 Hz.
Medidas: intensidad, tensién, temperatura y resistencia. Para las medi-
das de intensidad y tension: medicién TRMS de ondas distorsionadas.
Acoplamiento directo. Factor de cresta: <3; A Pmax =1,7In; V Pmax
=1,7Vn Impedancias de entrada: véase tabla “a - |”. Frecuencia: 40 a
440Hz.
Sobrecarga: véase tabla “a-1”. Compensacion: sélo medidas de
temperatura y resistencia. RTD, dependiendo del sensor: Pt100-250-
500-1000. Conexion a tres hilos para un maximo de 10Q. Rangos de
resistencia: 20Q hasta 0,1Q max; >200Q2 hasta 10Q max.; Termopar:
unioén fria interna, compensacion dentro de la escala de temperatura
de 0 a +50 °C. Compensacion automatica o manual desde 0 a
50,0°C.
* RS422/RS485. Mddulo: BR SX, Comunicacion bidireccional (varia-
bles estaticas y dinamicas). Display LED para recepcion/transmision
de datos. Conexiones: Multiterminal, 2 o 4 hilos, distancia 1.000 m.
Terminacion: directamente en el moédulo mediante un puente.
Direcciones desde 1 a 255, seleccionables en el teclado. Protocolo
MODBUS RTU/JBUS. Datos (bidireccionales) dinamicos (solo lectu-
ra): Medida, valor minimo, valor maximo, estado de alarma. Estaticos
(lectura/escritura): todos los parametros programables, puesta a cero
de alarma min./méx. Formato de datos: 8 bits de datos sin paridad,
1 bit de parada. Velocidad en baudios: seleccionable 4800, 9600,
19200 y 38400 bits. Aislamiento mediante optoacopladores: 4000V
RMS entre salida y entradas de medida, 4000 V RMS entre salida y
entrada de alimentacion.
IMPORTANTE: |a terminacion de linea debe realizarse sdlo en el ulti-
mo médulo BR SX de la red, moviendo el puente correspondiente a
la posicion ON, como se muestra en la figura 2.
* RS232 Médulo: BR SY
Communicacion bidireccional (variables estaticas y dinamicas)
Conexiones 3 hilos Distancia max.: 15m
Formato de datos 1 bit start, 8 bit de datos sin paridad, 1 bit de stop
Velocidad en baudios 4800, 9600, 19200 y 38400 bit/s seleccio-
nables Otras caracteristicas como par RS422/485
 Salidas de alarma. Tipo de alarma: alarma de sobrerango, alarma
de max., alarma de min., alarma de min. con inhabilitacion a la cone-
xioén, alarma de max. con enclavamiento, alarma de min. con encla-
vamiento.
Ajuste de alarma de 0 a 100% de la escala eléctrica visualizada.
Histéresis de 0 a 100% de la escala visualizada. Retardo a la cone-
xién de 0 a 255 s. Retardo a la desconexion de 0 a 255 s. Estado de
salida seleccionable: normalmente activada o desactivada. Tiempo
minimo de respuesta 500 ms (filtro excluido, sin retardo a la cone-
xion). Nimero de salidas: 1 con médulo BO R1 (salida de relé). 2,
independientes con médulo BO R2 (2 salidas de relé). 4, indepen-
dientes con médulo BO R4 (2 salidas de relé + 2 salidas de colector
abierto), 4 independientes con mdédulo BO R5 (4 salidas de relé).
Salida de relé: SPDT tipo AC1: 8A, 250VCA; DC12: 5A, 24VCC; AC15:
2.5A, 250VCA; DC13: 2.5A, 24VCC. Aislamiento mediante optoaco-
pladores: 4000V RMS entre salida y entrada de medida, 4000 V RMS
entre salida y entrada de alimentacion. Salida de colector abierto:
tipo transistor NPN Von 1,2 VCC/ méax.100 mA, Vorr 30 VCC.
Salida de relé: BO R5: tipo SPST (normalmente abierto) AC1: 5A, 250VCA;
DC12: 3A, 24VCC; AC15: 1,5A, 250VCA; DC13: 1,5A, 24VCC.
 Aislamiento maximo mediante optoacopladores, 4000V RMS entre
salida y entrada de medida, 4000 V RMS entre salida y entrada de ali-
mentacion.
 Salida analégica. Médulo: BO AV. Escala: 0 a 20mACC, 0 a 10 VCC.
El factor de escala programable en toda la escala de retransmision,
permite gestionar la retransmision de todos los valores de 0 a 20 mA
/0 a 10V. Precisién: + 0.2% f.e. (@ 25°C). Tiempo de respuesta: <10
ms. Carga: salida 20mA, <700 Q; salida 10V: > 10 kQ.
Aislamiento mediante optoacopladores: 4000V RMS entre salida y
entrada de medida, 4000V RMS entre salida y entrada de alimenta-
cion. Nota: las dos salidas no pueden utilizarse a la vez.
¢ Salida de excitacién. Mddulo: BQ LSE. Tension: 13VCC +10%
max. 50mA. Médulo: BQ LSF. Tension: 25VCC +10% max. 25mA.
Aislamiento 25V RMS entre salida y entradas de medida; 4000V RMS
entre salida y entradas de alimentacion.
¢ Alimentacion CA/CC. BP H: 90 a 260V. BP L: 18 a 60V. Consumo
de energia: < 30VA/12W (BP H), < 20VA/12W (BP L).
Temperatura de funcionamiento: 0° a 50°C (32° a 122°F)
(H.R. <90% sin condensacién). Temperatura almacenamiento: -10°
a 60°C (14° a 140°F) (H.R.<90% sin condensacion). Tension de refe-
rencia para el aislamiento: 300 V RMS a tierra (500V salida).
Rigidez dieléctrica: 4000V RMS durante 1 minuto.
Rechazo al ruido: NMRR 40dB, 40 a 60Hz. CMRR 100dB, 40 a 60Hz.
Compatibilidad electromagnética EMC: EN61000-6-2, IEC61000-
6-2, EN61000-6-3, IEC61000-6-3.
Normas de seguridad: EN 61010-1, IEC 61010-1.
Conexiones: a tornillo. Max. seccién del hilo 2.5mm?2.
Dimensiones de la caja: 44 x 21 x 84 mm. Material PC-ABS, auto-
extinguible: UL 94 V-0. Homologaciones: CE, UR, CSA.

ATENCION: Cuando se utiliza el bus de programacion (10 pins),
el display es desactivado ( el display se apaga o visualiza simbo-

B TEKNISKE SPECIFIKATIONER

¢ Analoge indgange. BQ LSX-modul: én indgang, mA og V DC/AC.
BQ LSE/LSF-modul: én indgang, mA og V DC/AC + ekstra (AUX). BQ
HSX-modul: én indgang, A og V DC/AC. BQ TRX-modul: én indgang,
temperatur. BQ TRX-modul: én indgang, modstand.

« Digitale indgange. Inkl. i malemodulet. Antal indgange: 1 (spaen-
dingsfri). Anvendelse: tastaturlas, fastfrysning af display eller nulstil-
ling af alarmer med selvhold.

Kontaktleesesignal: BQ xxx: < 0,1 mA, < 3,5V DC; BQ LSE: < 2,5 mA,
<14VDC; LSF: <5mA, <25VDC. Sluttet kontaktmodstand: maks. 1kQ.
Brudt kontaktmodstand: min. 500 k<. Isolering: ikke isoleret.
Nojagtighed: (display, RS485) se tabel "a-I".

Yderligere afvigelser. Luftfugtighed: 0,3% RDG, 60 % til 90 % rela-
tiv luftfugtighed. Indgangsfrekvens: 0,4% RDG, 62 til 440 Hz.
Magnetfelt: 0,5% RDG @ 400 A/m.

Termisk drift: se tabel: "a-I". Samplefrekvens: 500 samples/sek. @ 50
Hz. Malinger: stromstyrke, spaending, temperatur og modstand. For
stromstyrke- og spaendingsmaling: TRMS-maling af forvreengede
belger. Direkte kobling. Amplitudeforhold: <3; APmax = 1,7 In; VPmax
=1,7 Un.

Indgangsimpedanser: se tabel "a-I”. Frekvens: 40 til 440 Hz.
Overbelastning: se tabel "a-1”. Kompensation: Kun temperatur- og
modstandsmaling. RTD, afhaengigt af aftaster: Pt100-250-500-1.000.
3-ledertilslutning op til maks. 10 Q. Modstandsomréder: 20 Q op til
maks. 0,1 Q; >200 Q op til maks. 10 Q; TC: intern kold junction, kom-
pensation inden for temperaturomréadet fra 0 til +50°C. Automatisk
eller manuel kompensation fra 0 til 50°C.

¢ RS422/RS485. Modul: BR SX. Tovejskommunikation (statiske og
dynamiske variabler). Displaylysdiode til datamodtagelse/afsendelse.
Tilslutninger: Multidrop, 2 eller 4 ledere, 1000 m afstand.
Terminering: direkte p& modulet ved hjeelp af omskifter. Adresser fra
1 til 255, veelges via tastatur. MODBUS RTU/JBUS-protokol.
Dynamiske (tovejs) data (kun laese): maling, min. veerdi, maks. veerdi,
alarmstatus. Statisk (leese/skrive): alle programmeringsparametre,
min./maks. selvhold, alarmnulstilling. Dataformat: 8 databit, ingen
paritet, 1 stopbit. Baud-hastighed: indstillelig mellem 4.800, 9.600,
19.200 og 38.400 bit/sek. Isolering ved hjeelp af optokoblere: 4.000
VRMS udgang til méleindgange, 4.000 VRMS udgang til forsy-
ningsindgang.

VIGTIGT: Fasetermineringen méa kun udferes pé det sidste BR SX-
modul i netvaerket, idet den relevante omskifter flyttes til aktiveret
position som vist pa figur 2.

RS232 Modul: BR SY Seriel to-vejs modul (statiske og dynamiske
variabler) 3-trads tilslutning, max 15 m leengde

Data format 1 start bit, 8 data bit, ingen paritet, 1 stop bit

Baud rate valgbar melem 4800, 9600, 19200 og 38400 bps.

Andre funktioner samme som RS422/RS485

* Alarmudgange. Alarmtype: aktiv alarm for uden for omradet”, up-
alarm, down-alarm, down-alarm med deaktivering ved stromtilslut-
ning, up-alarm med selvhold, down-alarm med selvhold.
Graenseveaerdi for alarm justerbar fra 0 til 100 % af displayomradet.
Hysterese: 0 til 100 % af displayomréadet. Aktiveringsforsinkelse fra 0
til 255 sek. Deaktiveringsforsinkelse fra 0 til 255 sek. Indstillelig
udgangsstatus: normalt deaktiveret eller normalt aktiveret. Min. reak-
tionstid: 500 ms (ekskl. filter, uden aktiveringsforsinkelse). Antal
udgange: 1 for BO R1-modul (releeudgang); 2, uafhaengige, for BO
R2-modul (2 releeudgange); 4, uafhaengige, for BO R4-modul (2 relee
udgange + 2 &bne kollektorudgange), 4 individuelle i BO R5 (4 relee-
udgange).

Relaestyret udgang: 1-polet skiftekontakt AC1-type: 8A, 250VAC;
DC12: 5A, 24 VDC; AC15: 2,5A, 250VAC; DC13: 2,5A, 24VDC.
Isolering: 4.000 VRMS udgang til maleindgang, 4.000 VRMS udgang
til forsyningsindgang. Aben kollektorudgang: transistortype NPN
VON 1,2VDC/maks. 100mA, VOFF 30VCC, maks.

Relzeudgang BO R5: 1-polet sluttekontakt type AC1: 5A, 250VCA;
DC12: 3A, 24VDC; AC15: 1.5A, 250VAC; DC13: 1.5A, 24VDC max.

* Isolering ved hjeelp af optokoblere, 4.000 VRMS mellem udgang og
maéleindgang, 4.000 VRMS udgang til forsyningsindgange.

¢ Enkelt analog udgang. Modul: BO AV. Omrade: 0 til 20 mADC, O til
10VDC. Skaleringsfaktoren er programmerbar inden for hele retrans-
missionsomréadet, hvilket ger det muligt at styre retransmission af alle
veerdier inden for 0 og 20 mA/0 til 10V. Nejagtighed: + 0,2% FS (@ 25°
C). Reaktionstid: <10ms. Belastning: 20 mA udgang, <700 ; 10 V
udgang: >10kQ. Isolering ved hjeelp af optokoblere: 4.000 VRMS
udgang til maleindgang, 4.000VRMS udgang til forsyningsindgang.
Bemeaerkninger: De to udgange fungerer ikke samtidigt og er koblet til
en enkelt variabel.

¢ Excitationsudgang. Modul: BQ LSE. Spezending: 13VDC +10%
maks. 50mA. Modul: BQ LSF. Spzending: 25VDC +10% maks. 25mA.
Isolering: 25VRMS udgang til maleindgang, 4.000 VRMS udgang til
forsyningsindgang.

¢ Forsyningsspaending AC/DC. BP H: 90 til 260 V. BP L: 18 til 60 V.
Energiforbrug: < 30 VA/12 W (BP H), <20 VA/12 W (BP L).
Driftstemperatur: 0° til 50° C (relativ luftfugtighed < 90 %, ikkekon-
denserende).

Lagertemperatur: -10° til 60° C (relativ luftfugtighed < 90%, ikke-
kondenserende).

Referencespaending for isolering: 300VRMS til jord (500V udgang).
Dielektrisk styrke: 4.000 VRMS i ét minut.

Stejundertrykkelse: NMRR: 40 dB, 40 til 60 Hz. CMRR: 100 dB, 40
til 60 Hz.

EMC: EN61000-6-2, IEC61000-6-2, EN61000-6-3, IEC61000-6-3.
Sikkerhedsstandarder: EN 61010-1, IEC 61010-1.

Tilslutninger: skruetype. Maks. 2,5 mmz2, kabeltveersnit.

Hus. Dimensioner: 44 x 21 x 84 mm. Materiale: PC-ABS, selvsluk-
kende: UL 94 V-0. Godkendelser: CE, UR, CSA.

ADVARSEL: nar programmeringsforbindelsen er i brug (10 pin) er
displayet deaktiveret. (Displayet vil veere slukket, eller viser til-
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UDM-USC CABLE IM ML 03 2006

The following material is necessary:
® A: 5x2 10 pin female connector.
¢ B: 9-pole flat cable.

e C: 9-pole female connector.

The connection to be carried out is a
“pin-to-pin” type connection, therefore
pin 1 of the (A) connector is to be con-
nected to pin 1 of the (C) connector, pin
2 of the (A) connector is to be connec-
ted to pin 2 of the (C) connector and so
on up to pin 9.

The length of the cable cannot
exceed 150 cm.

The cable can be ordered already
assembled using the code “ UDM-
Cable”.

Automation Components

E’ necessario il seguente materiale:
e A: connettore 5x2 10 pin femmi-
na per cavo piatto.

cavo a piattina 9 poli.
connettore a vaschetta 9 poli
femmina per cavo piatto.

° B:
e C:

Il collegamento da eseguire & del
tipo “pin to pin”, quindi il pin 1 del
connettore (A) deve essere collega-
to al pin 1 del connettore (C) il 2 con
il 2 e via di seguito fino al pin 9.

La lunghezza del cavo non deve
essere superiore a 150 cm.

Il cavo & ordinabile gia assemblato
con il codice “UDMCable”.

Folgendes Material ist notwendig:

e A: 5x2 10 pin Stecker (femal).
® B: 9-poliger flach Kabel.
e C: 9-poliger Stecker (femal).

Der Verbindung ist ein “pin zu pin”
Typ, also Pin 1 des Steckers (A) muB
an Pin 1 des Steckers (C) verbinden
werden, Pin 2 des Steckers (A) an
Pin 2 des Steckers (C) und so weiter
bis zu Pin 9.

Das Kabel darf nicht langer als
1,5m sein.

Das vorkonfektionierte Kabel kann
auch mittels der Bestellnummer
“UDMCable” bestellt werden.

Le matériel suivant est nécessaire:
e A: connecteur 5x2 10 pin femme.
e B: cable plat a 9-pdles.

e C: connecteur a 9-pbles femme.

Le cablage a faire est du type “pin a
pin”, par conséquent pin 1 du
connecteur (A) doit étre connecté au
pin 1 du connecteur (C), pin 2 du
connecteur (A) doit étre connecté au
pin 2 du connecteur (C) .... cette
procédure doit étre suivie jusqu’au
pin 9.

La longueur du cable ne doit pas
étre supérieure a 150 cm.

Le céable peut étre commandé déja
composé avec le code “UDMCa-
ble”.

Se necesita el siguiente material:

e A: conector 5x2 10 pin hembra.

e B: cable llano de 9 polos.

e C: conector hembra de 9 polos
para cable llano.

La conexién ha de realizarse segun
el tipo “pin a pin”, por eso el pin 1
del conector (A) debe ser conectado
al pin 1 del conector (C), el pin 2 del
conector (A) debe ser conectado al
pin 2 del conector (C), y el mismo
hasta el pin 9.

La longitud del cable no debe ser
superior a 150 cm.

Se puede solicitar el cable ya mon-
tado, cédigo de pedido: “UDMCa-
ble”.
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Benyt folgende:

e A: 5 x 2 10 pin hunstik
e B: 9-pol fladkabel

e C: 9-pol SUB-D hunstik

Der skal laves en "pin til pin" forbin-
delse, fra pin 1 fra stik (A) til pin 1 pa
stik (C), pin 2 fra stik (A) til pin 2 pa
stik (C) osv. op til og med pin 9.

Kabellzengden ma ikke vaere leen-
gere end 150cm.

Et feerdig monteret kabel kan bestil-
les med bestillingsneglen "UDMCa-
ble".






