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产品特点： 
 
◎产品性能稳定   ◎指标严格    ◎频率可低至 100KHz 
              
 
技术指标： 
 

 

产品型号 
标称频率 

（KHz）  

通带宽度 

(KHz/3dB) 

带内波动  

≤(dB) 

阻带衰减 

.≥ (db) 

阻带宽度 

(KHz/dB) 

插入损耗    

≤ (dB)  

中心频偏 

≤ (KHz) 

输入阻抗  

(K Ω) 

输出阻抗 

(K Ω) 
外形尺寸 

LT2-3 100KHz±2Hz 6±2Hz 0 50 ±20 2 ±6Hz 0.51 5.1 P.3 

LT2-4 100KHz±2Hz 20±4Hz 0 30, 60 ±20,  ±150 0 ±6Hz 0.51 5.1 P.4 

LTX-6A 100KHz 40±6Hz 0.5 60 ±180 5 ±10Hz 1.5 1.5 P.3 

LTX-6B 100KHz 40±6Hz 0.1 60 ±180 5 ±10Hz 1.5 1.5 P.3 

LTX-8A 100KHz 100±13Hz 0.5 60 ±300 5 ±12Hz 1.5 1.5 P.3 

LTX-8B 100KHz 100±13Hz 0.1 60 ±300 5 ±12Hz 1.5 1.5 P.3 

LTX-9 100KHz±4Hz 80±8Hz 0 60 ±250 0 ±8Hz 0.51 5.1 P.3 

LTX-9A 100KHz 80±8Hz 0.5 60 ±250 0 ±10Hz 0.51 5.1 P.3 

LTX-9B 100KHz 80±8Hz 0.1 60 ±250 0 ±10Hz 0.51 5.1 P.3 

LTX-9C 100KHz±7Hz 80±8Hz 0 60 ±250 0 ±12Hz 0.51 5.1 P.3 

LTX-10A 100KHz 20±5Hz 0.5 50 ±250 0 ±8Hz 0.51 5.1 P.4 

LTX-10B 100KHz 20±5Hz 0.1 50 ±250 0 ±8Hz 0.51 5.1 P.4 

注:  温度范围 -10℃~+55℃ 



                                           低频石英晶体滤波器 

 
北 京 晨 晶 电 子 有 限 公 司 · 地 址 ： 北 京 市 朝 阳 区 酒 仙 桥 路 2 号 · 北 京 市 1 2 0 信 箱 · 邮 编 ： 1 0 0 0 1 5 · 
电话：  8 6 - 1 0 - 6 4 3 6 3 6 8 3 / 6 4 3 6 3 6 0 3  ·  传真：8 6 - 1 0 - 6 4 3 6 4 5 2 3   ·  E - m a i l :  c h e n j i n g @ c h i n a 7 0 7 c r y s t a l . c o m  ·  网址：W W W . C H I N A 7 0 7 C R Y S T A L . C O M 

订货信息： 
请按产品型号订货，例如：LTX-9C                                                                                                                           
注:     
其他技术指标要求，请直接与晨晶市场部联系。 
 
外形尺寸： 
 

 


