
 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 

Съгласно Анекс III от регулация на (ЕС) Nr. 305/2011 (регулация за строителни продукти)  
Nr. 012/11-0192/2015/02 

 

1.) Уникален идентификационен код на продукта – име/тип.  
EJOT H4 eco 

 
2.) Пртиден, сериен номер или друг елеметн указващ индентифицирането на строителния продукт , както се 

изисква съгласно член 11 (4): 
Типа и пратидния номер са указани на опаковката. 

 
3.) Предназначения и употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа 

спецификация, както е предвидено от производителя: 
Пластмасов Дюбел с метален пирон за закрепване на топлоизолационни системи в бетон и зидарии, категория 
на приложение: А,В,С,D,E 

      Дължини на дюбелите: от 135 мм до 295 мм 
 
4.) Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 

производителя, както се изисква съгласно член 11 (5): 
„ЕЙОТ Баубефестигунген“ - EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe 

 

5.) Когато е приложимо, Име и адрес за контакт на упълномощения представител, чийто мандат включва 
задачите, посочени в член 12 (2).:  
Не е приложимо. 

 

6.) Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както е посочено в приложение V.: 
Сиситема 2+ 

 
7.) В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт е обхванат от 

хармонизиран стандарт.:  
Не е приложимо.  

 
8.) В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт за който Европейска 

Техническа Оценка/Оценка е била издадена:  

DIBt,( Deutsches Institut für Bautechnik) Немски Институт за Строителство издава Европейска Техническа Оценка 
ETA-11/0192 на база ETAG 014.  
Нотифицираната структура MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut NB 0672 извършва контрол, като трета страна по 
система 2 + и издаде сертификата за фабричен производствен контрол номер 0672-CPR-0251. 

 
9.) Декларирани показатели:  
 

Основни характеристики Показатели Хармонизирана техническа 
спецификация 

Усилия на опън                  
Characteristic tension resistance NRk 

see ETA-11/0192 
annex C1, table C1 

ETAG 014: 2011 

Изместване плътност             
Displacement  

see ETA-11/0192 
annex: C3, table C7 

ETAG 014: 2011 

Точково топлопреминаване           
Point thermal transmittance 

see ETA-11/0192 
annex: C3, table C5 

EOTA TR 25 

Твърдост на периферията              
Plate stiffness  

see ETA-11/0192 
annex: C3, table C6 

EOTA TR 26 

 
10.) Показателите на продукта, посочени в точка 1 и 2, са в съответствие с декларираните експлоатационни 

характеристики в точка 9. Настоящата декларация за изпълнение е издадена на пълната отговорност на 
производителя, посочен в точка 4. 

 

Подписано за и от името на Производителя:: 

________________________________Dr. Frank Dratschmidt / Управление_______________________________________ 
(Име и Длъжност) 

 
Bad Laasphe, den 01.06.2015_______________________             ________________________________________________ 

(Място и Дата)                    (Подпис) 


