EJOT
EKSPLOATACINIU SAVYBIY DEKLARACIJA

Pagal ES reglamento Nr. 305/2011 (Statybos produkty reglamentas) Il prieda
Nr. 009/04-0064/2013/02

1.) Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
EJOT SDF-S plus 8UB + EJOT TE @ 60/50

2.) Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurj galima identifikuoti statybos produkta, kaip
reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalj:
Zitréti ant produkto pakuoteés / etiketés

3.) Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikoma darnigjg technine specifikacija:
Jsukamos smeigeés, skirtos iSoriniy tinkuoty Silumos izoliacijos ploks¢iy tvirtinimui
prie betono ir miro; naudojimo kategorijos: A,B,C,E
Smeigiy ilgiai: 140 — 340 mm

4.) Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekés Zenklas ir kontaktinis adresas,
kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalj:
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe

5.) Kai taikytina, jgaliotojo atstovo, kuriam suteikti jgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas uzduotis,
pavadinimas ir kontaktinis adresas:
netaikytina

6.) Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
Sistema 2+

7.) Eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju
netaikytina

8.) Eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo iSduotas Europos techninis
jvertinimas, atveju:
Vokietijos statyby technikos institutas (DIBt) iSdavé Europos techninis jvertinimas ETA—04/0064, remdamasis
ETAG 014 reikalavimais.
»MPA Universitat Stuttgart -Otto-Graf-Institut-, NB 0672“ atliko pradinj produkto tipo bandyma pagal 2+ sistema ir
iSdave atitikties sertifikatg Nr. 0672-CPR-0044 pagal gamykloje jdiegtag gamybos kontrolés sistema.

9.) Deklaruojamos eksploatacinés savybés

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés Darnioji techniné specifikacija
Tipiskas Zr. ETA-04/0064 ETAG 014: 2011
atsparumas tempimui Nrk priedas C1, C1 lentelé
Atsparumas persistumimui Zr. ETA-04/0064 ETAG 014: 2011
priedas C3, C4 lentelé
Taskinis Silumos laidumo koeficientas Zr. ETA-04/0064 EOTA TR 25
(Chi reiksmé) priedas C2, C2 lentelé
Plastikiniy galvuciy standumas Zr. ETA-04/0064 EOTA TR 26
priedas C2, C3 lentelé

10.) 1ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.
Si eksploataciniy savybiy deklaracija i$duota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirasyta (gamintojas ir jo vardu):

Dr. Frank Dratschmidt / valdytojas
(vardas, pavardé ir pareigos)

Bad Laasphe, den 05.01.2015
(iSdavimo vieta ir data) (parasas)




