
 
PRESTATIEVERKLARING 

volgens Bijlage III van de EU-verordening Nr. 305/2011, (Bouwproductenverordening) 
Nr. 010/04-0064/2013/02 

 

1.) Unieke identificatiecode van het producttype:  
EJOT SDF-S plus 8UB + EJOT TE Ø 60/110 

 
2.) Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in 

artikel 11, lid 4:  
zie verpakking / etikettering van het product 

 
3.) Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, 

zoals door de fabrikant bepaald: 
Schroefplug voor de bevestiging van buitengevelisolatiesystemen met bepleistering op beton en metselwerk, volgens 
gebruikscategorieën A,B,C,E 
Pluglengtes: 200 – 400 mm 

 
4.) Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals 

voorgeschreven in artikel 11, lid 5:  
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe 

 
5.) Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde 

taken bestrijkt:  
niet relevant 

 

6.) Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, 
vermeld in bijlage V:  
Systeem 2+ 

 

7.) Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:  
niet relevant  

 
8.) De prestatieverklaring die betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europees Technische Evaluatie werd 

afgegeven door:  
het „Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)” op basis van de ETAG 014 een Europees Technische Evaluatie  
ETA–04/0064 verstrekt. 
Het “MPA Universität Stuttgart -Otto-Graf-Institut-“, NB 0672 heeft de initiële controle van de 
productprestatiebestendigheid volgens het Systeem 2+ uitgevoerd en heeft een conformiteitcertificaat van de interne 
productiecontrole verstrekt onder het nummer 0672-CPR-0044. 

 
9.) Aangegeven prestatie  
 

Essentiële kenmerken Prestaties Geharmoniseerde 
technische specificatie 

Karakteristieke uittrekkracht NRk zie ETA-04/0064 
bijlage C1, tabel C1 

ETAG 014: 2011 

Verplaatsing zie ETA-04/0064 
bijlage C3, tabel C4 

ETAG 014: 2011 

Puntwarmtedoorgangscoëfficiënt zie ETA-04/0064 
bijlage C2, tabel C2 

EOTA TR 25 

Stijfheid van het drukverdeelplaatje  zie ETA-04/0064 
bijlage C2, tabel C3 

EOTA TR 26 

 

10.) De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. 
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde 
fabrikant. 

 

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: 
 
_________________________________Dr. Frank Dratschmidt / management_____________________________________ 
                                                                                       (naam en functie) 

 
 
Bad Laasphe, den 05.01.2015________________________             _______________________________________________ 

(plaats en datum van afgifte)                    (handtekening) 
 


