EJOT

SUORITUSTASOILMOITUS
EU-asetuksen n:o0 305/2011 (rakennustuoteasetus) liitteen 11l mukaan
Nr. 0014/15-0231/2015/01

1.) Tuotetyypin yksilollinen tunniste:
EJOT SDF-K/-S plus 8UB

2.) Typpi-, era- tai sarjanumero tai muu merkinta, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4
kohdassa edellytetaan:
Katso tuotteen pakkaus/etiketti

3.) Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelman mukainen rakennustuotteen aiottu
kayttotarkoitus tai -tarkoitukset:
Betoni- ja muurattujen rakenteiden monikayttdiset muovikiinnikkeet ei rakenteelliseen kayttoon;
kayttoluokat: A,B,C
Ankkureiden pituudet: 80 — 300 mm

4.) Valmistajan nimi, rekisteroity kauppanimi tai tavaramerkki seka osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11
artiklan 5 kohdassa edellytetaan:
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe, Saksa

5.) Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtavat, nimi seka
osoite, josta tahan saa yhteyden:
Ei olennainen

6.) Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjarjestelma:
Jarjestelma 2+

7.) Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
Ei olennainen

8.) Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu Euroopan Tekninen Arviointi:
Deutsches Institut fiir Bautechnik (DIBt) on antanut ETAG 020:n perusteella eurooppalaisen teknisen hyvaksynnan
ETA-15/0231.

Stuttgartin MPA -yliopiston Otto-Graf-instituutti, NB 0672, on suorittanut rakennustuotteen ensimmaisen
tarkastuksen jarjestelman 2+ mukaan ja myontanyt numerolla 0672-CPR-0568 sertifikaatin siitd, etta sisdinen
tuotannonvalvonta on vaatimusten mukainen.

9.) llmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet Tuotteen suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset
eritelmat
Ominaislujuusarvot katso ETA-15/0231 ETAG 020: 2012

liite C1, taulukko C1
liite C1, taulukko C2
liite C2, taulukko C4

Rakenteiden minimipaksuus, reuna- ja katso ETA-15/0231 ETAG 020: 2012
akselietdisyys betoni- ja muuratuissa liite B2, taulukko B2
rakenteissa liite B3, taulukko B3
Siirtyma veto- ja poikittaiskuormituksessa katso ETA-15/0231 ETAG 020: 2012
betoni- ja muuratuissa rakenteissa liite C1, taulukko C3

10.) Edella 1 ja 2 kohdassa yksildidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tama
suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Dr. Frank Dratschmidt / toimitusjohtaja
(nimi ja tehtava)

Bad Laasphe, den 09.11.2015 VA +
(paikka ja paivamaara) (allekirjoitus)




