
 
TOIMIVUSDEKLARATSIOON                                                                                                   

 vastavalt määruse (EL) nr. 305/2011 (ehitustoodete määrus) Lisa III kohaselt  
Nr. 014/15-0231/2015/01 

 

1.) Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:  
EJOT SDF-K/-S plus 8UB 

 
2.) Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 

kohaselt: 
Tüüp ja partii number on näha pakendil 

 
3.) Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud 

tehnilise kirjeldusega: 
         Plastiktüübel mittekandvate süsteemide kinnitamiseks betooni ja müüritisse, kasutades kategooriaid: A,B,C 

Ankru pikkus: 80 - 300 mm  
 
4.) Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress: 

EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe 

 

5.) Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused haaravad artiklis 12 (2) näidatud ülesandeid:  
Ei oma tähtsust 

 
6.) Lisas V sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:  

Süsteem 2+ 

 
7.) Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:  

Ei oma tähtsust  

 

8.) Kui Toimivusdeklaratsioon puudutab ehitustoodet, millele on välja antud Euroopa tehniline tunnustus: 
DIBt, Saksa Ehitustehnika Instituudi poolt Euroopa tehniline tunnustus ETA-15/0231 välja antud  ETAG 020 alusel. 
Volitatud asutus MPA Stuttgart Otto-Graf-Institut NB 0672 teostas kolmanda osapoole ülesandeid süsteemi 2 + osas 
ja andis välja sertifikaadi tehase tootmiskontrolli alal, number 0672-CPR-0568. 

 
9.) Deklareeritud toimivus:  
 

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud tehniline kirjeldus 

Iseloomulikud Tugevusväärtused 
 

Vt. ETA-15/0231 
lisa C1, tabel C1 
lisa C1, tabel C2 
lisa C2, tabel C4 

ETAG 020: 2012 

Minimaalne konstruktsiooni paksus, 
kaugus hoone servast ja kaugus 
teineteisest betoonis ning müüritises 

Vt. ETA-15/0231 
lisa B2, tabel B2 
lisa B3, tabel B3 

ETAG 020: 2012 

Lõikejõud  ja tõmbejõud betoonis  ja 
müüritises 

Vt. ETA-15/0231 
lisa C1, tabel C3 

ETAG 020: 2012 

 
10.) Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.  

 
Allkirjastatud tootja poolt ja nimel: 

 

 

 

___________________________________Dr. Frank Dratschmidt / Tehniline juht___________________________________ 

(Nimi ja ametikoht) 

 
Bad Laasphe, den 09.11.2015 _______________________               _______________________________________________ 

(Koht ja kuupäev)                    (Allkiri) 

 


