EJOT
DECLARACAO de ATUACAO POR

Segundo o anexo |l da regulacdo (EU) Num. 305/2011 (regulacio de produtos de construcio)
Nr. 014/15-0231/2015/01

1.) Cddigo unico de identificagdo do produto ou do tipo:
EJOT SDF-K/-S plus 8UB

2.) Tipo, lote ou nimero de série ou qualquer outro elemento que permita a identificagdo do produto de construgao, ,
conforme necessario, de acordo com o artigo 11(4):
O tipo e nimero de lote sdo apresentados na embalagem

3.) Finalidade da aplicagdo ou aplicagdes do produto de construgdo, segundo especificacdes técnicas harmonizadas
aplicaveis, em conformidade com as instrugdes do fabricante:
Ancoragem plastico para a fixagao em betao e tijolo nas aplicagdes nao estructurais;
com as categorias de uso: A,B,C
Comprimento de bucha: 80 - 300 mm

4.) Nome, nome comercial registado ou marca comercial registada e o enderego de contato do fabricante, conforme
necessario, de acordo com o artigo 11(5):
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe

5.) Sefor o caso, o nome e o dire¢do de contacto do representante autorizado, cujo mandato abrange as tarefas
especificadas no artigo 12(2):
nao é relevante

6.) Sistema ou sistemas de avaliagdo e verificagdo da regularidade do desempenho do produto de construgao, tal como
estabelecido no anexo V:
Sistema 2+

7.) No caso de uma declaragdo de desempenho relativa a um produto de construgdo abrangido por uma norma
harmonizada:
nao é relevante

8.) No caso de uma declaragdo de desempenho relativa a um produto de construgdo, para o qual se tenha emitido uma
Avaliagdo Técnica Europeia (ETA):
DIBt, Deutsches Institut fir Bautechnik emitiu o Avaliagdo Técnica Europeia ETA-15/0231 sobre a base do ETAG 020.
O organismo MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut NB 0672, tarefas desenvolvidas como um terceiro baixo Sistema 2+ e
emitiu o certificado de produgdo da fabrica com nimero de controle 0672-CPR-0568.

9.) Declaragdes de desempenho:

Caracteristicas essenciais Desempenho Especificagdo técnica
harmonizada
Valores de resisténcia caracteristica ver ETA-15/0231 ETAG 020: 2012

anexo C1, tabela C1
anexo C1, tabela C2
anexo C2, tabela C4

Espessura minima de bet3o, distdncia da bordae | ver ETA-15/0231 ETAG 020: 2012
espagamento em betdo e alvenaria anexo B2, tabela B2

anexo B3, tabela B3
Deslocamentos sob tens3o de cisalhamento e de | ver ETA-15/0231 ETAG 020: 2012
carga em concreto e alvenaria anexo C1, tabela C3

10.) O desempenho do produto identificado nos itens 1 e 2 estdo de acordo com o desempenho declarado no ponto 9.
Esta declaragdao de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado em nome do fabricante por:

Dr. Frank Dratschmidt / gestdo

(nome e cargo)

7~ oA

Bad Laasphe, den 09.11.2015 -

(local e data de emissdo) (assinatura)




