EJOT
VYHLASENIE O PARAMETROCH

podla Prilohy Ill Nariadenia EU €. 305/2011, (Nariadenie o stavebnych vyrobkoch)
Nr. 014/15-0231/2015/01

1.) Jednoznacéné oznacenie typu vyrobku:
EJOT SDF-K/-S plus 8UB

2.) Typové a sériové Cislo, Cislo SarZze alebo iné oznacenie k identifikacii stavebného vyrobku podfa ¢lanku 11, oddiel 4:
vid balenie / etiketa vyrobku

3.) Vyrobcom zamyslany ucel pouzitia alebo zamyslané uUcely pouzitia stavebného vyrobku v sulade s prislusnymi
harmonizovanymi technickymi Specifikaciami:
Plastova fasadna kotva, ako viacndsobné upeviiovanie pre nenosné systémy v beténe a murive;
Kategoria pouzitia: A,B,C
Dizky kotiev: 80 — 300 mm

4.) Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a kontaktna adresa vyrobcu
podla ¢lanku 11, oddiel 5:
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe

5.) Pripadné meno alebo kontaktna adresa splnomocnenej osoby, ktora je poverena tlohami podla ¢lanku 12, oddiel 2:
Nie je relevantné

6.) Systém posudzovania a overovania stélosti vlastnosti:
Systém 2+

7.) V pripade vyhlasenia o parametroch tykajucich sa stavebného vyrobku, na ktory sa vztahuje harmonizovand norma:
Nie je relevantné

8.) V pripade vyhlasenia o parametroch tykajlcich sa stavebného vyrobku, na ktory bolo vydané Eurépske technické
posudenie:
Deutsches Institut fir Bautechnik (DIBt) vydal na zéklade ETAG 020 Eurdpske technické posidenie ETA-15/0231.
MPA Universitat Stuttgart -Otto-Graf-Institut-, NB 0672 vykonal pociatocnu skusku podla systému 2+ a vydal Protokol
o pociatocnej skuske typu (Osvedcenie o zhode systému riadenia vyroby u vyrobcu) pod cislom 0672-CPR-0568.

9.) deklarované vlastnosti

zakladné charakteristiky vlastnosti vyrobku harmonizované technické
Specifikacie
Charakteristické hodnoty pevnosti vid ETA-15/0231 ETAG 020: 2012

Priloha C1, tabulka C1
Priloha C1, tabulka C2
Priloha C2, tabulka C4

Minimalna hridbka stavebného dielu, vid ETA-15/0231 ETAG 020: 2012
okrajova a osova vzdialenost v betdne a Priloha B2, tabulka B2
murive Priloha B3, tabulka B3
Odchylka medzi tahovym a strihovym vid ETA-15/0231 ETAG 020: 2012
zataZzenim v beténe a murive Priloha C1, tabulka C3

10.) Vlastnosti vyrobku podla odseku 1 a 2 zodpovedaju deklarovanym vlastnostiam podla odseku 9. Zodpovedny za
vystavenie tohto vyhlasenia o parametroch je sdm vyrobca podla odseku 4.

Podpisany za vyrobcu a menom vyrobcu:

Dr. Frank Dratschmidt / vedenie podniku
(meno a funkcia)

Bad Laasphe, den 09.11.2015
(miesto a datum na vystava) (podpis)




