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Мировой лидер в сфере технологий укладки бетонных покрытий



• Двух-гусеничная машина, 
 предназначенная для перегрузки и 
 распределения бетонной смеси по всей 
 ширине укладываемого покрытия от 
 3,66м до 9,75м.   

• Скорость движения конвейерной ленты 
 до 152м/мин.  

• Опционально распределитель 
 PS-2600 может быть оборудован 
 бункером для щебня, предназначенным 
 для распределения щебня при 
 устройстве основания.

• Габаритные размеры для 
 транспортировки: длина 5,41м,  
 ширина 3,62м, высота 3,08м.  

PS-2600

Время подъема секции конвейера 8с, 
время опускания – 6с. Высота подъема 
секции 4,45м. Управление при помощи 
гидропривода.

Возможность установки 
конвейера с правой или с левой 
стороны распределителя, 
приемка смеси из бетоновозов и 
самосвалов с задней загрузкой.

Гидравлически управляемый 
отражатель направляет 
поток бетонной смеси, 
поступающей с ленты 
конвейера на основание. 
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Собственная разработка фирмы GOMACO -  программа управления бетоноукладчиком  G+® на английском и на русском языках.



Телескопическая секция рамы с 
помощью гидравлики выдвигается с 
левой стороны на расстояние до 1,98м.

Реверсивный винтовой 
распределительный 
шнек диаметром 508мм с 
гидроприводом обеспечивает 
распределение смеси при 
укладке покрытия.

Гусеничные тележки  с 
гидравлическим приводом 
через редукторы. Длина 
гусеницы 3,62м. Скорость 
до 25,5 м/мин.

Регулирование высоты 
опор при помощи 
гидропривода до 914мм.

Возможность регулировки 
боковых разгрузочных пластин 
с гидроприводом для укладки 
покрытия слоем толщиной до 483мм.
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Мировой лидер в сфере технологий укладки бетонных покрытий
Международный головной офис
GOMACO Corporation
121 E State Highway 175
P.O. Box 151
Ida Grove, Iowa 51445-0151 U.S.A.
Тел.: 712-364-3347  
Факс: 712.364.3986
www.gomaco.com
Адрес электронной почты: 
info@gomaco.com

GOMACO International LTD.
Units 14 & 15, Avenue 1
Station Lane, Witney, Oxford
OX28 4XL England
Тел: 44 (0)1993 705100
Факс: 44 (0)1993 704512
Адрес электронной почты: 
pavinguk@gomaco.com


