
Teradyne TestStation LH™ (GR228x) Vakuum Adapter

 - Einkammeradapter für das GenRad 228x Testsystem

 - Außenmaße: 500 x 390 x 70 mm

 - Max. Produktfläche: 300 x 260 mm

 - Stabile Ausführung aufgrund des Alu-Rahmens und des Gehäuses

 - PAG-Verriegelungssystem

 - Prüflingsauflageplatte aus ESD gerechtem Plattenmaterial 

 - Nadelträgerplatte aus 10mm dickem Epoxymaterial

 - GPS ESD L-Kassettendichtung

 - ESD-Ableitnadeln serienmäßig

 - Große Auswahl an Opens-Test (OXP) Komponenten

 - Die Schnittstellenplatine für den Adapter muss separat bestellt werden

 - Prüflingsauflageplatte 8 mm (optional)

 - Zubehör : Schnittstellenabdeckung für 15 und 33 Slot Tester-Interface

GR-86-3100-WL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Technische Beschreibung 
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Teradyne TestStation LH™ (GR228x) Vakuum Adapter

Zubehör für GR-86-3100-WL

IF-GR-86-3100-WL GR-86-055-WL

GR-86-050-WL

 
Techn. Beschreibung: 
Schnittstellenabdeckung         
für GR-86-3100-WL auf 
Testsysteme mit 33 Slot 
Interface 
Einmalige Anschaffung 

 
 
 
 

 
Techn. Beschreibung: 
Interfaceplatine                       
für GR-86-3100-WL 

 
 
 
 
 
 
 
Bestellnummer: Bestellnummer: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Techn. Beschreibung: 
Adapteraufnahme für                  
GR-86-3100-WL auf 
Testsysteme mit 15 Slot 
Interface 
Einmalige Anschaffung 
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