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Press release iC-TW2


iC-TW2: kompakter Interpolator mit integriertem EEPROM

1-Chip Inkrementalgeber für Motorkommutierung und Weg-/Winkelmessung

Der neue Encoder Baustein iC-TW2 ist ein hochintegrierter Sinus-Digital-Wandler, der magnetische oder optische Sinus/Cosinus Sensoren über einen Wandler mit einer wählbaren Auflösung von bis zu 8 Bit interpoliert. 

Durch hohe Integration der Gesamtfunktionalität benötigt ein System bis auf die Sensorik keine weiteren externen Schaltungskomponenten für den Betrieb.


[image: image1.png]



Presse-Bild iC-TW2

Download Text & Photo: http://www.ichaus.com/pressroom/ichaus_tw2_pr.zip
Der iC-TW2 ist im kleinen 4 x 4 mm QFN-Gehäuse verfügbar und integriert sogar das EEPROM für die Speicherung der Konfiguration.

Programmierbare Instrumentenverstärker mit wählbarer Verstärkung und Offsetkorrektur sind für jeden Kanal separat einstellbar und erlauben differentielle oder referenzbezogene Eingangssignale. 

Die iC-TW2 Sinus/Cosinus-Eingänge verarbeiten hochohmige Spannungssignale, wie zum Beispiel von magnetischen Widerstandsmessbrücken. Dadurch ist auch der Direktanschluss verschiedener magnetischer Sensoren möglich.

Typische Anwendungen sind:

· Magnetische Drehgeber

· Optische Drehgeber

· Lineare Wegmessung

· Motor Kommmutierung

· DC Motor Einbaugeber

· Kraftfahrzeug Anwendungen:

· Elektronisch Lenkhilfe 

· Rad-Sensorik (EMK Bremse)

· Pedalauswertung (brake by wire)

Passend zur Applikation und Störumgebung können integrierte Filter so eingestellt werden, dass sie Eingangsstörungen herausfiltern.

Zur Ausgabe der Winkelposition kann zwischen 4 verschiedenen Ausgabemöglichkeiten gewählt werden:

- A/B- Quadratur Signale

- Inkremental (Step/Dir)

- Inkremental (Up/Down)

- 3-Phasen Kommmutierung

Die Länge und der Offset des Indexsignals sind frei programmierbar.

Mit einer einseitigen Versorgung von +3.3 V bis +5 V arbeitet der Baustein im erweiterten industriellen Betriebstemperaturbereich von -40° bis +125° Celsius.

Die Konfiguration des Chips erfolgt über die SPI kompatible "2-wire" Schnittstelle. Eine zusätzliche integrierte "1-wire" Schnittstelle kann in Verbindung mit einer Photodiode als galvanisch getrennte "in-field" Programmierschnittstelle genutzt werden. 

Über iC-Haus

iC-Haus GmbH ist ein führender, unabhängiger deutscher Hersteller von Standard-ICs (ASSP) und kundenspezifischen ASiC-Halbleiterlösungen. iC-Haus entwickelt, produziert und vertreibt seit 1984 anwendungsspezifische iCs für die Industrie-, Automobil- und Medizintechnik und ist weltweit vertreten. Die iC-Haus Zellbibliotheken in Bipolar-, CMOS- und BCD-Technologie sind für die Realisierung von Sensor-, Laser/Opto- und Aktuator-ASiCs ausgelegt.

Die Assemblierung der iCs erfolgt in Standard Plastikgehäusen oder nutzt die Chip-on-Board Technik auch für komplette Mikrosysteme, Multi-Chip-Module oder mit Sensoren als optoBGATM.

Weitere Informationen sind unter http://www.ichaus.com zu finden.
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