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vereinfacht die Installation (nur IC-M323G) GPS RECEIVER

INTEGRATED
GPS

Neue intuitive Bedienoberfläche

Erfüllt die neuesten  
Klasse-D-DSC-Spezifikationen

Gut ablesbares, hochauflösendes 
Punktmatrix-Display

AquaQuake™-Funktion
entfernt Wasser aus dem Lautsprecher

Standard-NMEA-Interface 
für GPS- und NAV-Anschluss

Anschließbar an den 
MA-500TR-AIS-Transponder

Kompatibel mit dem 
MarineCommander™ MARINECOMMANDER

COMPATIBLE 

Wasserdicht gemäß IPX7  
30 Minuten in 1 m Tiefe
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NMEA
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BUILT-IN
CLASS D DSC

DOT-MATRIX LCD

NEW INTERFACE

(mit eingebautem GPS-Empfänger)

(kein GPS-Empfänger eingebaut)

(nur IC-M323G)

Leistungsstark und preiswert



UKW-MARINEFUNKGERÄTE

Eingebauter GPS-Empfänger (IC-M323G)
Der eingebaute GPS-Empfänger zeigt die 
aktuelle Position sowie die Zeit an und 
kann für DSC-Anrufe genutzt werden.

Neue intuitive Bedienoberfläche
Icoms neue Marinefunkgeräte-Bedien-
ober fläche ermöglicht eine einfache Be-
dienung. Der Drehknopf und die Naviga-
tionstasten gestatten eine intuitive Bedie-
nung. Das hochauflösende Punktmatrix- 
Display stellt alle Informationen gut ables-
bar dar. 

Klasse-D-DSC eingebaut
Die DSC-Überwachungsfunktion beob-
achtet die Aktivität auf Kanal 70 (DSC- 
Kanal), auch während des Empfangs auf 
einem anderen Kanal. Die DSC-Funk tio- 
nen umfassen: Notalarm, in dividuelle und  
Gruppenanrufe, Anrufe an alle Schiffe,  
Positionsabfrage-/-berichtsanrufe, Pol ling- 
Abfrage- und DSC-Test-Anrufe usw. 

Wasserdicht gemäß IPX7
Der IPX7-Standard, dessen Anforderun-
gen das IC-M323/G erfüllt, garantiert Was-
serdichtheit von mindestens 30 Minuten in  
1 m Tiefe. 

Standard-NMEA-Interface
Wenn von anderen Schiffen Anrufe mit 
DSC-Informationen empfangen werden, 
überträgt sie das IC-M323/G über seinen 
NMEA-0183-Anschluss an externe Navi-
gationsgeräte. 

Kompatibel mit dem Class-B- 
AIS-Transponder MA-500TR
Das IC-M323/G lässt sich mit einem 
Class-B-AIS-Transponder MA-500TR zu-
sammenschalten, sodass man individu-
elle DSC-Rufe senden kann, ohne zuvor 
die  MMSI-Nummer manuell eingeben 
zu müssen. Dies ist sehr praktisch, wenn 
man andere Schiffe kontaktieren will, die 
auf dem AIS-Monitor sichtbar sind, und 
es stellt zudem ein wichtiges Sicherheits- 
Feature für Notfälle dar. 

Vorzugskanal-Funktion 
Mit dieser Funktion ist es möglich, Kanäle  
schneller und komfortabler zu wählen. 
Dazu werden die oft benutzten Kanäle 
mit einem „Tag“ markiert. Beim Drücken 
der Up/Down-Tasten am Handmikrofon 
erfolgt die Kanalwahl dann ausschließlich 
aus den markierten Kanälen, alle anderen 
werden übersprungen.

Weitere Merkmale
•  MarineCommander™-kompatibel
•  AquaQuake™-Draining-Funktion
•  Zwei- und Dreikanalwache zur gleich-

zeitigen Über wachung von Kanal 16 
und/oder Anrufkanal 
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ZUBEHÖR

MB-132

MA-500TR

MONTAGESATZCLASS-B-AIS-TRANSPONDER

HM-200B
HANDMIKROFON

Wie im Lieferumfang.

NMEA-Ein- 
und -Ausgang

13,8 V DC

UKW-Antenne

NF-Ausgang

ALLGEMEIN
Frequenzbereiche  Tx  

Rx 
CH70

156,000–161,450 MHz 
156,000–163,425 MHz 
156,525 MHz

nutzbare Kanäle Internationale und ATIS-
Kanäle sowie DSC-Kanal 70

Modulationsarten 16K0G3E (FM), 16K0G2B (DSC)
Stromversorgung 13,8 V DC nominal 

(10,8–15,6 V DC)
 Stromaufnahme  
 Tx 25 W Ausgangsl. 
 Rx max. Lautstärke 

 
5,5 A   
1,5 A

Betriebstemperaturbereich –20 °C bis +60 °C
Antennenimpedanz 50 Ω (SO-239)
Abmessungen (B×H×T)  
(ohne vorstehende Teile)

180 × 82 × 119,9 mm

Gewicht (etwa) 1,2 kg
NMEA-Ein-/-Ausgangs- 
datenformate

 RMC, GGA, GNS, GLL, 
DSC, DSE

SENDER
Ausgangsleistung 25 W, 1 W 
max. Frequenzhub ±5,0 kHz
Frequenzstabilität besser als ±1,5 kHz
Nebenaussendungen unter 0,25 µW
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EMPFÄNGER
Empfindlichkeit Haupt-Rx 
 DSC-Rx

 –5 dBµ emf typ. (20 dB SINAD) 
 –4 dBµ emf typ. (1% BER)

Squelch-Empfindl. Haupt-Rx besser als –2 dBµ emf
Nachbarkanal-  Haupt-Rx 
selektion DSC-Rx

über 70 dB 
über 73 dBµ emf (1% BER)

Nebenempfangs- Haupt-Rx 
unterdrückung DSC-Rx

über 70 dB 
über 73 dBµ emf (1% BER)

Intermodulation Haupt-Rx 
 DSC-Rx

über 68 dB 
über 68 dBµ emf (1% BER)

Stör- und Rauschabstand über 40 dB
NF-Ausgangsleistung  
(bei K = 10%, an 4 Ω Last)

über 2 W

Die Messungen erfolgten entsprechend  
EN 301 025-2, -3. Alle technischen Daten können 
jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

Anwendbare IP-Klassifizierung
Standard bezüglich eindringender Medien
Wasser IPX7 (wasserdicht)

Mitgeliefertes Zubehör:
• Handmikrofon HM-200B    • Stromversorgungskabel
• Montagesatz
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