Elektro-optische Impulsgeber GiO 40

Miniatur-Ausfiihrung fiir max. 1024 Imp/U

Zwei Impulsfolgen fiir Vor-/Riickwirtserkennung

Getriggerte Signale mit Komplement (offene Kolleldoren)

Max. Impulsfrequenz 100 kHz
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Gehdusedurchmesser 40 mm

Aufbau Elektrische Daten

Leichimetallgehdause — Welle aus nichirostendem Stahl = Speisung Lichtquelle Vce2: 5VE59%;120 mA*
in Kugellagern gefilhrt — Impulsscheibe aus formbestén- » Voraussichtliche Lebensdauer > 100000 h-

digem Kunsistoff — Photonenemitter als Lichtquelle — der Lichtquelle:

Integrierte Verstdrker- und Triggerbausteine — Elek- Speisung Schaltkreise Vool : 5V + 5%: 20 mA
trische Anschliisse iiber seitlich herausgefiihrte Leitun- "R g ' (Obeme"ig:e'“

gen, PVC-isoliert, 1,00 m lang — Befestigung (ber Uss < 100 mV} .
Synchroflansch oder 3 Gewindeltcher M 4 auf der Stirn- AR o g
seite. - kreise kann aus einer

Siromquelle erfolgen)
Impulszahlen je Umdrehung: = Ausgénge: Schalttransistoren

mit offenen Kollek-
60 —100 — 180 - 200 — 250 toren
254 — 300 - 360 — 400 — 500 - 512 — 1000 — 1024 {Lastwiderstande beachten)
Dia Ausgange sind kurz-
L . zeitig (max. 3 8) Kurz-
Mechanische Daten schluBfest zwischen
" : + und — Signalspannung

m Drehmoment: = 40 cNcm ]
u Tréigheitsmoment; 3 gom? = Signalspannung Vccu: max. ;2,5 \ibei
& Zul. Winkelbeschleunigung: 5 - 104 rad/s? fax. =2 m
= Max. Drehzaht: 6000 min-! {kurzzeitig » Max. Impulsfrequenz: 100 kHz
bis 10000 min-1) ] ‘
» Max. Wellenbelastung: 10 N axial und radial " abenralis Ausgeweriat,
= Lebensdauer der Kugellager géedi;sm':;ﬂ% da‘fzrr
bei max. Wellenbelastung = 2- 105 h bei 100 min- 5Vt 1% einzuengen.
=3-10¢h
bei 6000 min-1
m Zul. Umgebungstemperatur:  -20°...+70°C
m Zul. Erschitterung: 10 bis 2000 Hz/100 m/g?
m Zul. Schock: 500 m/s2 11 ms
m Schutzart: IP 53 Prinzipschaltung
w Gewicht: 13049
Dy o+ VCC 1
DI der A ignale bel Drehung der Well *Vlee2
agramm der Ausgangssignale bei Drehung der Welle .
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Belegung der AnschiuBdrihte:

+ Vee2: weiB/rot Kanal 1: orange

— Vece2: weiB/blau Kanal 1: weiB/orange

+ Vecl:rot Kanal 2: gelb

— Vogt: blau Kanal 2: weiB/gelb
Null: schwarz
Null: weiB/schwarz

(Nicht benutzte Ausginge sind mit —Vcc1 zu verbinden.)
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Lange der AnschluBleitungen 1,00 m
Kupplung 420/6.35

{gehort nicht zum Lieferumfang)




