
 

 
 一般仕様 

 
 
 

お問い合わせ／カタログ請求はhttp://www.jae.co.jp/ask/info/default.asp?MAILTO=aerinfo@jae.co.jp                             までお寄せ下さい。 

本カタログに掲載の製品及び仕様については、予告無く変更する場合が有ります。記載製品のご採用のご検討やご注文に際しては、予め
当社窓口までお問い合わせのうえ、ご確認下さいますようお願いします。  

 

車両搭載用カメラスタビライザ ACE-4DG 

 特長 
 
カメラを2軸機構のジンバル・ユニットに搭載し、移動体（車両、搬送車）から発生する振動、外乱
を除去し、高倍率ズームでもブレない安定した映像を提供するカメラスタビライザです。 

 

 ● 電源投入後5秒で使用可能

 ● カメラ搭載ユニットを遠隔操作が容易

 ● 2ユニット構成

 
  

項目 単位 仕様値

電源電圧 V DC 12

空間安定性 rad 50μ

計測範囲 ﾟ
AZ(PAN)：360 

EL(TILT)：+30～-30

最大駆動速度 ﾟ/s
AZ(PAN)：60 
EL(TILT)：60

ジンバルドリフト - ADJ機能付き

システム立ち上がり時間 s 5

概略寸法 (W×D×H) mm 464×330×592
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