
                                          „Data Ana lyzer per 7KT1390 V1.0“ 
 
I dati catturati dal LAN Coupler 7KT1390 sono continuamente memorizzati con data e ora 
all’interno di files .csv. 
La trasmissione dei valori misurati avviene attraverso il LAN Coupler 7KT1390 e la rete LAN su 
un server PC. L’archiviazione di questi valori, consente all’utente di analizzare sia i valori correnti 
che i dati storici. 
Con il presente semplice strumento, potete velocemente consultare i dati di corrente, tensione, 
potenza ed energia misurati dalla serie di strumenti SIEMENS 7KT1X. 
With this small tool you can have a quick look at your current, power, voltage and energy. 
 
1. Avviare il „Data Analyzer“  
 

 
 



2. Selezionare la lingua (german, english,…..) 
 

 
 
3. Selezionare la cartella dove sono memorizzati i fil es .csv.  

Se l’analyzer viene lanciato sul server PC o sul Client PC dove sono già memorizzati i 
valori misurati, il programma recupera automaticamente la lista dei files .csv disponibili.    

 



4. Scegliere il file .csv dei dati (=numero di seri e dello strumento di misura)  
 

 
 



5. „Carica dati“ (mostra automaticamente l’interval lo di tempo nel quale sono contenuti i 
dati)  
 

 
 
 
6. Scegliere la risoluzione („Infinita“, „1 Ora“, „ 1 Giorno“, „1 Mese“).  
 
Infinita: inserire le date di inizio e fine per la risoluzione infinita. Scegliere l’intervallo entro i limiti 
del periodo dei dati misurati. Si noti che Excel non riesce a visualizzare sul grafico più di 4000 
valori. In caso di superamento del limite, si otterrà un messaggio di allerta. In questo caso 
scegliere un intervallo inferiore. 

 
1 Ora: valore medio lungo le 24 ore di un’intera giornata che deve essere selezionata dall’utente.. 

 
1 Giorno:  valore medio lungo i giorni di un mese che deve essere scelto dall’utente. 

 
1 Mese: valore medio mensile per i mesi di un anno scelto dall’utente. 
 



7. Selezionare la grandezza (es. “potenza attiva L1 “,…..)  
 

 
 
 



8.  Cliccare sul bottone „Genera Grafico “ (i valor i verranno visualizzati graficamente).  
 

 
 



9. Selezionando il foglio „impostazioni“, si potran no generare nuovo grafici. 
 

 


