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Sim
Card SCG CONNECTOR

2.54mmピッチ 

エンボス 

デジタル電話の欧州統一規格であるGSM方式の携帯電話
端末における加入者識別用として使用されるSIMカード用
ソケットで、世界初厚さ0.4mmの低背コネクタです。

■特長

●小型・軽量化・薄型化
厚さ0.4mm、重さ0.19gであり、携帯電話の小型化・軽量化に
貢献します。

●ボス付
基板位置決め用のボスを設けました。

●横からの挿入に対応
SIMカード挿入は従来の上からに加え、横からの挿入（スロット・
イン方式）にも対応しました。

●自動実装対応のエンボステープ梱包
自動実装に対応したエンボステーピング供給です。

●ピール強度
ピール強度に対し、効果の高いコンタクトリード形状になっています。

●アプリケーションの説明
主な使用箇所としてはバッテリーパックの下で、携帯電話の厚みに
最も影響する箇所である為、従来のカバー付が全体高さ
約2.5mmに対し、SCGコネクタはトータル高さ約1.6mmを実現
しました。

■一般仕様
●定格電流：1.0A AC・DC
●定格電圧：30V AC・DC
●使用温度範囲：ー25℃～＋85℃（通電時の温度上昇値を含む）
●接触抵抗：初　　　期／40mΩ以下

環境試験後／60mΩ以下
●絶縁抵抗：10,000MΩ以上
●耐電圧：AC 500V・1分間
※ご使用に際しては、巻頭の「端子・コネクタ」のご使用上の注意事項を
参照ください。
※詳細は弊社までお問い合わせください。
※RoHS対応品を掲載しています。
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SCG CONNECTOR
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SCG-SS6A-1406-TB 

個数／リール 形　番 材　質・表面処理 

コンタクト：ベリリウム銅・金めっき 
ハウジング：LCP・UL94V-0, 黒 
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■基板レイアウト

コネクタ装着側

注）基板のパターンピッチは全体にわたって公差±0.05で累積しないこと。
上図記載の寸法は参考値ですので詳しくは弊社までお問い合わせください。

●RoHS対応品




