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AWG#mm2
形状 

SBT-31  -001

SBT-31T-001

SBT-31  -002

SBT-31T-002

SBT-31  -003

SBT-31T-003

0.5～0.85 20～18 2.1～3.0

A

B

C

黄　銅 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

  7,500

10,000

形　番 電線被覆 
  外径（mm） 

材　質 

表面処理 
適用電線範囲 

個数/ 
リール 

すずめっき 

すずめっき 
（リフロー処理） 

すずめっき 

形状 A 形状 C形状 B

●RoHS対応品
注）SBT-31(T)-003は、SBT-31(T)-002の先端部分に凹みを設け、相手ヒューズとの
接触面積を大きくしたもの。

ボタン CONTACT
  

ランプソケットおよびヒューズホルダの接点部品として
使われ、従来のはんだ付製品に比べ信頼性、作業性に
優れ、自動車に数多く使われます。

SBT-31（T）-001
MKS-L APLMK SBT31-001

― ― 

MKS-L APLMK SBT31-002SBT-31（T）-002

SBT-31（T）-003 ― ― 

AP-K2N

コンタクト 圧着機 
アプリケータ本体 アプリ・ダイスセット 

MK/SBT-31-001

― 

MK/SBT-31-002

― 

ダイス 

アプリケータ 

注）全自動機対応のアプリケータについては弊社までお問い合わせください。

※ご使用に際しては、巻頭の「端子・コネクタ」のご使用上の注意事項を
参照ください。
※詳細は弊社までお問い合わせください。
※RoHS対応品を掲載しています。




