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■J2000シリーズ
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注：（ ）はキーイングを示します。�
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無色透明� 2,100

形　　番� 個数／箱�

2,250J21PF-06SCA1
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ポリカーボネイト�
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J21DF-08V-K（ ）�
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注：（ ）はキーイングを示します。�
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色�No.

無色透明� 270

形　　番� 個数／箱�

480J21PF-08SCA1

2

無色透明�

J21PF-08SCB

材　質�

ポリカーボネイト�

コネクタに通電時、電線側から接点部への異物挿入を抑制
します。但し、電線保持の機能は持ちません。

●RoHS対応品

●RoHS対応品

注）プロテクターはUL・CSA未登録です。

●J2100/6極用

●J2100/8極用

JFA CONNECTOR J2000シリーズ プロテクター

■登録規格
：J50209682
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JFA CONNECTOR/J2000シリーズ プロテクター

■J2000シリーズ
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注：（  ）は キーイングを�
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注：（ ）はキーイングを示します。�
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色�No.

無色透明� 234

形　　番� 個数／箱�

390J21PF-10VKA
1

黒�

J21PF-10SCB
黒� 234

2
J21PF-10VKB

無色透明� 390J21PF-10SCA

材　質�

黒：ガラス入PBT�

無色透明：ポリカーボネイト�
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J21DF-16V-K（  ）-L

注：（  ）は キーイングを�
　  示します。�

色�No.

無色透明� 162

形　　番� 個数／箱�

270J21PF-16VKA
1

黒�

J21PF-16SCB
黒� 162

2
J21PF-16VKB

無色透明� 270J21PF-16SCA

材　質�

黒：ガラス入PBT�

無色透明：ポリカーボネイト�

●RoHS対応品

●RoHS対応品

色�No.

無色透明� 126

形　　番� 個数／箱�

210J21PF-20VKA
1

黒�

J21PF-20SCB
黒� 126

2
J21PF-20VKB

無色透明� 210J21PF-20SCA

材　質�

黒：ガラス入PBT�

無色透明：ポリカーボネイト�

●RoHS対応品
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注�：�（� �）�は�キ�ー�イ�ン�グ�を�示�し�ま�す�。�
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材　質�

ガラス入PBT

色�No. 形　　番� 個数／箱�

420J22PF-10VK1 黒�

●RoHS対応品
注）2個使用します。

●J2100/10極用

●J2100/16極用

●J2100/20極用

●J2200/10極用




