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RK header
2.54mmピッチボックス型 2.54mmピッチ 

■特長

●互換性
RAコネクタ（当社）のソケットと組合せてご使用下さい｡またMIL-C-
83503に基づくソケットにも対応できます｡

●ローコスト設計
ポストの表面処理は､接触部金めっき､基板へのはんだ付部をすず
めっきにした機能重視のローコストタイプです｡（すずめっきタイプも
用意しております）

●ロープロファイル
基板実装高さ13.2mm（ストレインリリーフ付ソケット使用時
19.0mm）､従来（当社RA）のヘッダー使用時に比べ約10mm低くなり､
高密度実装が可能です｡

●フラックス・洗浄液対策
スタンドオフを充分にとった構造ですのでフラックスによる接触不良
防止､洗浄液流出に効果があります｡

OA関連機器の内部接続の高密度化・ローコスト設計に
最適なロープロファイル､ボックス型ヘッダーです｡

■登録規格
:Recognized E 60389
:Certified LR 20812

■一般仕様
●定格電流：1.0A AC・DC
●定格電圧：300V AC・DC
●使用温度範囲：―55℃～＋125℃（通電時の温度上昇値を含む）

（すずめっき仕様は､―55℃～＋105℃）
●適合プリント基板厚さ：1.6mm
※ご使用に際しては、巻頭の「端子・コネクタ」のご使用上の注意事項を
参照ください。
※詳細は弊社までお問い合わせください。
※RoHS対応品を掲載しています。
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注1）基板の穴あけは全体にわたって公差±0.05で累積しないこと｡
2）基板の穴あけ寸法は基板の種類､穴あけ方法などによって異なります｡
上図記載の寸法は参考値ですので詳しくは弊社までお問い合わせください｡

極数 
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金めっき仕様品 すずめっき仕様品 

トップ型 サイド型 

ガイド 
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トップ型 サイド型 

材　質・表面処理 
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ポ　ス　ト：金めっき仕様品 サイド型：黄銅・ニッケル下地付　接触部／金めっき、圧接部／すずめっき（リフロー処理） 
  トップ型：黄銅・ニッケル下地付　全体／金めっき 
 すずめっき仕様品 黄銅・銅下地付すずめっき（リフロー処理） 
ハウジング：PBT・UL94V-0,黒 

RK header

はんだ付け側 はんだ付け側

●RoHS対応品　本製品はラベルに（LF）（SN）を表示します。（金めっき仕様品／トップ型以外）




