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JST

JST

JST

JST

ショート�
ロックレバー�

ロング�
ロックレバー�

■特長

●MIL規格準拠品
MIL規格（MIL-C-83503）に準拠し､当社のRAコネクタとの互換性も
あります｡

●確実なロック機構
ソケットをヘッダーに挿入することによって､ロックレバーが掛り､
衝撃､振動に対しても確実な接続が可能なロック機構つきです｡
省スペース化のためにソケット側のストレインリリーフがなくても
ロックが掛るショートロックレバーも用意しています｡

●コストパフォーマンス
ソケットコンタクトおよびヘッダー側のポスト接触部のみに金めっきを
施した省金化設計｡長年つちかった量産技術により､高い信頼性と
コストパフォーマンスが実現できました｡

●高密度パターンに適合するポスト
ヘッダー側ポストの接触部は0.64角､基板取り付け部はφ0.60と
していますので､基板上での高密度化を図ることができます｡

近年、電子機器は､機器セットの高密度化､ユニット化､
多機能化の要求が進む一方で､結線作業の省力化､原価
低減を要求されています｡
RXコネクタは､これらVA化思想の要求にお応えして､当社
の蓄積された圧接接続技術､生産技術を基に設計された
高信頼性､コストパフォーマンスを実現したコネクタです｡

■登録規格
:Recognized E 60389
:Certified LR 20812

※ご使用に際しては、巻頭の「端子・コネクタ」のご使用上の注意事項を
参照ください。
※詳細は弊社までお問い合わせください。
※RoHS対応品を掲載しています。

RX CONNECTOR
1.27mmピッチフラットケーブル用圧接・嵌合タイプ�2.54mmピッチ�



■一般仕様■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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■ソケット■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

性能

定 格 電 流 �
定 格 電 圧 �

使用温度範囲�

1.0A  AC・DC�

300V  AC・DC

－55℃ ～ ＋125℃（通電時の温度上昇値を含む）�
（すずめっき仕様品は－55℃ ～ ＋85℃）　�

絶 縁 抵 抗 �

耐　 電 　圧�

適 用 電 線 �

5,000MΩ以上�

AC500V・5秒間�

AWG # 28・1.27mmピッチフラットケーブル�

接 触 抵 抗� 初　　　期：20mΩ以下�
環境試験後：30mΩ以下�
�

コ ン タ ク ト �

ハ ウ ジ ン グ �

カ 　バ 　ー�

●ニッケル下地付　接触部：金めっき�
　　　　　　　　　圧接部：すずめっき（リフロー処理）�
�
●銅下地付すずめっき（リフロー処理）�

ガラス入りPBT・UL94V-0,黒�

ガラス入りナイロン66・UL94V-0,黒�

ストレインリリーフ� ガラス入りナイロン66・UL94V-0,黒�

りん青銅�

※詳細は弊社までお問い合わせください｡

使用材料

絶縁物�

0.
9

1.27×�(n－�1)＝�P

1.27±�0.05（ピッチ）�

心線�

1.27×�n＝�W

RXコネクタのソケットには､つぎの仕様の各社のフラットケーブルを使用する
ことができます｡詳細はお問い合わせください｡

AWG # 28 撚線�
　　　　　　　　構成：7/φ0.127mm�
　　　　　　　　材質：すずめっき　軟銅線�

AWG # 28単線�
　　　　　　　　構成：φ0.32mm�
　　　　　　　　材質：すずめっき　軟銅線�

軟質塩化ビニル�絶 　縁 　物�

導　　　　体�

心数（n）�
寸法公差（mm）�

P（両端導体間）� W（全幅）�

10 ～ 14�

16 ～ 26�

34 ～ 60

±0.18�

±0.28�

±0.38

±0.3�

±0.3�

±0.3

■適用電線■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ストレインリリーフ

カバー

ハウジング

RX CONNECTOR
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■形番表示■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

●シリーズ名�

●製品名：ソケット�

●極数：20、26、34、40、50、60�

●ガイドリブ数：20～60極…1�

●接続方式：S…ショートロック  スルータイプ�

●ストレインリリーフの有無：0…なし、1…あり�

●コンタクト材：3…ばね用りん青銅�

●表面処理：10…金めっきフラッシュ, 12 …金めっき0.2μ�
13…金めっき0.4μ, 14…金めっき0.76μ�
90…すずめっき（リフロー処理）�

S-RX 50 1 S 1 3 10-
注�

注）金めっき標準タイプ の場合は の表示は削除されます｡
その他についてはすべてが必要です｡

-1310-1310

■ソケット■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ストレインリリーフ�

カバーハウジング� JST 20P

極性マーク�

10
.4

ガイドリブ�

A

B

7.
0

3.
4

3.
9

1.0 6.1

4.
0
2.54

2.
54

（
注
�1）
�

15
.4（
注
�2）
�

極数�

形　　　番� 寸法（mm）�
個数�
／箱�

金めっき仕様品� すずめっき仕様品�

ストレインリリーフあり� ストレインリリーフなし� ストレインリリーフあり� ストレインリリーフなし�
A B

20�

26�

34�

40�

50�

60

RX-S201S

―

RX-S341S

RX-S401S

RX-S501S

RX-S601S

RX-S201S-0310

RX-S261S-0310

RX-S341S-0310

RX-S401S-0310

RX-S501S-0310

RX-S601S-0310

RX-S201S-1390

―

RX-S341S-1390

RX-S401S-1390

RX-S501S-1390

RX-S601S-1390

RX-S201S-0390

RX-S261S-0390

RX-S341S-0390

RX-S401S-0390

RX-S501S-0390

RX-S601S-0390

22.86�

30.48�

40.64�

48.26�

60.96�

73.66

30.00�

37.62�

47.78�

55.40�

68.10�

80.80

150�

150�

100�

100�

  75�

  75

ガイド�
リブ数�

1�

1�

1�

1�

1�

1

■カバー・ストレインリリーフ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

（注1）ストレインリリーフを装着しない時の全高
（注2）ストレインリリーフを取り付けた時の全高

A 6.1

3.
4

7.
0

JST 20P

A

3.
9

8.
5

6.1

カバー

ストレインリリーフ

RX-SR20T

－�

RX-SR34T

RX-SR40T

RX-SR50T

RX-SR60T

A寸法（mm）�
形　　　番�

ストレインリリーフ�カバー�
極数�

20�

26�

34�

40�

50�

60

RX-CH20S

RX-CH26S

RX-CH34S

RX-CH40S

RX-CH50S

RX-CH60S

30.00�

37.62�

47.78�

55.40�

68.10�

80.85

RX CONNECTOR

●RoHS対応品　本製品はラベルに（LF）（SN）を表示します。

●RoHS対応品



■一般仕様■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

4

性能

定 格 電 流 �
定 格 電 圧 �

1.0A  AC・DC�

300V  AC・DC

絶 縁 抵 抗 �

耐　 電 　圧�

適合プリント基板厚さ�

5,000MΩ以上�

AC500V・5秒間�

1.6mm

使用温度範囲� －55℃～＋125℃（通電時の温度上昇値を含む）�
（すずめっき仕様品－55℃～＋85℃）�

ポ　 ス 　ト�

ハウジング�

ロックレバー�

黄銅�
�
●ニッケル下地付　接　触　部：金めっき�
　　　　　　　　　はんだ付部：すずめっき（リフロー処理）�
�
●銅下地付すずめっき（リフロー処理）�

ガラス入りPBT・UL94V-0,黒�

ガラス入りPBT・UL94V-0,黒�

※詳細は弊社までお問い合わせください｡

使用材料

極数�

形　　　番� 寸法（mm）�
個数�
／箱�

金めっき仕様品� すずめっき仕様品�
A B

トップ型� サイド型� トップ型� サイド型�

20�

34�

40�

50�

60

ロング�

ショート�

ロング�

ショート�

ロング�

ショート�

ロング�

ショート�

ロング�

ショート�

RX-H201TD

RX-H201TD-2110

RX-H341TD

RX-H341TD-2110

RX-H401TD

RX-H401TD-2110

RX-H501TD

RX-H501TD-2110

RX-H601TD

RX-H601TD-2110

RX-H201SD

RX-H201SD-2110

RX-H341SD

RX-H341SD-2110

RX-H401SD

RX-H401SD-2110

RX-H501SD

RX-H501SD-2110

RX-H601SD

RX-H601SD-2110

RX-H201TD-1190

RX-H201TD-2190

RX-H341TD-1190

RX-H341TD-2190

RX-H401TD-1190

RX-H401TD-2190

RX-H501TD-1190

RX-H501TD-2190

RX-H601TD-1190

RX-H601TD-2190

RX-H201SD-1190

RX-H201SD-2190

RX-H341SD-1190

RX-H341SD-2190

RX-H401SD-1190

RX-H401SD-2190

RX-H501SD-1190

RX-H501SD-2190

RX-H601SD-1190

RX-H601SD-2190

22.86�

40.64�

48.26�

60.96�

73.66

44.66�

62.44�

70.06�

82.76�

95.46

50�

25�

25�

25�

25

ロック�
レバー�
の種類�

ガイド�
溝　数�

1�

1�

1�

1�

1�

1�

1�

1�

1�

1

トップ型
ロングロックレバー付

■ヘッダー■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

サイド型
ショートロックレバー付

JST 20P

（
注
�1）
�

5.84 2.54

A

B 8.79

2.
8

17
.5

(2
6.
8)

3.8

(2
1.
87
)

3.8

2.
54

2.8

ロングロックレバー� ショートロックレバー�

（注�1）�5.7

（
注
�2）
�

（注�2）�2.7

2.54

max

（
�26
.8
）
�

max

（
�21
.8
7）
�

（注1）ロングロックレバーのとき
（注2）ショートロックレバーのとき

トップ型 サイド型

RX CONNECTOR

●RoHS対応品　本製品はラベルに（LF）（SN）を表示します。
（注）上表記載製品は、予告無く製造中止する場合がりますので、ご採用・ご注文に際しては最新の情報をご確認願います。
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■形番表示■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

H-RX 50 1 TD 1 1 10-
注�

�

●シリーズ名�

●製品名：ヘッダー�

●極数：20、34、40、50、60�

●ガイド溝数：20～60極…1�

●基板取付方式：TD…トップタイプディップ、SD…サイドタイプディップ�

●ロックレバーの種類：0…ロックレバーなし�
1…ロングタイプロックレバー�
2…ショートタイプロックレバー�

●ポスト材質・形状：1…黄銅、はんだ付部φ0.60ピン�

●表面処理：10…金めっきフラッシュ, 12…金めっき0.2μ�
13…金めっき 0.4μ, 14…金めっき0.76μ�
90…すずめっき（リフロー処理）�

■基板レイアウト■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

注）金めっき標準タイプ の場合は の表示は削除されます｡
その他についてはすべてが必要です｡

-1110-1110

1.
52

取付ねじ穴�

AH
BT

（注�3）�0.8＋�0.1　�－�0.05φ�

2.
54

±
�0.
05

8.90±�0.05
2.54±�0.05

2.7φ�（注�2）�

AH

BS

0.
73

（プリント基板端面）�

取付ねじ穴�
2.7φ�（注�2）�

2.
54

±
�0.
05

（
�14
.0
）
�

（注�3）�

0.8＋�0.1　�－�0.05φ�

2.54±�0.05

5.84±�0.05

寸法（mm）�

AH BT
極数�

BS
20�

34�

40�

50�

60

22.86�

40.64�

48.26�

60.96�

73.66

40.66�

58.44�

66.06�

78.76�

91.46

34.54�

52.32�

59.94�

72.64�

85.34

注1）基板の穴あけは､全体にわたって公差±0.05で累積しないこと｡
基板の穴あけ寸法は基板の種類､穴あけ方法などにより異なります｡上図の記載寸法は
参考値ですので詳しくは弊社までお問い合わせください｡

2）取付ねじ穴はヘッダーをプリント基板にねじ止めするときに必要であり､標準品では
必要ありません｡

3）標準品はこの位置が電線の極数No.1になります｡
4）上図は、部品搭載面から見た図です。

トップ型 サイド型

RX CONNECTOR


