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ATTESTATION D'EXAMEN GE DE TYPE
Appareils et systömes de protection destin6s ä ötre utillsös
en atmosphöres explosibles
Directive 94/9/CE

Numöro de I'attestation CE de type
LCIE 01 ATEX 6001 X

Appareil ou systöme de protection

Manomötre num6rioue
Type : "*'*-Ei xxxxx.xx-xl

Cet appareil ou svstöme de protection et ses variantes
öventuelles acceplöes est döcrit dans I'annexe de la
prösente attestaticjn et dans les documents descriptifs citös
en annexe_

Le LCIE, orqanisme notifi6 sous la r6förence 0081
conformömenf ä I'article 9 de la directive 94/9/CE du
Parlement europ6en et du Conseil du 23 mars 19Q4, certifieParlement europ6en et du
que cet appareil ou systön

san-t6 pour la conception et la ionsl
svstömes de protection destin€
atmosphöres eiolosibles. donnöer
directiVe. Les veiificationä et öorer
rapport confidentiel N' 26 977 010.

r et du Conseil du 23 mars 1994. certifie
svstöme de protection est conforme aux
lläs en ce qüi concerne la s6curitö et la
ption et la ionstruction^d'appareils et de

e qur concerne la secunte et la
a ionstruction d'appareils et de
destinös ä etre 'utilisös en

eixioenceb essentielläs en ce oui c
san-t6 pour la conception et la ions

s, donnöes dans I'annexe ll de la
1s ^e_t_öpreuves f i g u rent da ns notre

rapport confiden
et öpreuves fiourent dans notre

977 010.

Le respect des exiqences essentielles en ce oui concerne la
söcuritö et la santö est assurö par la conformit6 aux
documents suivants :

- EN 50014 ('1997)
- EN 50020 (19e4)

Le siqne X lorsqu'il est plac6 ä la suite du num6ro de
I'atteslation, indiöue qud ce materiel ou svstöme de
protection est soLimis äux conditions soöciale's oour une
ütilisation süre, mentionn6es dans I'annöxe de la'prösente
attestation.

La prösente attestation d'examen CE de tvpe oorte
uniqi,rement sur la conception, I'examen et I'bssäi de
l'öquipement ou du systöme de protection spöcifiö
corifoim6ment ä la directive 94l9lCE. '

Toutes autres exioences de la Directive sont aoolicables au
proc6dö de fabricätion et de livralson de cet öciLiioement ou
bystöme.de protection..Ces derniers ne sont ira's couverts
pär la prösente attestation

Le marouaqe de I'aooareil ou du svstöme de orotection
devra iom-porter, öntre autres in'dications ritiles, les
mentlons survantes :

R.
t4) ll 1G

EEx ia llC T6 ou T5

EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

lquipmqlt or Protective System lntended for use in
Potentially explqsive atmospheres
Directive 94l9lCE

EC type Examination Certificate number
LCIE 01 ATEX 6001 X

Equipment or Protective system

Numeric manometer
TYPe : ""t'-Ei xxxxx.xx-xx

Applicant : KELLER Ag.

Address : St. Gallerstrasse 119
CH-8404 WINTHERTUR
SUISSE

This equipment or protective svstem and anv acceotable
variatioh thereto iö specified' in the scheöule tö this
certificate and the documents therein refered to.

lClE, notified body number 0081 in accordance with article
9 of the directive 94l9lCE of the European Parliament and
Council of 23 March 1994. certifies that this eouioment or
protective svstem has been found to complv'with the
Essential Hdalth and Safetv Requirements rdldtino to the
design an! construction of e_quipnient and protective"system
inten-ded fgr uqp in potentially explosive atmospheres,'given
in Annex ll to the directive.
The examination and test results are recorded in
confidential report N' 26 977 010.

Compliance with the Essential Health and Safetv
Reqüirements has been assured by compliance with :

- EN 50014 (1997)
- EN 50020 (19e4)

lf the siqn X is placed after the certificate number. it
indicates-that the equipment or protective svstenr is subibct
to special c-onditionö for safe use specified'in the schedule
to this certificate.

This EC TVpe examination certificate relates onlv to the
design, exärhination and tests of the specified equiriment or
protective system in accordance to tlie directivd 94/9/EC.

Further requirements of the Directive aoolv to the
manufacturihq process and suoolv of this dciuioment or
protective syslem. These are not öo'vered by thiö iertificate.

The marking.of the equipment or protective system shall
include the lollowing : '

@ rr rc
EEx ia llC T6 or T5

1

2

Demandeur :

Adresse :

KELLER Ag.

St. Gallerstrasse 119
CH-8404 WINTHERTUR
SUISSE
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Fontenay-aux-Roses, le 10 janvier 2001 Le Directeur de I'organisme certificateur
body

Par d6l€gation
Michej BRENON

Directeur adjoint
ä la Certificatiopage .l/3

A
Seul le texte en frangais peut engager la responsabilitö du LCIE. Ce document ne peut Ctre reproduit que dans son int6gralit6, sans aucune modification

The LCIE's liability applies only on the French text. This document may only be reproduced in full and without any change.
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(A1) ANNEXE

(A2) ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE

LCIE 01 ATEX 6001 X

(A3) Description de l'equipement ou du systöme de protection

Le manomötre intelligent type Ei est un manomötre industriel
servant ä mesurer une pression absolue, relative ou difförentielle.
ll permet d'avoir en permanence I'affichage de la pression
mesur6e.

Une pile bouton 3 V Toshiba (Type CR2430) alimente
l'6quipement (sauf le manomötre type lM-Ei). Le manomötre lM-Ei
est alimentö par 2 piles Lithium 2.0A4 Ref. Varta CRAA.6117.

Paramötres 6lectriques (exceptö pour le type PASCOLO) :

uo< 6,5V
lo<54m4
C"<24 pF
Lo<4mH

Le marquage est le suivant :

KELLER Ag.

Adresse :

Type : ""'"-Ei 
xxxxx.xx-xx

N' de fabrication : ...

Annöe de fabrlcation : ...

@ rr rc
EEx ia llC T6 ou T5

LCIE 01 ATEX 6001 X

Le marquage CE est accompagn6 du numöro d'identification de
l'organisme notifiö responsable de la surveillance du systöme de
qualitö (0081 pour le LCIE).

Le matöriel devra ögalement comporter le marquage normalement
pr6vu par les normes de construction du mat6riel 6lectrique
concern6.

(A4) Documents descriptifs

Dossier technique n' DT061 '100 R6v. 0 du 06/1 112000.
Ce document comprend 8 rubriques (16 pages).

(Al) ScHEDULE

(^2) EC TYPE EXAMTNATTON CERTTFTCATE

LCIE 01 ATEX 6001 X

(A3) Description of Equipment or protective system

The smart manometer type Ei is an industrial manometer able to
measure the absolute, relative and differential pressure.
It permanently displays the measured pressure.

A 3 V Lithium battery manufactured by Toshiba (Type CR2430)
powers the equipment (except lntelligent Manometer lM-Ei). The
lntelligent Manometer lM-Ei is powered by 2 batteries Lithium 2.0A4
Ref. Varta CRAA.61 17.

Electrical parameters (except for PASCOLO type):
uo<6,5V
lo<54mA
Co<24 pF
Lo<4mH

The marking is the following :

KELLER Ag.

Address :

TyPe : *"*"-Ei xxxxx.xx-xx

Serial number : ...

Year of construction : ...

@ rr rc
EEx ia llC TG or T5

LCIE O1 ATEX 6001 X

The CE marking shall be accompanied by the identification number
of the notified body responsible for surveillance of the quality system
(0081 for LCIE).

The equipment must also carry the usual marking required by the
manufacturing standards applying to such equipments.

(44) Descriptive documents :

Technical file n' DT061'100 Rev. 0 dated 0611112000.
This file includes 8 items (16 pages).
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(A1) ANNEXE

(^2) ATTESTATTON D'EXAMEN CE DE TypE

LCIE 0f ATEX 6001 X (suite)

(45) Conditions spöciales pour une utilisation süre

Le manomötre intelligent est un "matöriel ä s6curit6 intrinsöque" ;

il peut ötre placö en atmosphöres explosibles.
Lorsque I'appareil est situö en zone dangereuse, aucun materiel
ne doit ötre raccordö sur le connecteur.
Lorsque I'appareil (excepte pour le type PASCOLO) est situö en
zone non dangereuse, le connecteur ne pourra 6tre associ6 qu'ä
un mat6riel de söcuritö intrinsöque d'un type certifi6 dont les
paramötres 6lectriques n'excödent pas les valeurs suivantes :

U < 6,5V l<100mA
Les tempöratures ambiantes d'utilisation sont comprises entre
- 10'C et + 80'C (pour T5)
- 10'C et + 65 "C (pour T6)

(AO) Exigences essentielles en ce qui concerne la s6curitö et la
santö

Conformitö ä la troisiöme 6dition de la norme europ6enne
EN 50014 (1997) et ä la norme europ6enne deuxiöme 6dition
EN 50020 (1994).

(A1) ScHEDULE

(A2) EC TypE EXAMTNATION CERTTFTCATE

LCIE 01 ATEX 6001 X (continued)

(A5) Special conditions for safe use

The smart manometer is an "intrinsically safe apparatus" ; it can be
mounted in explosive atmospheres.
When the apparatus is mounted in dangerous area, equipment must
not be connected to the terminal block.
When the apparatus (except for PASCOLO type) is mounted in non
dangerous area, the terminal block can be only connected to a
certified intrinsically safe equipment which the electrical parameters
do not exceed the following values :

U<6,5V l<100mA
The operating ambient temperature are included between :

- 10 "C and + 80 'C (for T5)
- 10 "C and + 65 'C (for T6)

(AO) Essential Health and Safety Requirements

Conformity to the third edition of the european standard EN S0014
(1997) and to the second edition of EN 50020 (1994).
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AVENANT D'ATTESTATION D'EXAMEN CE
DE TYPE

Appareil ou systöme de protection destin6 ä ötre utilis6
en atmosphöres explosibles (Directive 94191 CE)

Num6ro de l'avenant:
LCrE01 ATEX6001 X/01

Appareil ou systöme de protection :

Type:
Manomötre numdrique

....Ei.....

Demandeur: KELLER Ag.

DESCRIPTION DE L'AVENANT

Suppression du modöle PASCOLO
Utilisation des piles suivantes :

- RENATA type CR 2430
- DURACELL type DL 2430
- ENERGIZER type CR 2430
- VARTA type CR 2430
Mise ä jour du dossier technique.

Les rdsultats des v6rifications et essais figurent dans le
rapport confidentiel N" 60052389 /55331 2.

Paramötres spdcifioues du ou des modes de protection
concern6(s) :

lnchangds.

Le marcluage doit 6tre : lnchangd.

DOCUMENTS DESCRIPTIFS

Dossier de certification N" DT061 100 r6v.1 du 30/'l 1/06.
Ce dossler comprend 11 rubriques (33 pages).

CONDITIONS SPECIALES POUR UNE UTILI$ATION
SURE
lnchang6es, compl6t6es comme suit :

Piles d'alimentation pouvant ötre utilis6es :

- RENAT'A type CR 2430
- DURACELL type DL 2430
- FNERGIZER type CR 2430
- VARTF, type CR 2430

EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE ET DE
SANTE
lnchangeies.

VERIFICATIONS ET ESSAIS INDIVIDUELS
N6ant.

SUPPLEMENTARY EC TYPE EXAMINATION
CERTIFICATE

Equipment or protectiye system intended for use in
potential ly explosive atmospheres (Directive g4lUEe)

Supplementary certificate number :

LCIE 01 ATEX 6001 X/01

Equipment or protective system :

Numeric manometer
Type: ... Ei.....

Applicant : KELLER Ag.

DESCRIPTION OF THE SUPPLEMENTARY
CERTIFICATE
Deletion of model PASCOLO
Using following batteries :

- RENATA type CR 2430
- DURACELL type DL 2430
- ENERGIZER type CR 2430
- VARTA type CR 2430
Up date of technical file.

The examination and test results are recorded in
confidential report No 60052389/553312.

Specific parameters of the mode(s) of protection concerned:

Unchanged.

The marking shall be : Unchanged.

DESCRIPTIVE DOCUMENTS

Ceftification file N" DT061100 rev.1 dated 30/11/06.
This file includes 11 items (33 pages).

SPECIAL CONDITIONS FOR SAFE USE

Unchanged, completed as follow :

Batteries can be used :

- RENATA type CR 2430
- DURACELL type DL 2430
- ENERGIZER type CR 2430
- VARTA type CR 2430

ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS

Unchanged.

ROUTINE VERIFICATIONS AND TESTS
None.
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Fontenay-aux-Roses, le 7 ddcembre 2006 Le responsable de certification ATEX
ATEX certiiication manager

CERT'EIIO

Seul le texte en frangais peut engager la responsabilit6 du LCIä. Ce reproduit que dans son int6gralit6, sans aucune modification.
The LCIE's liability applies only on the French text. This document may only be reproduced in its entirety and without any change.

Page 1 sur 1

01 A-Annexe ll l*CE-typ_app_av - revl.DOC
. 1,, t. jt 1, ,l i.r,i '..,r l

F

fiffifiqF=Re



IIfrIt

5

15

5

15

AVENANT D'ATTESTATION D'EXAMEN CE
DE TYPE

Appareil ou systöme de protection destind ä ötre utilis6
en atmosphöres explosibl es (Directive 94l9l0El

Num6ro de l'avenant :

LC|E 01 ATEX 6001 X / 02

Appareil ou systöme de protection :

Manomötre num6rique
Type: xxxx-Ebcrx,>cr-xx

Demandeur: KELLER Ag.

DESCRIPTION DE L'AVENANT

Mise ä jour normative selon les normes EN 60079-0
(2004) et EN 60079-1 1 (2007).
Adjonction du modöle lM-Ei/81459 (manomötre avec
capteur de temp6rature externe et signal de sortie 4-
20mA)

Les r6sultats des v6rifications et essais figurent dans le
rapport confidentiel N" 600591 30 1560292.

Paramötres sp6cifiques du ou des modes de protection
concern6(s) :

lnchang6s, compl6t6s comme suit :

Modöle lM-Ei/81459 :

Ui < 30V, li < 100mA, Pi < 600mW, Ci = 0, Li = 0

Le marquage doit öti'e :

Compl6t6 par le modöle IM-Ei/81459 et modifid comme
suit : Ex ia llC T6 ou T5

DOCUMENTS DESCRIPTIFS

Dossier de certification N' DT061 100 r6v.2 du 15102/08.
Ce dossier comprend 14 rubriques (45 pages).

CONDITIONS SPECIALES POUR UNE UTILISATION
SURE
lnchang6es, compl6t6es comme suit :

L'appareiltype lM-Ei/81459 ne doit 6tre raccord6 qu'ä un
6quipement certifi6 de s6curit6 intrinsöque. Cette
association doit ätre compatible vis-ä-vis de la s6curit6
intrinsöque (voir les paramötres 6lectriques au
paragraphe '15).

L'interface " RS-lnterface " ne doit pas 6tre utilis6 en
zone dangereuse.

EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE ET DE
SANTE
Couvertes par les normes EN 60079-0 (2004) et EN
60079-1 1 (2007).

VERIFICATIONS ET ESSAIS INDIVIDUELS
N6ant.
Fontenay-aux-Roses, le 01 mars 2008

Seul le texte en frangais peut engager la responsabilit6 du LCIE" Ce document
The LCIE's liability applies only on the French ten. This document may only be

SUPPLEMENTARY EC TYPE EXAMINATION
CERTIFICATE

Equipment or protective system intended for use in
potentially explosive atmospheres (Directive 94l9lEC)

Supplementary certificate number :

LCIE 01 ATEX 6001 X / 02

Equipment or protective system :

Numeric manomeler
Type : xxxx-Eixxx,xx->o<

Applicant : KELLER Ag.

DESCRIPTION OF THE SUPPLEMENTARY
CERTIFICATE
l'.lormative update according to standards EN 60079-0
(2004) and EN 60079-1 1 (2007).
Adding model lM-Ei/81459 (manometer wlth external
temperature sensor and 4-20m4 output signal).

The examination and test results are recorded in
confidential report No 60059130/560292.

Specific parameters of the mode(s) of protection concerned:

Unchanged, completed as follow :

Model lM-Ei/81459:
Ui s 30V, li s 'l00mA, Pi < 600mW, Ci = 0, Li = 0

The markino shall be :

Completed with the model lM-Ei/81459 and modified as
follow : Ex ia llC TG or T5

DESCRIPTIVE DOCUMENTS

Certification file N' DT061 100 rev.2 dated 15i02/08.
This file includes 14 items (45 pages)"

SPECIAL CONDITIONS FOR SAFE USE

Unchanged, completed as follow :

The apparatus type lM-Ei/81459 shall be only connected to
a certified intrinsic safety equipment. This combination shall
be compatible as regard the intrinsic safety rules (see
electrical parameters clause 15).

The interface "RS-lnterface" shall not be used in hazardous
area.

ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS

Covered by standards EN 60079-0 (2004) and EN 60079-
11 (2007).

ROUTINE VERIFIGATIONS AND TESTS

responsable de certification ATEX
ATEX certification manager
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AVENANT D'ATTESTATION D'EXAMEN CE 1

DE TYPE

Appareil ou systöme de protection destin6 ä ötre utilis6 2
en atmosphöres explosi bles (Di rective 94191 CE)

Numdro de l'avenant :

LCIE 01 ATEX 6001 X / 03

Appareil ou systöme de protection :

Manomötre num6rique
Type; '***-Ei/**t**.**

Demandeur: KELLER Ag. 5

DESCRIPTION DE L'AVENANT 15

- Modifications des composants C12, R02 et V04
(nomenclatu r e 910 44-2).
- Valeur de C04 corrig6e sur schdma 91044-1 .

- Mise ä jour normative selon les normes EN 60079-0
(2006) et EN 60079-1 1 (2007).

Les resultats des v6rifications et essais figurent dans le
rapport confidentiel N' 86202-577 1 49.

Paramdtres sp6cifiques du ou des modes de protection
concern6(s) :

lnchang6s.

Le marquage doit ötre : lnchangd.

DOCUMENTS DESCRIPTIFS 16

Dossier de certification N" DT 061100 r6v. 3 du 01/10/08.
Ce dossier comprend 2 rubriques (6 pages).

CONDITIONS SPECIALES POUR UNE UTILISATION 17
SURE
lnchang6es.

EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE ET DE 18
SANTE
Couvertes par les normes EN 60079-0 (2006) et
EN 60079-1 1 (2007).

VERIFICATIONS ET ESSAIS INDIVIDUELS 19
Ndant.

Fontenay-aux-Roses, le 30 octobre 2008

SUPPLEMENTARY EC TYPE EXAMINATION
CERTIFICATE

Equipment or protective system intended for use in
potentially explosive atmospheres (Directive 9419 IEC)

Supplementary cerlificate number :

LCIE 01 ATEX 6001 X / 03

Equipment or protective system :

Type :

Applicant :

Numeric manometer
***** **

KELLER Ag.

DESCRIPTION OF THE SUPPLEMENTARY
CERTIFICATE
- Change of components C12, R02 and V04 (list of
components 51044-2).
- Values of C04 changed on schematics 91044-1 .

- Normative update according to standards EN 60079-0
(2006) and EN 60079-'11 (2007).

The examination and test results are recorded in
confidential report N" 86202-5771 49.

Specific parameters of the mode(s) ol protection concerned:

Unchanged.

The marking shall be : xxxxxx>cürccrx

DESCRIPTIVE DOCUMENTS

certification file N" DT 061100 rev. 3 dated 01/10/09.
This file includes 2 items (6 pages).

SPECIAL CONDITIONS FOR SAFE USE

Unchanged.

ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS

Covered according to standards EN 60079-0 (2006) and
EN 60079-1 1 (2007).

ROUTINE VERIFICATIONS AND TESTS
None.
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