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1 ALLGEMEINES

Bei dem vorliegende GSM-1 handelt es sich um ein batteriebetriebenes Modul zur
FernlUbertragung von Sensordaten. Es ist speziell fir die Anbindung an KELLER Da-
tenlogger und Pegelsonden konzipiert. Die Ubertragung der Daten erfolgt dabei per
Kurznachricht (SMS), E-Mail oder Fax.

2 INBETRIEBNAHME DER HARDWARE

2.1 Anschluss des Datenloggers DCX-22

Der Datenlogger DCX-22 kann direkt mit dem Geh&duse des Moduls (1) verschraubt
werden. Vorher muss jedoch die Randelmutter entfernt werden. Um eine wasserdichte
Verbindung zu gewabhrleisten, ist der O-Ring (2) zu verwenden (siehe Zubehor, Pro-
dukt-Nr.: 508610.0024). Ist der DCX eingeschraubt, kann die R&ndelmutter wieder
aufgeschraubt werden (Abbildung 2).

b u(
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Abb. 1:  Anschluss Datenlogger DCX-22
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Die Datenanbindung erfolgt Uber die Fischer-Steckverbindung. Im Modul ist das ent-
sprechende Steckerkabel (Zubehdr-Nr.: 320020.0009) bereits mit der grinen Klemme
verbunden.

braune Litze : Klemme A
weisse Litze : Klemme B

Um den Stecker einzustecken muss zuerst die Batterie aus der Halterung genommen
werden. Die eingravierte Linie auf dem Stecker soll beim Einstecken zum roten Punkt
auf der Buchse zeigen (Verpolungsschutz).

roter Punkt

eingravierte Linie

Randelmutter

Abb. 2:  Datenverbindung zum Datenlogger DCX-22
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2.2 Anschluss der Pegelsonde Serie 30

Fur die Anbindung einer Pegelsonde der Serie30 wird die Adapterbuchse (siehe Zube-
hor, Produkt-Nr.: 320020.0007) benétigt. Fihren Sie das Sondenkabel durch die
Buchse und verbinden Sie die entsprechenden Kabelenden geméass nachfolgendem
Schema mit der Klemmleiste:

blau: A
gelb: B
weiss: GND
schwarz: +V

Abb. 3: Datenverbindung zur Pegelsonde

Die Adapterbuchse muss nun mit einem Gabelschlissel sehr gut angezogen
werden, da das gesamte Gewicht der Pegelsonde vond  er Buchse getragen wird.

Falls eine Pegelsonde mit Referenzrohrchen verwendet wird, muss die Adapterbuchse
mit Bohrung (siehe Zubehdor, Produkt-Nr.: 320020.0008) verwendet werden. Die Boh-
rung gewahrleistet, dass der Luftdruck im Gehéauseinneren dem Luftdruck ausserhalb
des Gehé&use entspricht (Druckausgleich).
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2.3 SIM-Karte

Zur Ubertragung der Daten wird - wie auch bei einem Handy - eine SIM-Karte bendtigt.
Wir empfehlen eine sog. ,Prepaid-Karte* zu verwenden. Im Falle einer Fehlkonfigurati-
on kann maximal nur der aufgeladene Betrag verbraucht werden.

Vor Inbetriebnahme der SIM-Karte sollen alle SMS, die sich noch auf der Karte befin-
den, entfernt werden (sowohl die gesendeten wie auch empfangenen SMS).

Abb. 4a: GSM-1 ohne SIM-Verriegelung Abb. 4b: GSM-1 mit SIM-Verriegelung

Sje/auru] 10 (1212) 2,001 BADE 123y ‘apquossesly | -
“'Usnia jou o parTey wing asana vorse|dya ‘an

Die SIM-Karte [4] wird in den Slot, der sich zwischen den beiden Leiterplatten (auf
Aussparung achten) befindet bis auf Anschlag eingeschoben. Die Goldkontakte der
SIM-Karte mussen dabei nach unten zeigen. Beim GSM-1 ohne Verriegelung muss die
Fase rechts aussen sein, bei einem GSM-1 mit Verriegelung [5] muss die SIM-Karte
mit der Fase voran eingeschoben werden (siehe Abbildungen 4a und 4b).

Es muss immer genug Guthaben auf der Karte sein. Fir die verschieden Moglichkeiten
zum Aufladen der Karte gibt der Telefonanbieter Auskuntft.
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2.4 Energieversorgung

Zur Energieversorgung der Einheit muss der schwarze 4-pol Stecker der Batterie mit
der entsprechende Buchse auf der Leiterplatte verbunden werden. Darauf achten,
dass die Nase des Steckers nach unten zeigt (siehe Abbildung 5).

Nase nach unten

Abb. 5: Einstecken der Batterie

Nun wird die Batterie wie in der Abbildung 6 in die Batterieklemme gedrickt. Das
graue Kabel des Datenloggers soll in der Aussparung der Batterieklemme verlaufen
(siehe auch Abbildung 2).

Abb. 6: Einsetzen der Batterie
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Lebensdauer der Batterie:

Die Lebensdauer der Batterie hangt sehr stark von der Konfiguration des GSM-1 ab:
Wie viele SMS pro Woche versendet werden, ob Datenverbindungen hergestellt wer-
den missen und so weiter. Insgesamt kénnen mit einer Batterie ca. 3000 SMS ver-
sendet oder fir total 30 Stunden Datenverbindungen aufgebaut werden. Neue Batte-
rien kénnen Uber die KELLER AG bestellt werden (siehe Zubehdr, Produkt-Nr.:
557005.0012).
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2.5 Flachantenne

Als Antenne kann entweder die mitgelieferte Flachantenne (siehe Zubehor, Produkt-
Nr.: 320020.0004), die oder eine beliebige Antenne mit SMA-Anschluss verwendet
werden.

Bei Verwendung der Flachantenne empfehlen wir zuerst den Deckel mittels Im-
busschliissel komplett abzuschrauben. Somit kénnen Oberteil und Unterteil des De-
ckels unabhangig voneinander vorbereitet werden. Das Antennenkabel am Oberteil
des Deckels wird nun durch die Stopfbuchse (6), zwei Unterlagsscheiben (7) und Dich-
tung (8) ins Innere des Gerates gefuhrt und mit dem Gegenstiick (9) verbunden bis es
einrastet.

Abb. 7: Anschluss der Flachantenne

Bitte achten Sie auf die ordnungsgemasse Verschraubung der Stopfbuchse, damit kein
Wasser ins Innere des Gerates gelangen kann. Die Stopfbuchse daher sehr gut anzie-
hen.
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Der Stecker wird nun mittels Kabelklemme fixiert (Abbildung 8).

Abb. 8: Fixieren des Antennenkabels

Um die Elektronik vor Luftfeuchtigkeit zu schitzen wird ein Silikat-Trocknungsbeutel
verwendet. Dieser Beutel wird nun zusammen mit dem GSM-Modul in die Hiilse ein-
geschoben. Dabei ist darauf zu achten, dass die Bohrungen (10) oben am Gehause
vollsténdig sichtbar werden. Diese haben die Funktion, dass sich das Wasser nicht an-
sammelt, sondern abfliessen kann.

10

Abb. 9: Einbau GSM-1 Modul in Hiilse

Der Unterteil des Deckels wird am Montage-Ort selber montiert. Nun kann das Modul
mit dem entsprechenden Sensor an der Messstelle installiert und mit dem oberen De-
ckel verschraubt werden.

-10 -
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2.6 Antenne fur SMA-Anschluss

In diesen Fall kann das mitgelieferte Ubergangskabel (siehe Zubehor, Produkt-Nr.:
320020.0006) verwendet werden.

Es ist auch méglich eine Stummelantenne (siehe Zubehdr, Produkt-Nr.: 320020.0003)
anzuschliessen. Falls das Ubergangskabel verwendet wird sollte dieses mit den mitge-
lieferten Schrumpfschlauchen geschitzt werden. Dabei wird der kleine Schrumpf-
schlauch tber den hinteren Teil des SMA-Steckers gezogen und der grosse Schrumpf-
schlauch Uber die gesamte Verbindung (siehe Abbildung 10). Nun missen die
Schrumpfschlauche mit einem Heissluftféhn gleichméassig erhitzt werden. Somit ist die
Einheit gegen Verschmutzung und Feuchtigkeit geschiitzt.

Damit der Stecker auf der anderen Seite des Kabels in das Gerat gefihrt werden kann,
muss die Stopfbuchse am Geréat demontiert werden (siehe Montage der Flachanten-
ne).

Danach wird das GSM-Modul in die Hilse geschoben (siehe auch Montage der Flach-
antenne).

Falls nun noch Konfigurationen am Drucktransmitter vorgenommen werden mussen
(Pegel-Justierung), kann dies direkt mit dem Konverter-Kabel tber den Stecker am
GSM-1 erfolgen. Die Daten werden dann vom GSM-Modul direkt an den Drucktrans-
mitter weitergeleitet.

Abb. 10:  Verbindung Stummelantenne

-11 -
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3 KONFIGURATION DES MODULS
3.1 Allgemeine Einstellungen

Die Konfiguration des GSM-1 kann zu einem beliebigen Zeitpunkt erfolgen. Zur Konfi-
guration stecken Sie die Batterie ans Modul an und verbinden es Uber den Konverter
K-103A oder K-104A mit lhrem PC.

=y ACHTUNG:
) Ist die Konfiguration einmal abgeschlossen, darf da s Modul nicht mehr von der
Versorgungsspannung getrennt werden, da sonst Teile der Konfiguration verlo-

ren gehen!

€4 GSM-1 Setup Yersion 3.5 =13 =|
Yerbindern) 13 Deutsch j %
11 o
Anzchluzs N7 Gerate Infarmation :

I 1 "I IDE!\.-'-ElEISSZ 9.0 5%/ Merzion: 2,24 Stat: 1

[ 14
Ku:unfiguratil%l F.orfiguration schreiben

Einztellungen | Fehler.f'StatusI

Grundeinztellungen fur daz G5k-1

35K-1 Uhrzeit 15
Lesen | Schreibenl

||:|-|_|:|-|.2|:||:||:| jIDD:DE:DB ﬁ Angeschlozzenes Gerat
|DCx-22 Es
—Funktionen freischalter———— SIkd-FIM

21 17
[~ SMS abfragen I1 234

[~ Messwerte SMS

[~ Alarm SMS

I Info M5 : Murnmer der Kurzmitteilungszentrale
[~ Daterverbindung

0734933300
18

Einztelungen fur die Messkanale, die im S5 gesendet werden
rMesskanale—————

[~ F1-P2 Auflozung  Multiplikatar Einheit

I E [1000.000000  [mbar Kandle: P12 /F1 /P2
[~ P2

19
T Auflozung  Multiphkator Einheit
[+ TOB1 4 1.000000 T o
: Kanale: T /TOB1/TOBZ

I~ TOB2 ! ! ! anais

done ...

Abb. 11: Konfiguration

-12 -
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Die nachstehenden Eingaben auf der Registerkarte ,Einstellungen® sind zur Konfigura-
tion des Gerates zwingend notwendig. Starten Sie hierfir die Konfigurationssoftware
.GSM-1_Setup.exe” und ,klicken* Sie sich durch.

1 Hier wéhlen Sie die Sprache aus.

Anschluss N°:
Hier legen Sie den seriellen Anschluss fest, an welchem Sie das Modul Gber den
Konverter angeschlossen haben.

12

13 Verbinden:
Durch Driicken des Button wird das Modul automatisch erkannt. Anderenfalls er-
scheint die Meldung: Kommunikationsfehler!

14 Konfiguration lesen:
Durch Driicken des Button wird die aktuelle Konfiguration gelesen.

15 GSM-1 Uhrzeit:

Hier stellen Sie das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit ein. Durch Driicken
des Buttons Schreiben werden diese Werte im GSM-1 gespeichert.

Achtung: Bei einem Spannungsunterbruch gehen diese Werte verloren!

Fir das Auslesen der aktuellen Zeit im GSM kdnnen sie Lesen driicken.

15 I Angeschlossenes Gerét:
Hier wéahlen Sie das angeschlossene Messgerat. Das GSM-1 kann mit einem
DCX-22 oder mit einem Serie 30 verbunden werden.

17 | SIM-PIN:
Falls Ihre SIM-Karte mit einem PIN gesichert ist, miissen Sie hier den entspre-
chenden PIN angeben.

Nummer der Kurzmitteilungszentrale:
Hier missen Sie die Telefonnummer der SMS-Zentrale Ihrer Telefongesellschaft
angeben. Ohne diese kann kein SMS versendet werden!

18

Messkanéle:

Hier kénnen Sie die Kandle markieren, deren Werte Sie speichern mdchten.

In einem SMS erscheinen die hier ausgewahlten Messw  erte in der aufgelis-
teten Reihenfolge. Dies gilt nicht fir ein Info-SMS dort werden alle Messwerte
gesendet.

19

Auflésung Kanéle:

Die Auflésung ist standardmassig fiir die Druckwerte auf funf Stellen, fur die Tem-
peraturwerte auf vier Stellen eingestellt. Das Komma ist dabei auch als Stelle zu
zéhlen.

20

Multiplikator Kanale:

Hier kann ein Faktor fir andere Einheiten eingegeben werden. Fir die Druckwer-
te ist standardmassig die Einheit [bar] hinterlegt. Fir die Einheit [mbar] muss der
Faktor auf 1'000 (1bar = 1000 mbar) gesetzt werden. Durch diese Anordnung
kénnen auch eigene Einheiten, wie sie z.B. aufgrund unterschiedlicher Flissig-
keitsdichten auftauchen kénnen, kreiert werden.

Einheit Kandle:
Die Einheit abhangig vom Multiplikator. Bei Druck daher z.B. [mbar], bei Tempe-
ratur [C].

-13-
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21 Funktionen freischalten:
Durch Anklicken der verschiedenen Optionen werden jeweils die entsprechenden
Registerkarten auf der Oberflache hinzugefligt. Uber die jeweiligen Registerkar-

ten kénnen dann die entsprechenden Einstellungen vorgenommen werden (siehe
folgende Abb.: 12).

3.2 Arbeitseinstellungen — Beispiel

An folgendem Beispiel soll gezeigt werden, welche Einstellungen noétig sind, damit das Ge-
rat jeden Tag zwei Messungen durchfiihrt und diese Messwerte mit einer Kurznachricht
(nachfolgend SMS genannt) Ubertragt. Ausserdem soll jeden Tag um 8:30 Uhr geprift wer-
den, ob das GSM-1 (ber eine SMS ein Kommando erhalten hat.

* Registerkarte Einstellungen : siehe auch vorstehende Erlauterungen

21 | Eunktionen freischalten:  Markieren Sie die Funktionen ,SMS abfragen®,
.Messwerte SMS" und ,Datenverbindung®. Die entsprechenden Registerkarten
koénnen jetzt angewahlt werden.

* Registerkarte SMS abfragen : (Zum Abfragen von Kommandos)
€% G5M-1 Setup Version 3.5 -10O] x|
Yerhinden | I Deutsch - I %
Anschluss [ Gerate Infarmation :

Registerka rten

IDev Class: 3.0 SW Mersion; tat: 1

Konflguratmn)kswr/'/w

E|nstellungen

| Messwelte SkS I Datenverblndungl Fehler/Status

Eingehende SMS prifen und Befehle ausfuhren

23
Wachste Abfrg 22 Zeitintersall
jormzmo  rjfonooon = |1 Elonooon = 4. min: s
24

SMS-Zugriffs-Passw
||:-assword

25
Muogliche Befe

7 Der unten eingegebene Text und die aktuelen Messwerte werden an den Absender geschickt

i An den Abzender eine SMS mit den Systeminformationen schicken
< Daterwerbindung zu der in "D atenverbindung'' definierten Mummer aufbauen

26

Text, der beim Befehl 7" am Anfang der S5 steht.

SM5-Text =]

Abb. 12: Registerkarte ,SMS abfragen*

-14 -
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22

23

24

25

26

Konfiguration mit Passwort ,KELLER"
und Antworttext:

Néachste Abfrage:
Hier geben Sie den Tag und die Uhrzeit ein, wann das erste Mal eine SMS abge-
rufen werden soll, z.B. 8:30 Uhr (08:30:00)

Zeitintervall:
Hier geben Sie das Zeit-Intervall ein, mit dem die Nachrichten abgerufen werden.
Zum Beispiel 1 Tag.

SMS-Zugriffs-Passwort:

Wenn Sie hier ein Passwort eingeben, werden nur Nachrichten beantwortet, wel-
che mit diesem Passwort beginnen (auf Gross- und Kleinschreibung achten!). Es
wird empfohlen ein Passwort zu verwenden, da sonst auch SMS vom Provider
beantwortet werden (z.B. SMS-Belastungen oder Werbe-SMS).

Mogliche Befehle:

Ein Befehl besteht aus einem Zeichen. Wird dieses Zeichen von einem beliebi-
gen Handy aus an das GSM-Modul gesendet, fihrt es die entsprechende Aufga-
be aus. Schickt man z.B. eine SMS mit dem Text ,Passwort i“ an die Telefon-
nummer des GSM-1, dann wird das Modul beim nachsten Abrufen der SMS ein
SMS mit den aktuellen Messwerten an den Sender zuriick schicken. (Wobei hier
~Passwort” flir ein vom Anwender frei wahlbares Passwort steht. Dieses kann er
im Feld SMS-Zugriffs-Passwort angeben.)

Text, der beim Befehl ,?“ am Anfang der SMS steht: Dieser Text wird als Antwort
- SMS versendet. Anschliessend an diesen Text werden automatisch die aktuel-
len Messwerte angehangt.

Anfrage mit Passwort und Befehl ,,?*:

S5 -Zuariffz-Paszwart

KELLER

Mogliche Befehle
[ Der unten eingegebene Text und die aktiu

An den Abzender eine 5SS mit den Syste
D aterwerbindung zu der in "Datenverbind

2
i
4

Text, der beim Befehl "' am Anfang der SMS stek

Antwort auf Anfrage. Druck (in mbar) und

Druck und Temperatur der Messstelle 1; Temperatur mit Vorzeichen getrennt:

-15-
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27

28

29

30

Registerkarte Messwerte SMS : (Zur Ubertragung der Daten)

€% G5M-1 Setup Yersion 3.5 =10O] x|
Werbinden | I Deutzch j %
A
Anzchluzs M Gerate Infarmation :

|1 "I IDE\-’-CIass: 9.0 Swersion: 3.34 Stat: 1
I

Fanfiguration lesen | F.anfiguration schreiben |

Einstellungenl SHS abfragen Messwerte SMS Datenverbindungl Fehler/Statuz

Messen und senden aller Messdaten in einer SMS . in einem fizem Leitintervall

27
Machste Messun Zeitintery
({02010 =jfonocon - [1 00:00:00 == 4~ bh- min: ss
5M5 senden nach #-Messungen bt |-|
29
SHS-Murnmer
0522352525

Text der am Anfang der Messdaten gezchickt wird

SMS-Teut: A
30

Abb. 13: Registerkarte ,Messwerte SMS*

N&chste Messung:
Hier geben Sie den Zeitpunkt flr die erste Messung ein.

Zeitintervall:
Hier geben Sie das zeitliche Intervall ein, in dem Sie die Messung wiederholen
mochten (z.B. 12h)

SMS senden nach X-Messungen:
Nach wie vielen Messungen ein SMS mit den Messwerten verschickt werden soll.
(z.B. 2)

Text der am Anfang der Messdaten geschickt wird:
Der dort eingegebene Text wird der SMS - Message vorangestellt.

-16 -
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» Registerkarte Datenverbindungen

. ACHTUNG:
Uﬁ_%" Diese Einstellungen missen gemacht werden fur den F
gen eine Datenverbindung angefragt wird.

€} GSM-1 Setup ¥ersion 3.5
Yerhindzn | I Deutzch j
Anschluss N* Gerate |nformation :

I'I "'I IDE\-’-EIaSS: 9.0 5werzion: 3.34 Stat: 1

all, dass tiber SMS abfra-

=10l x|
B

K.onfiguration lesen | K.onfiguration schreiben |

Einstellungen | SMS abiragen | Messwerte SMS  Datenverbindung IFehIew’Statusl

Herstellen einer [ atenverbindung zum angeschloszenen DCX in sinem fixen Leitinteral

M achste Datenverbindung Zeitinterall
([.m.2m0 > joxo000 = [1 Eonono0 = 4 bk mine s

Hurmmer fir die Datensverbindung
522352525

31

Yerbindungspratokall
[ETREAL

Abb. 14: Registerkarte ,Datenverbindung*
1 Nummer fiir die Datenverbindunag:

+» @I Verbindungsprotokoll:

Hier geben Sie die Nummer des Modems an, welches Sie ansprechen mochten.

Das Daten-Protokoll mit welchem das angerufene Modem arbeitet

Kehren Sie jetzt wieder zur Registerkarte  Einstellungen _zuriick:

Unter Funktionen freischalten Iéschen Sie die Markierung be
Zum Schluss driicken Sie Konfiguration schreiben.

Damit werden jetzt alle Einstellungen ans Geréat Ubertragen.
rationen sind vorgenommen und das GSM-1 befindet sich im

i Datenverbindung wieder.

Die notwendigen Konfigu-
Arbeitsmodus.

-17 -
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3.3 Restliche Konfigurationen

Nachfolgend sind noch die restlichen Konfigurationsmdglichkeiten erlautert, welche im

vorstehenden Beispiel nicht vorgekommen sind.

* Registerkarte Einstellungen

21 Funktionen freischalten:

* Registerkarte Alarm SMS:

Hier kann eine Alarm-Bedingung gestellt werden. Wenn diese eintritt, wird ein SMS
gesendet. Die Alarm-Bedingung kann entweder das Unter-/Uberschreiten eines be-
stimmten Messwertes oder eine vorgegebene Anderung eines Parameters (Druck oder

Temperatur) sein.

€5 GSM-1 Setup

Werbinden |

Anzchluss N :

—

Gerate Information :

(siehe Abbildung 11)

Markieren Sie jetzt alle Funktionen.

Yersion 3.5

Deutzch

IDE."-.-'-ELEISSZ 9.0 S erzion: 3.34 Stat: 1

=10l x|

®

F.onfiguration lesen |

K.onfiguration schreiben |

Meszen und Alarmbedingung

priifen. Sk5S zenden wenn Beding

| [rfo S5 I Datenverbindungl FehlerdStatus

hg eingetroffen.

Machste Messung

33

[or.m.2mo > lfoxooo0 =

Zeitinteryall

34

|1

E]DD:DD:DD ﬁ d: hh:min: sz

&larm-K.anal

36 Alar

F1 -

&larm-55 =-mal senden 35

m-Typ

IEIn."EIff "I
S |1—

37

tnbar

Alarm Dn-efert Alarmn DA et Alarm Andeung/ntereal Zeit
{10000.000 38 5000000 a9 {1000.000 0
SMS-MNummer

|u522352525 41

Test der im Alarm-5k5 geschickt wird, Die akiuellen Messwerte werden am Schiuss angehanat.

SkAS-Text: 4

Abb. 15:

Registerkarte ,Alarm SMS*

-18 -
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33

34

35

36

37

38

39

N&chste Messunq:
Hier geben Sie den Zeitpunkt an, wann zum erstenmal die Alarm-Bedingung
Uberprift werden soll.

Zeitintervall:
Hier geben Sie das zeitliche Intervall ein, mit welchem die Kanale gemessen und
die Alarm-Bedingung Uberprift werden soll

Alarm-SMS X-mal senden:
Wie oft ein SMS bei Auftreten der Alarm-Bedingung gesendet werden soll (Nur
bei On/Off-Alarm)

Alarm-Kanal:
Hier geben Sie den Kanal an, der tUberprtft werden soll.

Alarm-Typ:
Ein-/Aus-Hysterese (On/Off) oder Wert-Anderung (Delta/Time: Druck- oder Tem-

peraturdnderung zwischen zwei Messungen)

Alarm-ON-Wert:
Bei On/Off-Typ der Einschaltwert in der Einheit, welche bei Einstellungen ange-
geben wurde. (Nur bei On/Off-Alarm)

Alarm-OFF-Wert:
Bei On/Off-Typ der Ausschaltwert in der Einheit, welche bei Einstellungen ange-
ben wurde. (Nur bei On/Off-Alarm)

Ist der Einschalt-Wert grésser als der Ausschaltwer  t, dann l6st der Alarm beim
Uberschreiten des Einschalt-Wertes aus.

Wenn der Ausschalt-Wert grdsser ist als der Einscha [t-Wert, dann wird der
Alarm beim Unterschreiten des Einschalt-Wertes ausg elost.

40

41

42

Alarm Anderung/Intervall-Zeit:

Um welchen Wert sich ein Parameter seit der letzten Alarm-Messung mindestens
verandert haben soll, damit der Alarm auslost. Der Parameter muss als positiver
Wert angegeben werden. Dieser Wert gilt dann sowohl fiir eine positive als auch
fur eine negative Anderung um diesen Betrag.

SMS Nummer:
Nummer des Handys, an welche das Alarm-SMS versendet werden soll

Text der im Alarm SMS gesendet wird:
Der Text, der den Messwerten vorangestellt werden soll
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* Registerkarte Info SMS:

Im Info-SMS werden Antennen-Signal-Stérke (Bereich: 0 — 31, wobei der Wert 31 den
maximalen Empfang darstellt), Batterie-Kapazitat und alle Messwerte versendet.

€5 G5M-1 Setup ¥ersion 3.5 =] B
Yerhinden | Deutzch j %
-~
Anzchiuzz M7 Gerate Information :

I1 v| IDEV-ELEISSZ 9.0 SWwiMersion: 3.34 Stat: 1

K.onfiguration lesen | K.onfiguration schreiben |

Einstellungenl 5h5 abfragenl Messwerte SMS | Alam S5MS  Info SkS |Datenverbindung Fehler/Statuz

SkS mit Svsteminformationen in einern fizen Seitintervall senden

Michstes SMS 4 Zeitinterval 44

[@orz00 ~Jfononon = [1 Balonooo0 = 4. i i s
SMS-Humrmer 45

0786792654

Abb. 16: Registerkarte ,Info SMS*

Néachstes SMS:
Hier geben Sie an wann zum ersten Mal ein Info-SMS gesendet werden soll.

43

Zeitintervall:

“ Das zeitliche Intervall, mit welchem ein Info-SMS gesendet werden soll

45 || SMS-Nummer:
Die Handy-Nummer, an welche das SMS gesendet wird
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Registerkarte Datenverbindung:

Mittels dieser Funktion kann eine Datenverbindung zwischen PC und dem sich in Be-
trieb befindlichen Modul aufgebaut werden. Somit ist es moglich mit dem angeschlos-
senen Sensor direkt zu kommunizieren. Dafur wird beim Anwender ein Modem beno-
tigt. Weitere Informationen dazu im Kapitel ,Datenverbindung®.

€

G5M-1 Setup

Werbinden |

Anzchiuzz M7

=

Gerate Information

Yersion 3.5 i =] 4|
Deutzch j

®

IDEV-EIaSS: 9.0 St Aerzion: 3.34 Stat: 1

F.onfiguration lezen | K.onfiguration zchreiben |

Einstellungenl ShiS abfragenl besswerte SMS | Alam SMS' Info SkS  Daterverbindung | Fehler/Status

Herstellen einer Daterverbindung zum angeschloszenen DX in einem fisen Zeitinkervall

46

Machste Datenverbindung

Zeitintervall

a7

(@otz2010  >loooo00 =

|1

@IDD:DD:DD ﬁ d: hkcomin; sz

Murnmer fiir dig Datenverbindung
| 1522352525

48

Werbindungspratokall

fIsDN w110 7] -

Abb. 17:

46

Néachste Datenverbindung:

soll.

47

Zeitintervall:

48

Registerkarte ,Datenverbindung”

Hier geben Sie an wann zum ersten Mal eine Datenverbindung aufgebaut werden

Das zeitliche Intervall, mit welchem eine Datenverbindung aufgebaut werden soll.

Nummer fir die Datenverbindung:

49

Verbindungsprotokoll:

Die Telefonnummer des Modems, welches angerufen werden soll um eine Da-
tenverbindung herzustellen.

Das Daten-Protokoll, mit welchem das Modem beim Anwender arbeitet.
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3.4 Uberwachung

* Registerkarte Fehler / Status:

Mittels der Registerkarte Fehler/Status kann der Status des Moduls zu Diagnosezwe-
cken Uberwacht werden. Um die Werte zu aktualisieren muss mittels Konfiguration le-
sen die Konfiguration ausgelesen werden.

€% G5M-1 Setup Version 3.5 . =10 =]
erhinden | Deutsch j %
—~m
Anzchluzs M*: Gerate Infarmation :

I1 'I IDev-EIass: 9.0 St ersion: 3.34 Stat: 1

Kaonfiguration lesen | Faonfiguration schrelben |

Einstellungenl SMS abfragenl tesswerte SMS | Alarm SMS I Info SMS I Datenverbindung  Fehler/Status I

E atteriek apazitat :

| 99 % 50

rGSM-1 Fehler / Statu

G5M - Status 52

[ Idle OnOf SA-1 iz in O Off-made.
[ Feady G5M-1 is ready for sending sms or dial up.
[~ Supply Or E5M-1 supply is on.
™ PIN required SIM-card azks fior PIM.
[~ ExtDervoc 53
Fehlerstatus
I~ Com Error G5M-1 kann nicht mit dem GSk-todul kommmunizieren.
[~ Sim Enor G5M-1 kann nicht auf die SIM-Karte zugreiten.
[ PinEmar Falzcher PIMI
[ Signal Error G5M-1 hat zu wenig Empfangzstarke. Antenne verbesserm.
[~ Registration Eror — G5M-1 kann sich beim Pravider nicht anmelden.
I~ Send Enor G5M-1 kann keine SMS versenden. Mummer der Kurzmitteilungszentrale priifen.
[~ ExtDew. Enar G5M-1 kann nicht mit dem angezchlozzenen Gerdt kommunizieren.
[ Reserve
| y
Abb. 18: Registerkarte ,Fehler/Status”
Batteriekapazitat:

50

Zeigt die Batteriekapazitat in Prozent an. Liegt der Wert unter 30% wird empfoh-
len die Batterie zu wechseln. Wird die Batterie gewechselt, ist der Wert wieder
auf 99%. Dies ist jedoch auch nach jedem Speisungsunterbruch der Fall. Daher
soll die Batterie wirklich nur zum Auswechseln abgehangt werden.

Zur Sicherheit sollte die Batterie nach spatestens 4 Jahren ersetzt werden.
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51

52

53

Test SMS senden:

Beim Driicken dieses Buttons wird innerhalb von 2 Minuten ein Info SMS an den
Empféanger gesendet, welcher bei der Registerkarte Info SMS angegeben worden
ist. Dies ist fur eine Kontrolle bei der Installation vor Ort gedacht.

GSM-Status:
Zeigt an, in welchem Modus sich das Modem momentan befindet. Ausserdem
wird angezeigt, ob ein PIN fir die Entsperrung der SIM-Karte benétigt wird.

Fehlerstatus:
Falls wahrend des Betriebs Fehler aufgetreten sind werden diese hier angezeigt.

Um zu einem beliebigen Zeitpunkt die Empfangsqualitéat und die Batteriekapazitat zu kon-
trollieren kann ein SMS an das Modul gesendet werden. Dabei muss das unter Check
SMS angegebene Passwort und nachfolgend ein Abstand mit einem ,i’ eingegeben werden
(z.B. PASSW i). Sobald das nachste Mal SMS abgerufen werden, wird ein Info-SMS an die
Handy-Nummer zuriickgesendet von der die Anfrage kam.
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4.

DATENVERBINDUNG

Bei der Datenverbindung kdnnen tber ein Modem weltweit die Daten des am GSM-1 ange-
schlossenen Sensors abgerufen werden Ist z.B. ein Datenlogger angeschlossen, kann der
ganze Inhalt des Speichers ausgelesen werden. Ausserdem ist es moglich den Logger neu
zu konfigurieren.

Eine Datenverbindung kann nur vom Modul aus aufgebaut werden. Als Anwender wird man
also immer vom GSM-Modul angerufen. Diese Anrufzeit kann bei der Konfiguration ange-
geben werden. Eine weitere und flexiblere Moglichkeit ist, ein SMS an das Modul zu sen-
den, welches eine Datenverbindung anfragt (Mit dem Befehl ,<). Wenn das Modul das
nachste Mal die eingehenden SMS prift, erkennt es, dass eine Datenverbindung ge-
winscht wird. Es wahlt sofort die entsprechende Nummer und die Datenverbindung mit
dem Modem des Anwenders wird hergestellt.

4.1 Vorbereitung fur den Rufaufbau

Fiar den Rufaufbau kann entweder ein analoges oder ein digitales (ISDN) Modem verwen-
det werden. Es wird empfohlen ein externes Modem zu verwenden. Das Datenkabel muss
Uber den Modem-Zwischenstecker (siehe Zubehor, Produkt-Nr.: 320020.0005) an den PC
angeschlossen werden.

Automatisches Auslesen mittels ,Modem Reader*

Die Software ,Modem Reader” ermdglicht es, den Anruf vom GSM-1 automatisch ent-
gegenzunehmen und den aktuellen Record aus dem DCX auszulesen und abzuspei-
chern. Somit lauft alles im Hintergrund ab.

Sobald das Programm einmal gestar- mmmmms
tet wurde, wartet es bis ein Anruf auf g
das Modem erfolgt und beginnt dann
mit dem Auslesen. Wurde der Record . .. — -

KELLER

ausgelesen und abgespeichert, wird o
die Verbindung zwischen GSM-1 und Fatcass
Modem wieder getrennt und das Pro- -_
gramm wartet auf den nachsten Anruf.

[ vz 122008 08:3303
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Manuelles Auslesen

Um den korrekten Aufbau der Datenverbindung zu kontrollieren kann das Programm
~HyperTerminal“ verwendet werden. Dieses Programm befindet sich z.B. bei Windows
2000 unter:

Start > Programme -> Zubehdr - Kommunikation
Beim Namen kann eine beliebige Eingabe gemacht werden. Wichtig ist, dass bei der

Einstellung ,Verbinden Uber* der serielle Anschluss (COM) des Modems angegeben
wird. Bei den Anschlusseinstellungen miissen folgende Werte benutzt werden:

- Bits pro Sekunde: 9600
- Datenbits: 8

- Paritat: keine
- Stoppbits: 1

- Flusssteuerung: kein

Mittels des Programms kann nun auch das Modem konfiguriert werden. Durch den Be-
fehl ATSO = 2 kann angegeben werden wie oft es klingelt, bevor das Modem abnimmt.
Die Zahl (hier 2) bedeutet die Anzahl, wie oft geklingelt wird.

Wird nun das Modem angerufen und die Datenverbindung aufgebaut, kann kontrolliert
werden, ob alles korrekt ablauft. Ist die Verbindung aufgebaut, wird die Meldung ,Con-
nection OK" Ubertragen. Nun kann das Programm ,HyperTerminal“ beendet werden
und die Sensor-Software (Reader, Writer) gestartet werden. Hier muss unter An-
schluss-Einstellungen auch der COM-Port des Modems angegeben werden und der
Modem-Betrieb aktiviert werden (ebenfalls unter Anschluss-Einstellungen).

Mit dem am Modul angeschlossenen Daten-Logger kann nun kommuniziert werden,
als ob dieser direkt am PC angeschlossen ist. Falls fiir mehr als eine Minute keine Da-
ten mehr angefragt werden, wird die Datenverbindung vom GSM-Modul aus automa-
tisch beendet.

Nullpunkt neu setzen mittels ,Modem-Adjust*

Das Programm ,Modem-Adjust® erméglich Frrmmem B
es, den Nullpunkt, des am GSM-1 ange- ‘,/

schlossenen Transmitters neu zu setzten. KELLER

Dies natirlich tber Modem vom PC im Biro ., v =

aus. Der Verbindungsaufbau geschieht wie .. 0ss vasonzs Conmuricatin
oben beschrieben manuell. oo

Im Programm muss der serielle Anschluss | o st

(Port) angegeben werden, an dem das Mo- [F1-Fessuesersari =] oo %

dem angeschlossen ist. Mittels ,Init* wird die = ssudvae Memfteles

Konfiguration des Transmitters ausgelesen. 0.97872 v w ot
Nun kann fir den gewlnschten Messkanal __sewzen |
der neue Pegel festgelegt werden. Mit ,Set to _SeFacay Vabe |
New Value” wird der eingegebene Wert als =
aktueller Pegel gesetzt. ,Set to Zero" setzt .iw

den aktuellen Pegel als Nullpunkt und mittels [s=eicis -
.oet Factory Value“ werden die urspringli-

chen Einstellungen wieder hergestellt. -

Sobald einmal ,Init“ gedrickt wurde wird permanent der aktuelle Druckwert des Trans-

mitters ausgelesen und angezeigt. Die Modem-Verbindung ist dann immer aktiv

und wird erst getrennt, wenn das Programm beendet w

ird!
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5. RUCKMELDUNG MITTELS E-MAIL ODER FAX

Anstatt eine Riickmeldung per SMS zu erhalten kénnen diese Daten auch tber E-Mail oder
Fax empfangen werden. Versendet werden die Daten jedoch auch Uber SMS. Die Vorge-
hensweise ist vom Telefonanbieter abhangig (SIM-Karte). Ob E-Mail oder Fax mdglich sind,
kénnen Sie auf der entsprechenden Homepage lhres Anbieters nachlesen. Als Beispiel
wird hier ,Swisscom* gewabhilt:

5.1 E-Mail versenden

Will man das SMS als E-Mail empfangen, muss bei der SMS-Nummer die Telefonnummer
555 gewahlt werden. Im SMS-Text wird zuerst die E-Mail-Adresse des Empféngers ange-
geben. Nach einem Leerschlag kann nun der eigentliche Text angefligt werden.

Einstellungen Messwerte SRS I Fehler/Status I
Mezsen und senden aller Messdaten in einer SkS. in einem fixem Zeitinterall

Machste Messung Zeitintervall
Jza1z2003  —|loo1zoo0 = [1 EAlooomo0 == 4. pk: min: s

SMS senden nach =-Messungen = |-|

SMS-Murarner
|555

Text der am Anfang der kessdaten geschickt wind

hans. muster@provider. com Die Messwerke won heute: AI

Abb. 19: “SMS-Text"
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5.2 Fax versenden

Unter der SMS-Nummer wird die Fax-Nummer eingegeben und beim Text wird zuerst
~FAX#" geschrieben. Nach einem Leerschlag kann mit dem eigentlichen Text begonnen
werden.

S5 zenden nach »-Messungen X |1

S5 -Mummer
|nsa?554321

Teut der am Anfang der Messdaten geschickt wird

*Feel Die Messwerte an der Messstelle A ;l

Abb. 20: “Fax-Text"

Weitere Informationen dazu gibt es auf der Homepage der Swisscom unter:

http://www.swisscom-mobile.ch/sp/GDAAAAAA-de.html

Das Vorgehen ist jedoch je nach Provider unterschie  dlich!!
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6. ZUBEHOR
Beschreibung Lieferumfang Bild Produkt-Nr.
Ubergangskabel SMA -> MMCX mit Optional 320020.0006
Schrumpfschlauchen ',
k J
Stummel-Antenne .
mit SMA-Anschluss Optional 320020.0003
Flachantenne mit Deckel Optional 320020.0004
O-Ring .
017x15 Optional 508610.0024
Adapter mit Gur_nmldlcht_ung fur An- Optional 320020.0007
schluss eines Serie 30
Adapter mit Gummidichtung fur An-
schluss eines Serie 30 Optional 320020.0008
mit Bohrung fir Luftdruckausgleich
Modem-ZW|schen_stecker fur Datenver- Optional 320020.0005
bindung
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GSM-1 CD
CD beinhaltet:
Konfigurationsprogramm GSM-1 Setup,
Modem-Reader, Modem-Adjust,
Bedienungsanleitung

Optional 239005.0002

Die Software kann auch gratis vom Inter-
net heruntergeladen werden !

-> www.keller-druck.com
(unter ,Produkte” - ,Diverses/Software*”
,GSM-1)

Schnittstellenkonverter K-103A
Fir die Kommunikation zwischen
PC und GSM-1. Optional
Anschluss an serielle Schnittstelle

(Konverter RS 232 — RS 485)

309010.0002

Schnittstellenkonverter K-104A

Fir die Kommunikation zwischen
PC und GSM-1.
Anschluss an USB-Schnittstelle
(Konverter USB — RS 485)

Optional 309010.0009

Steckerkabel fur Anschluss eines

Datenloggers (DCX-22) Wird mitgeliefert

320020.0009

v
\
Batterie 3,6V mit Stecker wird mitgeliefert !__.. 557005.0012

Kapazitat: 16,5 Ah
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