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1 Einfihrung

(o —— /\/ \N Modem-Logger Software

-~
r i el

GSM-1 Telefonleitung\ '

b
Internes Modem

Der ,Modem-Logger* wird zum Auslesen der gespeicherten Da-
ten im Datenlogger DCX via GSM-1 eingesetzt. Das GSM-1 mit
dem angeschlossenen Datenlogger baut via GSM-Netz, Telefon-
leitung und Modem eine Verbindung zu einem Computer auf.
Dieser muss in stetiger Bereitschaft sein, damit der eingehende
Anruf entgegen genommen werden kann. Der Modem-Logger
lauft auf dem Computer im Hintergrund und wartet auf einen an-
kommenden Anruf des GSM-1. Sobald dies geschieht, werden
die Daten aus dem Datenlogger ausgelesen (Abb.1). Nach dem
Auslesen wird (falls der der Modem-Logger so konfiguriert wur-
de) der Datenlogger mit einer neuen Konfiguration beschrieben.

li Datenlogger

Abb. 1: Ubertragung
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2 Programmestart

Wird das Programm ,Modem-Logger” gestartet, erscheint
auf dem Bildschirm unten rechts in der Symbolleiste das

Symbol des Modem-Loggers (Abb.2). Somit hat man ~ ﬂ@@ D34
immer die Kontrolle, ob das Programm aktiv ist. Um das iz @ (g A S

Programm wieder in den Vordergrund zu bringen, wenn es
von einem anderen Fenster verdeckt wird, muss mit der
rechten Maustaste auf das oben erwéahnte hell-blaue Modem-Logger Symbol geklickt
werden.

Abb. 2: Symbolleiste

3 Vorbereitung

Um den vom GSM-1 ankommenden Anruf 21x|
entgegenzunehmen wird ein Modem benotigt e

(intern oder extern). Empfohlen wird ein Mlgemein __Moden | - Disgnose | Emeies Optonen
ISDN-Modem. Der Modem-Typ und die Ruf- Anschifs:  COM3

nummer des Modems muss vorgangig im - Lautstéike

GSM-1 konfiguriert worden sein. Der ,Mo- Leise

dem-Logger® bendtigt die Nummer des '

COM-Ports, an den das Modem angeschlos- T —

sen ist (Anschlussnummer). Auch ein inter- - 3
nes Modem besitzt eine Anschlussnummer.

Diese findet sich unter : Start - Einstellun-

gen -> Systemsteuerung ->» System -> Hard- [ Wahloptionen

ware -> Gerate-Manager - Modem -> Eigen- ¥ 4o demw/ahlen auf Freizsichen waten

schaften (Abb.3).

ok | Abbrechen |

Abb. 3: Schnittstelle beim internen Modem

Die Anschlussnummer wird beim

Modem-Logger unter , , ,
) Datei | Anschluss-Einstellungen  Optionen  Info
Anschluss-Einstellungen - An- .

schluss eingestellt (Abb.4).

anschluss  »

COMZ
v COM3
COM 4

| L Cherk L e P AT e

Abb. 4: Auswahl der Anschlussnummer
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4 Konfiguration

4.1 Allgemein

Allgemein | Modem I

1

Sprache IDeutsch 'l
- . . 2

v inschilsse autom, erkennerd Lnzahl fike Snsc :II"“ 'l

Anderungen werden erst nach einem Meustart des Programms wirksam

idz-Datei Fiad [Speicherort der aufgezeichneten D aten)

IE:\.PIDglamme\KeIIer Druckmesstechnik \CommonD ata

chu-Datel Plad [Speicherort der Konfigurationzdateien) 4

A

IE:\F‘mgramme\KeIler Druckmeszstechnik,

0K, [ — |

Abb. 5: Konfiguration, Allgemein

Unter Sprache wird die Programm-Sprache ausgewahlt (1).

Bei aktiviertem ,Anschliisse autom. erkennen *“ werden alle Verfiugbaren COM-Ports
im Meni Anschluss-Einstellungen angezeigt (beim nachsten Neustart des Program-
mes), ansonsten kann hier eine fixe Anzahl Anschliisse(2) ausgewahlt werden.

Die aus dem Datenlogger ausgelesenen Daten werden automatisch in einer Datei
mit der Endung *.idc gespeichert. Diese kann mit der Software ,Logger 4.X* gelesen
und z.B. grafisch dargestellt werden. Bei (3) wird der Pfad ausgewahlt, wo die *.idc-
Datei abgelegt wird. Fir jedes Gerat wird ein eigener Ordner mit der Seriennummer
als Ordnername erstellt und die Datei dort abgespeichert.

Bei einer Datenverbindung zum Datenlogger kann dieser bei Bedarf neu konfiguriert
werden (Speicherintervall, usw.) Diese Konfigurationsdateien werden mit dem Pro-
gramm ,Writer* oder ,Writer WL* erstellt und unter dem cfx-Datei Pfad (4) abgelegt
werden.
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4.2 Modem

Allgemein  Modem

Initializierungs-F.ommandos

[ AT&Y 5 taodemkonfiguration anzeigen
I & ATMO 5 Modem-Lautsprecher aus
. ATMI toder-Lautsprecher ein

[~ Userdefined 7

tehrere Kommandoz bitte durch ;"' trennen [ohne '™

Ok |

Abb. 6: Konfiguration, Modem

Hier konnen die Modemkonfigurationsbefehle definiert werden, welche vom PC an
das Modem gesendet werden. Sie sind optional und werden fir den normalen Be-
trieb nicht bendtigt.

Mit dem Befehl AT&V (5) wird die Modemkonfiguration ausgelesen und im Textfens-
ter ,Aktion“ angezeigt (nur fr Fehlersuche).

Mit (6) lasst sich der Modem-Lautsprecher ein- oder ausschalten.
Falls notig kdnnen weitere Modembefehle gesendet werden, die hier eingegeben
werden konnen (7). Vorsicht: diese Funktion soll nur benutzt werden, wenn man sich

mit den entsprechenden Befehlen auskennt!

Standardmaéssig sind alle drei Funktionen deaktiviert.
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5 Lese- /Schreib-Optionen

Lese/Schreib-Optionen

Regiztrierte Gerate 12
S erienummer Geratebezeichnung Messtelle A
14935 _
292 Auzleze Optiohen —
439 13 |7 Aktuelle Aufz. lesen % Aufz. lesen seit IME"2 :‘v |2DD5E
11 14 N | DCx-Geratezei mit dieser PC-Zeit synchronizieren
15 N Offeet korigieren P10 p2|0 Einh, |bar =l

[Drer aktuelle Druckwert des DCx-Gerdtes wind um diezen 'wWert komigiert)

16

[ Eonfiguration schreiben
Wiiter AL Konfigurations-D atei [7.cfx)

[T wiasserstand-Konfiguration

17 I|_ Meuen Text schreibern  Andern von ID und/oder Kommentar benitigt viel (bertragungszeit |
[T Heus Geratekennung I_ 18
[T Wever Kommmentar 19 :l

Letzter Kontakt zum Gerat

Mach der Ausfuhrung werden alle Einstellungen auf die Standardwerte gezetzt |

Meues Gerat | Gerat ldzchen Standardwerte | Schliezzen |

_ 8 9 10

Abb. 7: Lese-/Schreib-Optionen

Die Datenlogger werden aufgrund ihrer Seriennummer unterschieden. Um das Vor-
gehen mit einem Datenlogger festzulegen muss dessen Serienummer registriert und
die mit ihm verbundenen Aktionen aufgefuhrt werden.

In der linken Spalte (11) werden alle registrierten Gerate aufgelistet. Um ein Gerét zu
registrieren muss die Taste ,Neues Gerat* (8) gedriickt werden.

Ist kein Gerét registriert, gilt die Standardeinste  llung: Nur die letzte Aufzeic hnung
auslesen, DCX-Zeit mit PC-Zeit synchronisieren, kei  ne Offset-Korrektur und keine
Konfiguration schreiben.

Um ein Gerat aus der Registrierung zu l6schen: Gerat auswéhlen (11) und ,Geréat
l6schen® (9) dricken. ,Standardwerte “ (10) setzt fir das ausgewdahlte Gerat die
Standardaktionen (Nur die letzte Aufzeichnung auslesen, DCX-Zeit mit PC-Zeit syn-
chronisieren, keine Offset-Korrektur und keine Konfiguration schreiben).

Ist eine Verbindung zum Logger-DCX hergestellt, werden die definierten Aktionen
ausgefuhrt. Unter Geratebezeichnung (12) kann jeder Messstelle (Datenlogger &
GSM-1) ein Name gegeben werden. Dieser dient jedoch nur dem Anwender selber,
um die einzelnen Messstellen zu unterscheiden.

-7-
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5.1 Auslese Optionen

In einem DCX koénnen mehrere Aufzeichnungen(Records) gespeichert sein. Daher
muss festgelegt werden welche Records man auslesen will. Es ist mdglich nur die
aktuelle Aufzeichnung oder aber die seit einem bestimmten Zeitpunkt gespeicher-
ten Aufzeichnungen auszulesen (13) - so kdnnen auch mehrere altere Aufzeich-
nungen ausgelesen werden. Diese Einstellung hat nur fir die erste Datenverbindung
mit dem Gerat Gultigkeit. Bei jedem weiteren Auslesen wird jeweils nur die aktuelle
Aufzeichnung ausgelesen. Nach dem Auslesen einer Aufzeichnung wird eine neue
Aufzeichnung gestartet, welche dann beim néachsten Mal ausgelesen wird, usw. So-
mit wird eine gemachte Aufzeichnung sicher nur einmal ausgelesen (schont die Bat-
terie).

Um die interne Uhr des Datenloggers (DCX-Geratezeit) neu zu justieren, kann diese
mit der PC-Zeit synchronisiert werden (14).

Vorsicht: Auch in einer Konfigurationsdatei (Kapitel 5.3) kann dies ausgewahlt wer-
den. Die Einstellung (Interne Geratezeit mit PC-Zeit synchronisieren) von der Konfi-
gurationsdatei wird aber nicht tbernommen!

5.2 Offset-Korrektur

Falls notig, kann der gemessene Druckpegel des Datenloggers mit Offset korrigie-
ren justiert werden(15). Der Druckwert wird dann um den eingetragenen Wert korri-
giert.

5.3 Konfiguration schreiben

Eine mit dem Programm ,Writer/,Writer WL" erstellte und gespeicherte Konfigurati-
onsdatei (*.cfx-Datei) kann wahrend einer Verbindung in den DCX Ubertragen wer-
den. Dazu muss die entsprechende Datei ausgewéhlt werden (16). Wenn diese Op-
tion nicht ausgewahlt ist, wird keine neue Konfiguration in den Logger-DCX ge-
schrieben (Standard).

Unter Wasserstand-Konfiguration  wird angezeigt, ob diese Konfigurationsdatei mit
dem WriterWL erstellt wurde und somit Daten fr ein Wasserstand-Gerat enthalt.

Falls nétig kann die Geratekennung (18) und der Geratekommentar (19) fir den Da-
tenlogger neu geschrieben werden. Dazu muss das Kastchen Neuen Text schrei-
ben (17) aktiviert werden. Vorsicht : Dies Uberschreibt die entsprechenden Kommen-
tare aus der Konfigurationsdatei und braucht bei der Ubertragung sehr viel Zeit!
Wenn moglich keine Geratekennung und keinen Komment  ar verwenden!
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6 Logfile anzeigen

Die Ereignisse(Kommunikation) zwischen Computer und Modem wird in einem Lodgfi-
le festgehalten. Anzeigen des Lodfiles mit: Optionen - Lodfile anzeigen
Diese Auflistung wird im Normalfall nicht gebraucht und dient nur zur Kontrolle bei

Unsicherheiten oder im Fehlerfall (Abb.7).

Elug-ﬂatei - ModemLogger.LOG

=10] |

1 10.03.200% 09:45:50

2 10.03.2005 08:06:39

310122004 14:20:46

4 10122004 14:26:10
10.03.2005 10:5815 Lezen von Aufzeichnung 1
10.03.200511:04:34 Offzet komgiert - P1: 2.000bar

IULUS 200 1549 LA -2 eit IULUS 200 1549
10032005 10:57:45 D - Battenie-F.apazitat 89%
10.03.2005 10:.57:45 Statuz Aufzeichnung aktiv

10.03.2005 10:67:46 Speicher: 2 MBit

10,03, 2005 10.57.55 D - Aufgezeichntet D aten:

10.03.2005 11:04:44
10.02.2005 11:04:43
10.03.2005 11:04:56
10.03.2005 11:04:56
10.02.2005 11:04:57
10.03.2005 11:04:57
10.03.2005 11:04:57
10.03.2005 11:04:57
10.03.2005 11:04:57

Meue Konfiguration geschrieben, aus D atei Messtelle A cfx
Meue |D: Mezzstele b

Meuer Kammentar: Messbeginn: 12, Marz 2005

DC=-2eit mit PC-2eit synchroniziert

Meue Aufzeichnung gestartet |-
Logger-F.onfiguration auf Standardwerte gesetzt
D ateilen] erstellen...

Meue Yerbindung zu Modem in 80 Sekunden
Datei 10,03.2005_11.04.57_00.10C erstellt

D ate lozchen Drucken

Abb. 8: Log-Datei
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7 Bereitschaft erstellen

E Modem-Logger — |E||ﬁ|
Datei  Anschluss-Einstellungen  Cptionen  Info
Mummer Start Speicherbelegung [%) fiktion
1 10.03.2005 03:45:50 37.7 St 0022005 034016 Al 20
| £ 0, U)o Zails [z 0EEER  SE.0 In Madern schreiber: ATS0=2 @
O z 10,17 7004 14:20:4& 10.0 Zeit: 1003 2005 09:40:17 26
O 4 10.17_ 7004 l4:26:10 0.2 o Madem leser: OF, o
Zeit 1003 2005 054017 -
22 Warten auf Anruf von DCX-D atenzammler...
Zeit 110,03 2005 10:57- 35 | |
Modem mit Gerat verbunden
Zeit. 10.03 2005 10:57.43 (T 2t et
Gerat erkannt: 21
ID 5.5 -Version 3.42
Zeil: 10.03.2005 10:57:43
= = - SN 2310
Gerate-K.ennung [fur Dateiname] Feqistrieres Gerat gefunden
23 PC-Zeit: 10.03.2005 10:57.44
DCx-Zeit: 10032005 10:57:44
D - Battene-K apazitat: 89%
Werfligbare Module Auszzufiihrends Module Zeil: 10.03.2005 10:57:46
A g i Wi Speicher: 2 MBit
Dverst Report ., et et 10.03.2005 10:57:55
THO-Convwerter ok . .
iawar 24 < 25 Auzgewahie Aufzeichnungen lesen..
i SKI-C b
S R Zeit: ©10.03 2005 10:58:15 21
Text-Converter Reset | lLesen won Aufzeichnung 1 = ¥y
|Status: Aufzeichnung akkiv 10,03.2005 11:03:50

Abb. 9: Modem-Logger Hauptfenster
7.1 Module auswéhlen

Es besteht die Moglichkeit die ausgelesenen Daten sofort weiter zu verarbeiten.
Grundsatzlich wird immer eine *.idc-Datei erstellt, welche im konfigurierten Verzeich-
nis abgespeichert wird (siehe Konfiguration, Allgemein). Diese Datei kann mit den
Modulen des Logger 4.X (z.B. Viewer) gedffnet werden. Méchte man eine direkte
Verarbeitung der ausgelesen Daten, kbnnen die verfigbaren Module in der linken
unteren Spalte (24) ausgewahlt werden. Mit ,>>" werden die Module zur Liste Aus-
zufihrende Module zugeflgt (25). Nach dem Auslesen des Datenloggers werden
die ausgewahlten Module ausgefiihrt, z.B. der Viewer um die Daten direkt nach dem
Auslesen anzuzeigen. Fir eine ndhere Erklarungen zu den einzelnen Modulen siehe
die Beschreibung zum Logger 4.X.

7.2 Modem aktivieren

Wenn die oben genannten Einstellungen vorgenommen wurden, kann das Modem
durch dricken der Start-Taste (20) in Bereitschaft gesetzt werden. Es werden dann
zuerst einige Konfigurationsbefehle an das Modem gesendet, welche in der Spalte
»Aktion “ (26) angezeigt werden. Zur Kontrolle wird in dieser Spalte die Kommunika-
tion zwischen Computer und Modem angezeigt. Ist das Kastchen ,Zeit anzeigen *
(21) aktiviert, wird zu jedem Ereignis die aktuelle Zeit angefligt. Nach dem Schreiben
der Modemkonfigurationsbefehle, wartet das Programm auf einen Anruf des GSM-1.
Sobald der Verbindungsaufbau geklappt hat, wird der am GSM-1 angeschlossene
Datenlogger ausgelesen. Die enthaltenen Aufzeichnungen (Records) und Geréte-
kennung werden angezeigt (22 & 23), entsprechend der Konfiguration (Abb. 7, Nr.13)
ausgelesen und abgespeichert (Abb. 5, Nr.3). Nach dem Auslesen geht das Modem
wieder auf Bereitschaft und ist bereit fir den nachsten Anruf. Erst mittels Stopp-
Taste (20) wird dieser Vorgang beendet. Das Programm kann erst nach dricken der
Stopp-Taste beendet werden (27).

-10-
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8 Anwendungsbeispiel

Dieses Beispiel zeigt ein einfaches Anwendungsbeispiel mit einem Logger-DCX, der
am GSM-1 angeschlossen ist.

1.) GSM-1 konfigurieren (Programm: GSM-1 Setup)
a. Um welche Zeit und auf welche Nummer wird angerufen?
- 14. April 2005 15:45 Uhr auf die Nummer 0123456789.
b. In welchem Zeitintervall sollen die Daten ausgelesen werden?

- 7 Tage
c. Art des Modems (ISDN, Analog) ?
- ISDN
€, GSM-1 Setup Yersion 3.9
Verbinden [Dewsen 7]
Anschluss N Gerate Information
J1 =l [pev-Cizss: 90 Grversion: 3 38 5tat 1
\
Konfiguation esen | Kenfiqualion schieben |

Einstellungen  Daterverbindung | Fehler/S tatus

Herstellen einer D atenverbindung zum angeschlossenen DCX in einern fizen Zeitintervall
MNachste Datenverbindung Zeitintervall

14042005 =[[15:4500 = 7 BAlono000 = 4 b i s

Mummer fiir die D aterverbindung

IDW 23456783

Werbindungsprotakoll
IIS DN w10 'I

2.) Modem-Logger konfigurieren (Programm: Modem-Logger )

a. An welchem COM-Anschluss ist Modem angeschlossen?
-> COM3

b. Welche Geréte sollen beim Anruf wie ausgelesen werden?
- Keine Beschrankung: Alle Geréte standardmassig auslesen (kein

Geréat registriert!)

c. Was soll mit den ausgelesenen Daten geschehen?

- Mit Viewer anzeigen: Grafische Darstellung

& Aduclotuiz lsen  C Autzessnsek [P ][00

[ DO Gerite: dieser PCZeit synchionisiersn
I~ Dffset korigieren =0 P20 Ein | bar [
(Der

E Modem-Logger

Datei | Anschluss-Einstellungen  ©Cptionen I

Anschluss

Gerate-Kennung [fur Dateiname)]
2.2) 2.b) |

Verfugbare Module Auzzufihrende Madule

Airpressure-Compensation Wiewwer
Owerst.-Aeport

THO-Converter

“WwISKI-Converter
wil-Correerter

Tewt-Converter Resat

-11-
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3.) Modem-Logger in Bereitschaft stellen (Programm: Modem-Logger )

- Start“-Taste dricken

Modem-Logger

Datei  Anschluss-Einstelungen  Cptionen  Info

== il

KELLER

=101 x|

Murnmer Start Speicherbelegung (%) Aktion

InModem schreiber: AT

Von Modem lesen: ATOK

In Modem schreiber: ATV

In Modem schreiben: ATED

InModem schreiber: ATEDO

Von Modem lesen: DK

In Modem schreiber: ATS0=2

Von Modem lesen: 0K

Warten auf Anruf von DCX-D atensammler.

Gerate-Kennung [fir Dateiname]

Verfiigbare Module Ausaufithrende Module
Airpressure-Compensation

Overst -Feport

Viewer
THO Converter i
iewer
| SKI-Converter
wL-Converter
Text-Converter

<4

Reset

[ Zeit anzzigen

Beenden

| 14.04.2005 15:33:51

4.) Auf Anruf des GSM-1 warten (Soll am 14. April 2005

um 15:45 Uhr erfolgen)

5.) Daten werden ausgelesen und mit dem Modul ,Viewer “ angezeigt

E Modem-Logger

Datei  Anschluss-Einstellungen  Cptionen  Info

Datei Optionen  Info

Mummer Start Speicherbelegung [%2] Alklion
L 14.04.2005 15:38:83 0.1 [ Modem schreiben: ATSDD =]
(] z 11.04.2005 08:19:31 =29 = e =~ et = —
iewer - Datei: Messstelle A ML_14,04,2005_15,48,00_00.1DC o [=] 053]

KELLER

™ P1P2 Pressue Sencer |- Genser 2 (bl [@ T [Pressuns Sensor 1] [bai} R Sensa 2] [Bar]
T T (Temperature] (2] ¥ TOB (Temperature Sensor 17 [°C] [~ TOB2 (Temperatire Sensar 2] [T
; ) . 0.953 i ¢ e = i . | [z |Eimsien
Bt e i D) 1 ma. 1 mindmax nunder: | auto bar 2 min/max nden: | auto C  Y2max e
Messstelle A ML Speicherintervall (dd - htvmm:zs)  00- 0000135 -
I 09533 - Termp. |'C j‘
Verliigbare Module Auszufi 085334 “r ¥ Mittshent Liber
Airpressure-Compengsation “igwe WEEED Punkle |1 -
Owerst.-Repart . 0.9538
TNO-Canverter 09537 s
Viewer << 09537 T _l\i 260 @, Vergissemn
WISKI-Corvverter 119536 e B T e Werkleinerm
w/L-Converter % 09535 s ~ / ~ \f’ & =
- = i =
Ted-Conveter Resat | D835 | e T e 4|
09535 250 ¥,
Status: Aufzeichinung akkiv 09534 :I ++‘- :I
09534
08533 il
09533 240 Reset
09532
140405 140005 I” Eadenkreuz
15:40:00 15:45.00 I Gitter
1 min, [0.9532 v2min_[238 ™ Legends
Graph [ Tabelle | Information | I Invert Diuck
| Startasit | 14042005 > |[1538:33 = Stoppzslt 14042005 ¥][15.47.5¢ = ﬂ‘
[ 14.04.05 15:46:33 [¥1: 019533 [vz: za.2 7

6.) Modem-Logger wartet auf ndchsten Anruf (wird am 2
Uhr erfolgen)

1. April 2005 um 15:45

-12-



