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Monter ledninger præcist som vist.
Arbejd aldrig på forstærkeren med
lysnetkablet tilsluttet!

Advarsel: Højspænding!

12V fladkabel:
Bemærk polariserings-tappe på stikkene
og de tilhørende huller i printene!

til højttaler-
terminaler

H

Stel

V

VenstreHøjre

VenstreHøjre

Højttaler Terminaler

230V afbryder

Lysnetsstik
med sikring

v1.02

Bemærk den violette lus mellem
de yderste terminaler på 15VAC-
indgangen. Denne er nødvendig,
når der kun er en enkelt 15VAC-
vinding tilgængelig.

220VA «Pancake»
230V: TTO-11878-00
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Bemærk rækkefølgen
af ledningerne på trafoen!
De sorte prikker
indikerer ledninger i fase!

Bemærk!
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Monter ledninger præcist som vist.
Arbejd aldrig på forstærkeren med
lysnetkablet tilsluttet!

Advarsel: Højspænding!

12V fladkabel:
Bemærk polariserings-tappe på stikkene
og de tilhørende huller i printene!
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230V afbryder
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Chassis-
forbindelse

ZapPulse 800XE montering:
230V med SoftStart
& ubalancerede indgange

VenstreHøjre

VenstreHøjre

Lysnetsstik
med sikring
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ZapPulse 800XE

Monter ledninger præcist som vist.
Arbejd aldrig på forstærkeren med
lysnetkablet tilsluttet!

Advarsel: Højspænding!

Højttaler Terminaler
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12V fladkabel:
Bemærk polariserings-tappe på stikkene
og de tilhørende huller i printene!

42VAC 42VAC

v1.03

500VA Transformer
med kobber skærm
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A40200-G

15VAC 15VAC

J2

J3

ZapPulse 800XE montering:
230V med
balancerede indgange

12V fladkabel:
Bemærk polariserings-tappe på stikkene
og de tilhørende huller i printene!
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Monter ledninger præcist som vist.
Arbejd aldrig på forstærkeren med
lysnetkablet tilsluttet!

Advarsel: Højspænding!
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