DASYLab Schaltbilder zum 1SO8041 Modul /\XY

Zum Verifizieren der Filterkurven und der Zeitbewertungen des DASYLab Addon-Modules 1SO8041
wurden Schaltbilder verwendet, in denen Sinussignale oder Sagezahnsignale (hach 1ISO 8041 5.9,
Bild 2, Tabelle 5) auf das 1ISO8041 Modul gegeben werden.

Die Antworten des Modules auf diese Eingangssignale werden auf ein Digital-Anzeigeinstrument
gegeben. Fir die Sinussignale sind die Soll-Antworten in der Norm im Anhang B, Tabellen B.1 bis
B.9, fir die SAgezahnsignale in den Tabellen 6a bis 6¢ aufgelistet.

Mit folgenden Schaltbilder wurde die Einhaltung der Norm bestétigt:

Schaltbild Bemerkungen Einstellungen des 1SO8041 Modules
Frequenzbewertungen, |Ausgabeeinstellung,
fur die dieses Schalt- die in diesem
bild gltig ist Schaltbild sinnvoll

sind und anhand der
Norm verifiziert
werden kdnnen

Burst_04Hz.DSB | Test mit Sdgezahnbursts mit W Kinetose Effektivwert der
0,3979 Hz bewerteten
Beschleunigung,

MSDV (Kinetose-
Dosiswert)

Burst_16Hz.DSB | Test mit Sdgezahnbursts mit Wy, W, Wqy, We, W;, Effektivwert der
15,915 Hz Wy, Wp: verschiedene | bewerteten
Ganzkorper- Beschleunigung,

schwingungen VDV (Schwingungs-
dosiswert),

MTVYV lineare
Mittelung,

MTVV exponentielle
Mittelung

Burst_80Hz.DSB | Test mit Sdgezahnbursts mit Wy Hand-Arm- Effektivwert der
79,58 Hz schwingungen bewerteten
Beschleunigung

ISO8041.DSB Test mit Sinus-Dauersignalen. | Alle Frequenzbewertetes

Stellen Sie am Generatormodul Zeitsignal

die gewlinschte Frequenz ein.

Die Amplitude ist so gewabhlt,
dass der Effektivwert 1.0
betragt.

Der angezeigte Ausgangs-
effektivwert muss dem
entsprechen, was in den
Tabellen B.1 bis B.9 als Faktor
angegeben ist.

Bearbeiter: Nehring PC-Messtechnik, Alejandro Nehring, Web: http://www.a-nehring.de, Mail: info@a-nehring.de Seite 1 von 1

Dateiname: L:\PROJEKTE\DASYLAB\ISO8041\DOC\INFOMATERIAL\SCHALTBILDER.DOC
Zuletzt bearbeitet 27. Januar 2005




