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НАШИ КЛИЕНТЫ

ROLEC.
На рынках мира.
Торговые партнёры и представительства в 35 странах мира.

Артикул: 999.00D.009

Кабельные 
вводы

Пример заказа aluCASE:
ACF 112 + ST + S + ….

Алюминиевые корпуса

Пластмассовые корпуса

Пультовые корпуса

Системы подвеса

Ручные корпуса и корпуса для дисплеев

Аксессуары

A Крепление на стену

C Цветные декоративные 
накладки 

D Силиконовый 
уплотнитель

DA Декоративные накладки 
из алюминия

DH Внутренние удерживающие 
петли

DP Декоративные накладки из 
пластика

DV Замок под стандартный 
ключ

EM Комплект для встроенного 
монтажа

EMV (ЭМС) Экранирование

F Лицевая панель

FE Окно

H Винт с барашковой 
головкой

HS Наружные удерживающие 
петли

I Система ручек по периметру

ID Внутренние петли

IN Винты крышки с внутренним 
шестигранником

IS Внутренние пружинные  
петли

J Ручка

L Антикоррозионное покрытие 
RAL 5009

M Монтажная пластина

MH Крепление к трубе

P Пломбировочный штифт

67 Защита от пыли и влаги 
IP 67

69K Защита от пыли и влаги 
IP 69K

Q Поперечный кронштейн 
для рейки

RS Задняя панель на 
петлях с замком

S Наружные петли

SF Адаптер на DIN-рейку

SH Дополнительная крышка 

ST Встроенный замок

SV защёлка

SZ защёлка с замком

T DIN-рейка terminals

V Головка винта со шлицем

W Головка винта с внутренним 
треугольником

X Головка винта с внутренним 
квадратом

Y Поворотный фиксатор

Z Поворотный фиксатор 
с замком
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Мы любим корпуса. Нашими специалистами движет 
стремление к творчеству,  инновациям и лидерству в 
своей области. 
Уже более 40 лет, следуя традициям и принципам 
семейного бизнеса, мы разрабатываем и производим 
пластмассовые и металлические корпуса для 
электронных и электротехнических приборов.
В 1970 году Фридхельм Розе (Friedhelm Rose) создал 
первый корпус, ставший впоследствии признанным 
промышленным стандартом – серией aluKOM. Само имя 
ROSE стало известной торговой маркой.
Компания ROLEC Gehaeuse-Systeme GmbH была 
основана в 1986 году в немецком городе Ринтельн 
отцом и сыном Фридхельмом и Маттиасом Розе 
(Matthias Rose).
	

Все эти годы нам удаётся оставаться пионерами многих 
решений в отрасли.
Продукция ROLEC применяется в промышленности, 
транспорте, военной технике, энергетике. Основная 
часть – литые алюминиевые и пластмассовые 
герметичные корпуса для тяжёлых условий 
эксплуатации. Универсальность конструкции позволяет 
использовать корпуса для ручных, настенных, 
настольных приборов. Наши корпуса используется для 
решения ответственных задач. 

Фридхельм Розе – 
изобретатель и предприниматель,
пионер технологии изготовления корпусов

1969
Фридхельм Розе основал 
компанию ROSE Elektro-
technik.

1970
Разработка aluKOM – 
первого стандартного
корпуса в
мире, и сегодня 
являющегося 
промышленным 
стандартом.

1985
Изобретение корпусов 
aluNORM с одноканальным 
принципом монтажа.

1986
Фридхельм Розе и его
сын Маттиас основали
компанию ROLEC.

1990
В управление семейной
компанией пришло
подкрепление в лице
Беттины Розе, дочери
основателя компании.

1996
Изобретение 
корпусов conFORM, 
отвечающих требованиям 
ЭМС

ROLEC.
40-летняя традиция
инноваций
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В настоящее время работой компании руководят 
представители второго поколения – Маттиас и Бетти 
Розе.
Потребности наших клиентов чрезвычайно важны для 
нас, независимо от объёма заказа. В сотрудничестве 
с нашими партнёрами мы добиваемся оптимального 
результата, начиная от изготовления заготовок, 
заканчивая доставкой готовых изделий. 
Принципы нашего сервиса просты: «любые виды 
доработок» и «поставка в срок».
Стремится быть первым и не стоять на месте – это 
наша задача. Новые серии корпусов являются 
результатом постоянного поиска новых идей 
и решений, а также тесного взаимодействия с 
заказчиками. В настоящее время наши изделия 
находят применения в 35 странах мира.

Бетти Розе
Руководитель компании

“Коллектив – как 
большая семья, где 
каждый ответственно 
подходит к делу”

2008
Разработка корпусов 
aluCLIC.

2010
Разработка круглого 
алюминиевого
корпуса  aluDISC.

2012
Выпуск серии technoPLUS - 
универсальных корпусов из 
пластика Luran.

В настоящее время лидер
технологической индустрии
ROLEC не останавливается
на достигнутом: постоянно 
ведутся разработки и 
развиваются новые идеи.

Матиас Розе
Руководитель компании

2003
Изобретение
серии корпусов
aluCASE.

2004
Выпуск серии 
пластмассовых корпусов 
starCASE, продолжающих 
идеи aluCASE.
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ROLEC.
От идеи – к готовым конструктивным решениям.

Идея • Разработка • Подготовка оборудования • Производство стандартных корпусов • 
Модификации по требованиям заказчиков • Поставка точно в срок

ПроектированиеОбсуждение идей
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Идея • Разработка • Подготовка оборудования • Производство стандартных корпусов • 
Модификации по требованиям заказчиков • Поставка точно в срок

Литьё алюминия под давлениемЛитьё пластмассы под давлением

Склад комплектующих и 
готовой продукции
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ROLEC. 
Сделано в Германии.

Механическая обработкаОбработка в соответствии с пожеланиями 
заказчика

Качеству нашей продукции уделяется 
самое большое внимание. Мы стремимся 
соответствовать  самым высоким требованиям 
наших заказчиков. Система управления 
качеством соответствует нормам ISO 9001. Часть 
продукции выполняется во взрывобезопасном 
исполнении: три серии корпусов aluKOM, polyTOP 
и polyKOM. Данная продукция  соответствует 
требованиями ATEX и ГОСТ.
Мы нацелены на долговременное сотрудничество 
и прикладываем все усилия для наилучшего 
результата, чтобы соответствовать знаку 
“Сделано в Германии”.

Сертификат ГОСТ
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Актуальные новости

Последние события

Полная документация: подробные чертежи, 3D 

модели, характеристики материалов.

Сертификаты, каталоги, фотографии, видео 

..и многое другое

WWW.ROLEC.DE
в том числе и на русском языке:
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ROLEC.

От стандартных 
корпусов – к 
индивидуальным 
решениям.

Пример обработки заказаСогласована поставка в полной 
монтажной готовности.

Продукция ROLEC – это не только 
стандартные корпуса. Это только 
начало проекта. Чтобы сделать каждое 
изделие индивидуальным и максимально 
соответствующим требованиям заказчика, 
мы предлагаем различные варианты 
доработок корпусов.
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• Трафаретная печать
• Комплектация  
• Лицевые панели
• Плёночные клавиатуры
• Поставка

ROLEC.  

Конструктивные решения «под ключ».

Покраска порошковой 
эмалью

Монтаж компонентов

Сверление

Трафаретная печать

Лицевые панели

Фрезерование

Покрытие лаком

Плёночные клавиатуры

Гравировка

• Сверление  
• Фрезерование  
• Гравировка    
• Порошковое покрытие    
• Покраска
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1-я цифра класса защиты Степень защиты от 
попадания посторонних 

предметов

Посторонние частицы Защита человека от соприкосновения 
инструмента, проводов или подобных
предметов с активными или внутренними 
движущимися частями. Защита объекта 
от попадания твердых посторонних 
предметов величиной более 1 мм. 

Отложение пыли Полная защита от контакта с деталями 
под напряжением или движущимися 
деталями. Защита от вредного 
пылеотложения. Проникновение 
пыли предотвращено не полностью, 
но пыль не должна проникать в таких 
количествах, которые могут нарушить 
работу устройства.

Проникновение пыли Полная защита от контакта с деталями 
под напряжением или движущимися 
деталями. Защита от проникновения 
пыли.

1-я цифра класса защиты Степень защиты от 
попадания посторонних 

предметов

Без защиты. - - - - -

Крупногабаритные 
посторонние предметы.

Защита человека от случайного 
контакта с активными или 
внутренними движущимися
частями (от попадания рук); но без 
защиты от намеренного доступа к 
таким частям. Защита
объекта от попадания посторонних 
предметов величиной более 50 мм. 

Посторонние предметы 
средней величины

Защита человека от случайного 
контакта пальцами с активными или 
внутренними движущимися частями. 
Защита объекта от попадания твердых 
посторонних предметов величиной 
более 12 мм. 

Небольшие посторонние 
предметы

Защита человека от соприкосновения 
инструмента, проводов или подобных 
предметов с активными или 
внутренними движущимися частями. 
Защита объекта от попадания твердых 
посторонних предметов величиной 
более 2,5 мм. 

ROLEC. 
Классы защиты согласно EN 60529 / DIN 40050

Индексы IP
Для обозначения класса защиты 
используется индекс, состоящий из 
букв IP (Ingress Protection) и двух цифр, 
характеризующих степень защиты. 
Большинство стандартных корпусов 
ROLEC имеют защиту IP 65 или IP 66.
По заказу стандартные корпуса 
из алюминия и полиэфира могут 
выполнены с защитой IP 67 и IP 69K.
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Первая цифра класса защиты обозначает степень защиты от попадания 
посторонних предметов, частиц и предотвращения контактов.



13

2-я цифра класса защиты Степень защиты от 
попадания воды

Без защиты. - - - - -

Вертикально 
падающая вода 

Вертикально падающие 
капли воды не должны давать 
нежелательных эффектов. 

Вода, падающая 
под углом не 
более 15° к 
вертикали

Капли воды, падающие под углом
не более 15° к вертикали, не 
должны давать нежелательных 
эффектов. 

Вода, падающая 
под углом не 
более 60° к 
вертикали 

Вода, падающая под углом не 
более 60° к вертикали, не должна 
давать нежелательных эффектов. 

Брызги воды Брызги воды, попадающие 
на объект под любым углом, 
не должны приводить к 
нежелательным последствиям. 

2-я цифра класса защиты Степень защиты от 
попадания воды

Струя воды Струя воды, направленная на объект
с любой стороны, не должна давать
нежелательных эффектов.

Струя воды под 
давлением

Воздействие струй воды под 
давлением не должно приводить к 
нежелательным последствиям.

Временное 
погружение 
в воду

Если объект погружен в воду (на 
глубину 0,15 – 1 м) при определенных 
условиях давления и времени, вода не 
должна оказывать вредного влияния.

 

Погружение в воду Если объект погружен в воду 
при известных крайне тяжелых 
условиях, вода не должна давать 
нежелательных эффектов.

Распыление под 
высоким давлением

Вода, распыляемая под большим 
давлением с любой стороны не 
должна оказывать вредного влияния.
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1-я цифра класса защиты Степень защиты от 
попадания посторонних 

предметов

Посторонние частицы Защита человека от соприкосновения 
инструмента, проводов или подобных
предметов с активными или внутренними 
движущимися частями. Защита объекта 
от попадания твердых посторонних 
предметов величиной более 1 мм. 

Отложение пыли Полная защита от контакта с деталями 
под напряжением или движущимися 
деталями. Защита от вредного 
пылеотложения. Проникновение 
пыли предотвращено не полностью, 
но пыль не должна проникать в таких 
количествах, которые могут нарушить 
работу устройства.

Проникновение пыли Полная защита от контакта с деталями 
под напряжением или движущимися 
деталями. Защита от проникновения 
пыли.

Вторая цифра класса защиты обозначает степень защиты от попадания воды.
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С 1 марта 2005 г. вся наша продукция соответствуют RoHS (updated 2011/65/EU).

Мы оставляем за собой право на изменение и модификацию наших стандартных 
изделий. Такие изменения, а также ошибки в каталогах не являются основанием для 
рекламаций.

IMPRESSUM
Address
ROLEC Gehäuse-Systeme GmbH
Kreuzbreite 2 (Industriegebiet Süd)
D-31737 Rinteln/ Weser

Phone: +49 (0) 5751/ 4003-0
Fax: +49 (0) 5751/ 4003-50
E-Mail: info@rolec.de

President: Matthias Rose
Traderegister: AG Stadthagen HR B2184
USt.-Ident.-Nr.: DE 200523238

Все представленные нами данные по техническим характеристикам приведены 
без обязательств. Указание всех данных осуществляется с должной компетенцией 
и добросовестностью, однако фактическое применение продуктов находится за 
рамками нашей ответственности.
Поэтому представленная информация не освобождает покупателя от необходимости 
проверки изделий на предмет их соответствия предусмотренным режимам работы и 
целям использования.
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aluDISC
Круглые корпуса 



16

Технические данные
aluDISC

Декоративные накладки 
закрывают крепёж

Стойки для монтажа 
внутренних деталей есть и в 

основании, и в крышке

Внутренние петли (ID)

Защитная прозрачная крышка из 
поликарбоната (SH)

Углубление для плёночной 
клавиатуры в крышке корпуса

Корпус можно монтировать, не 
снимая крышки

Корпус литой из алюминиевого сплава: EN AC-44300 
DIN EN 1706 (GD Al Si 12/DIN 1725). Литейный уклон 1°. 
Внутренние размеры уменьшаются равномерно к низу 
корпуса по всей окружности.
Углубление  в крышке корпуса для плёночной клавиатуры 
или декоративных панелей.
Стойки с резьбовыми отверстиями М4 для монтажа 
внутренних элементов предусмотрены и в нижней, и в 
верхней частях корпуса.
Защита от пыли и влаги 
IP 66 / EN 60529
IP 67 / EN 60529
IP 69K DIN 40050 (по заказу).
Уплотнительная прокладка из силикона от -50°C до 
+140°C. По заказу - из хлоропрена (СR) от-30°C до +90°C 
или проводящая прокладка (от -55°C до +160°C) для 
обеспечения электромагнитной совместимости.

Винты крышки из нержавеющей стали 1,4567, невыпадающие.
Декоративные накладки из полиоксиэтилена (POM) тёмно-
серого цвета (RAL 7016).
Дополнительная крышка с петлями из прозрачного 
поликарбоната (PC), стойкого к УФ-лучам. Предусмотрена 
установка пломбы. Огнестойкость поликарбоната UL94 V-2 - 
0,36..1,9 мм; UL94 HB > 1,9 мм.
Петли для крышки корпуса состоят из стальных винтов 
(нержавеющая сталь 1.4567) со вставками из полиамида (PA6), 
заказываются отдельно.
Покрытие порошковой эмалью светло-серого цвета RAL 7035. По 
заказу возможно антикоррозийное покрытие, покраска в другой 
цвет.
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Соответствие:

Номенклатура aluDISC

Тип Артикул L      W      H      D      E       F G Масса, г M EMV SH T ID 69K

AR 080 280.080.000 110 97 55 89,8 45,2 27,5 12,5 410

AR 100 280.100.000 130 119 65 99,4 68,4 40,5 27,5 590

AR 120 280.120.000 150 139 80 116,5 80 55,5 40 820

AR 160 280.160.000 190 179 90 155,5 99 65,5 57,5 1.190

Дополнительные 
соответствия:

стандартно Заказывается отдельно Не выпускается
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Folie/ Keypad
Ø79.7 -0.2

+0

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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Folie/ Keypad
Ø99.7 -0.2

+0

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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ROLEC  Основные размеры
aluDISC

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Углубление для плёночной панели

Углубление для плёночной панели
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Folie/ Keypad
Ø159.7 +0

-0.2

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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AR 160

Folie/ Keypad
Ø119.7 -0.2

+0

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Углубление для плёночной панели

Углубление для плёночной панели
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aluCLIC
Алюминиевые корпуса для быстрого монтажа 

с пластиковым кронштейном
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GMC

Монтаж на защёлках без 
винтов

Больше свободного 
пространства внутри

Винты крепления крышки 
расположены внизу

Углубление для плёночной
панели в крышке корпуса

Монтаж – демонтаж за 
считанные секунды

Верхняя часть корпуса со 
свободной поверхностью  
максимальной площади

Технические данные
aluCLIC

Корпус отлит из алюминиевого сплава
EN AN-44300 DIN EN 1706 (GD AL SI 12 / DIN 1725).
Литейный уклон 1°. Внутренние размеры уменьшаются 
равномерно к низу корпуса по всему периметру.
Углубление в крышке корпуса  для плёночной 
клавиатуры или декоративных панелей.
Стойки с резьбовыми отверстиями M5 для монтажа 
внутренних элементов предусмотрены и в нижней, и в 
верхней частях.
Защита от пыли и влаги IP66 / EN 60529. По заказу 
IP67 / EN 60529, IP69K / DIN 40050.
Уплотнительная прокладка из ТПЭ, без силикона (от 
-40°C до +120°C). По заказу – силиконовая прокладка 
(от -50°C до +140°C) или проводящая прокладка (от 
-55°C до +160°C) для обеспечения электромагнитной 
совместимости.
Винты крышки невыпадающие, из нержавеющей 
стали 1.4567 (V2A).
Кронштейн для настенного крепления из 

полиоксиметилена (POM) чёрного цвета RAL 9005. 
Корпус покрыт порошковой эмалью светло-серого цвета 
RAL 7035. По заказу возможно нанесение антикоррозийного 
покрытия, покраска в другой цвет.

Кронштейн для быстрого 
монтажа корпуса
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Номенклатура aluCLIC

Тип Артикул L W H D E       Масса, г M L EMV 69K

ACL 092 240.092.000 130 90 70 46 96 610

ACL 112 240.112.000 160 110 70 66 116 810

ACL 132 240.132.000 200 130 70 86 156 1070

Соответствие:

Монтажные размеры

Стандартно Заказывается отдельно
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Folie/ Keypad
81.3     x 121.3+0 +0

-0.2-0.2

Schnellwechselträger

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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Schnellwechselträger

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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ACL 112

ROLEC  Основные размеры
aluCLIC

Углубление для 
плёночной панели

Углубление для 
плёночной панели

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Пластиковый кронштейн

Пластиковый кронштейн
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Schnellwechselträger

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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ACL 132

Углубление для 
плёночной панели

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Пластиковый кронштейн
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aluSMART
Алюминиевые корпуса для быстрого
монтажа со стальным кронштейном
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Простой монтаж

Больше свободного 
пространства внутри

Винты крепления крышки 
расположены внизу

Углубление для плёночной 
панели в крышке корпуса

Верхняя часть корпуса со 
свободной поверхностью 
максимальной площади

Стальной кронштейн

Технические данные
aluSMART

Корпус
oтлит из алюминиевого сплава: EN AC-44300 DIN EN 
1706 (GD Al Si 12/DIN 1725).
 Литейный уклон 1°. Внутренние размеры уменьшаются 
равномерно к низу корпуса по всему периметру.
Углубление 	
в крышке корпуса для плёночной клавиатуры или 
декоративных панелей.
Стойки
с резьбовыми отверстиями M5 для монтажа
внутренних элементов предусмотрены и в нижней, и в 
верхней частях.
Защита от пыли и влаги
IP66 / EN 60529. По заказу IP67 / EN 60529,
IP69K / DIN 40050.
Уплотнительная прокладка
из ТПЭ, без силикона от -40°C до +120°C.
По заказу - силиконовая прокладка от -50°C до +140°C 
или проводящая прокладка -55°C до +160°C.

Винты крышки 
невыпадающие, из нержавеющей
стали 1.4567 (V2A).
Кронштейн для настенного крепления 
из нержавеющей стали1.4301 (V2A).
Корпус покрыт 
порошковой эмалью светло-серого цвета
RAL 7035. По заказу возможно нанесение антикоррозийного
покрытия, покраска в другой цвет.

Надежное крепление с винтами 
из нержавеющей стали
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Монтажные размеры

Стандартно Заказывается отдельно

Номенклатура aluSMART

Тип Артикул L      W      H      D      E       Масса, г M   L EMV 69K

ASM 092 241.092.000 130 90 70 46 96 610

ASM 112 241.112.000 160 110 70 66 116 810

ASM 132 241.132.000 200 130 70 86 156 1070
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Folie/ Keypad
81.3     x 121.3+0 +0

-0.2-0.2

Edelstahlträger (t=1.5)

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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Edelstahlträger (t=1.5)

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!

-0.2
+0 +0

-0.2

Folie/ Keypad
121.3     x 191.3

R0.5

7
0

173

Ø
5.5M4

8
6

171

1
0

2
.5

156

130

7
0

70

M
5

51

12.522.5

1 45 191.9

1
2

1
.9

1
3

0

164*

148

173

1
1

9
*

9
4

*

200

1
0

3

189*

191.5*

166.5*

1
0

3

1
2

1
.5

*

200

148

130

9
6

.5
*

1
3

0

1.5

ASM 092

ASM 132

ASM 112

ROLEC  Основные размеры
aluSMART

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Стальной кронштейн (t=1.5)

Стальной кронштейн (t=1.5)

Стальной кронштейн (t=1.5)

Углубление для плёночной панели

Углубление для плёночной панели

Углубление для плёночной панели
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aluCASE
Премиум-корпуса из алюминия
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Технические данные
aluCASE

Корпус отлит из алюминиевого сплава
EN AN-44300 DIN EN 1706 (GD AL SI 12 / DIN 1725).
Литейный уклон 1°. Внутренние размеры уменьшаются 
равномерно к низу корпуса по всему периметру.
Для двух типоразмеров AC092K и ACF110K 
предлагается в качестве стандартной крышка из 
прозрачного поликарбоната (PC).
Углубление 1,7 мм в крышке корпуса  для плёночной 
клавиатуры или декоративных панелей.
Стойки с резьбовыми отверстиями M5 для монтажа 
внутренних элементов предусмотрены и в нижней, и в 
верхней частях.
Защита от пыли и влаги IP67 / EN 60529. По заказу 
IP69K / DIN 40050.
Уплотнительная прокладка из ТПЭ, без силикона (от 
-40°C до +120°C). По заказу – силиконовая прокладка 
(от -50°C до +140°C) или проводящая прокладка 

Декоративные накладки
закрывают крепёж (DP, DA)

Встроенный замок (ST)

Наружные петли без 
видимых винтов (S)

Углубление для плёночной
панели в крышке корпуса

Внутренние петли (ID) Корпус можно крепить, не 
снимая крышки

(от -55°C до +160°C) для обеспечения электромагнитной 
совместимости.
Винты крышки невыпадающие, из нержавеющей стали 
1.4567 (V2A).
Декоративные накладки вставляются на защёлках. 
Накладки выполнены из полиоксиметилена (POM) светло-
серого цвета RAL 7040 или из анодированного алюминиевого 
профиля.
Внутренние петли из полипропилена (PP) светло-серого 
цвета RAL 7040. 
Корпус покрыт порошковой эмалью светло-серого цвета 
RAL 7040. По заказу возможно нанесение антикоррозийного 
покрытия, покраска в другой цвет.

Исполнение с прозрачной 
крышкой

Адаптер для установки 
корпуса под наклоном
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Стандартно Заказывается отдельно Не выпускается

Соответствие:

Монтажные размеры

IP66 / Уплотнительная прокладка из хлоропрeна (CR) ( от -30°С до +90°С)

Номенклатура aluCASE

Тип Артикул L      W      H      D      E       Масса, г ID    DP DA     S ST L D EMV 69K

AC 052 191.052.000 75 50 33 61 34 134
AC 054 191.054.000 100 50 33 86 34 166
AC 070 191.070.000 100 70 50 84 33 328
AC 072 191.072.000 140 70 50 124 33 411
AC 074 191.074.000 180 70 50 164 33 495
AC 090 191.090.000 120 90 60 102 40 580
AC 092 191.092.000 160 90 60 142 40 680

AC 092K 192.092.000 160 90 60 142 40 520
AC 094 191.094.000 250 90 60 232 40 861

ACF 110 190.110.000 140 110 60 122 60 700
ACF 110K 192.110.000 140 110 60 122 60 534
ACF 112 190.112.000 200 110 60 182 60 880
ACF 130 190.130.000 160 130 70 142 80 910
ACF 132 190.132.000 220 130 70 202 80 1.130
ACF 150 190.150.000 180 150 60 162 100 968
AC 150 191.150.000 180 150 90 162 100 1.216

ACF 152 190.152.000 260 150 60 242 100 1.273
AC 152 191.152.000 260 150 90 242 100 1.569

ACF 170 190.170.000 200 170 60 182 120 1.096
AC 170 191.170.000 200 170 90 182 120 1.430

ACF 172 190.172.000 280 170 60 262 120 1.471
AC 172 191.172.000 280 170 90 262 120 1.789

ACF 200 190.200.100 230 200 90 212 144 1.720
AC 200 191.200.100 230 200 120 212 144 2.005
AC 202 191.202.100 330 200 120 312 144 2.328
AC 250 191.250.100 280 250 120 262 194 2.643
AC 252 191.252.100 380 250 120 362 194 3.295
AC 300 191.300.100 330 300 120 312 244 3.353
AC 302 191.302.100 430 300 120 412 244 4.092
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+0

Folie/ Keypad
45.4     x 42.4 +0

-0.2-0.2

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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-0.2-0.2

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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AC 054

ROLEC  Основные размеры
aluCASE

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Углубление для плёночной панели

Углубление для плёночной панели
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+0

Folie/ Keypad
62.4     x 102.4 +0

-0.2-0.2

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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Folie/ Keypad
62.4     x 62.4 +0

-0.2-0.2

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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Углубление для плёночной панели

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Углубление для плёночной панели
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+0

Folie/ Keypad
81.4     x 79.4 +0

-0.2-0.2

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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Folie/ Keypad
62.4     x 142.4-0.2

+0
-0.2
+0

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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AC 074

ROLEC  Основные размеры
aluCASE

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Углубление для плёночной панели

Углубление для плёночной панели
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+0

Folie/ Keypad
81.4     x 119.4 +0

-0.2-0.2

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!

Deckel: transparent
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AC 092K

+0

Folie/ Keypad
81.4     x 119.4 +0

-0.2-0.2

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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AC 092

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Углубление для плёночной панели

Углубление для плёночной панели

Kрышка из прозрачного 
поликарбоната (PC)
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+0

Folie/ Keypad
101.4     x 99.4 +0

-0.2-0.2

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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Folie/ Keypad
81.4     x 209.4-0.2

+0
-0.2
+0

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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ROLEC  Основные размеры
aluCASE

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Углубление для плёночной панели

Углубление для плёночной панели
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+0

Folie/ Keypad
101.4     x 159.4 +0

-0.2-0.2

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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+0

Folie/ Keypad
101.4     x 99.4 +0

-0.2-0.2

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!

Deckel: transparent
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* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Углубление для плёночной панели

Углубление для плёночной панели

Kрышка из прозрачного 
поликарбоната (PC)



40

+0

Folie/ Keypad
121.4     x 179.4 +0

-0.2-0.2

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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+0

Folie/ Keypad
121.4     x 119.4 +0

-0.2-0.2

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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ROLEC  Основные размеры
aluCASE

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Углубление для плёночной панели

Углубление для плёночной панели
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!

+0

Folie/ Keypad
141.4     x 139.4 +0

-0.2-0.2
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!

+0

Folie/ Keypad
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* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Углубление для плёночной панели

Углубление для плёночной панели
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+0

Folie/ Keypad
141.4     x 219.4 +0

-0.2-0.2

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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Folie/ Keypad
141.4     x 219.4 +0

-0.2-0.2
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ROLEC  Основные размеры
aluCASE

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Углубление для плёночной панели

Углубление для плёночной панели
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!

Folie/ Keypad
161.4     x 159.4-0.2
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!

+0

Folie/ Keypad
161.4     x 159.4 +0

-0.2-0.213
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ACF 170

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Углубление для плёночной панели

Углубление для плёночной панели
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+0

Folie/ Keypad
161.4     x 239.4 +0

-0.2-0.2

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!

+0

Folie/ Keypad
161.4     x 239.4 +0

-0.2-0.213
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ROLEC  Основные размеры
aluCASE

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Углубление для плёночной панели

Углубление для плёночной панели
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Folie/ Keypad
191.4     x 189.4-0.2

+0
-0.2
+0

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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Folie/ Keypad
191.4     x 189.4-0.2
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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ACF 200

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Углубление для плёночной панели

Углубление для плёночной панели
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-0.2
+0+0

-0.2

Folie/ Keypad
191.4     x 289.4

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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ROLEC  Основные размеры
aluCASE

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Углубление для плёночной панели

Углубление для плёночной панели



47

Folie/ Keypad
291.4     x 289.4-0.2
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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Folie/ Keypad
241.4     x 339.4-0.2
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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AC 252

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Углубление для плёночной панели

Углубление для плёночной панели
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Folie/ Keypad
291.4     x 389.4-0.2

+0
-0.2
+0

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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AC 302

ROLEC  Основные размеры
aluCASE

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Углубление для плёночной панели



49

aluNORM
Универсальные корпуса из алюминия
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Корпус отлит из алюминиевого сплава
EN AN-44300 DIN EN 1706 (GD AL SI 12 / DIN 1725).
Литейный уклон 1°. Внутренние размеры уменьшаются 
равномерно к низу корпуса по всему периметру.
Крепление. Совмещённые оси отверстий для крепления 
крышки и для монтажа корпуса.
Полная симметричность крышки квадратных 
типоразмеров.
Монтажные резьбовые отверстия в крышке  и в 
специальных выступах в основании корпуса.
Защита от пыли и влаги IP66 / EN 60529. По заказу 
IP67 / EN 60529.
Уплотнительная прокладка из ТПЭ, без силикона (от 
-40°C до +120°C) или из хлоропрена (CR) (от -30°C до 
+90°C). По заказу – силиконовая прокладка (от -50°C до 
+140°C) или проводящая прокладка (от -55°C до +160°C) 
для обеспечения электромагнитной совместимости.

Технические данные
aluNORM AS

Наружная петля (S)

DIN-рейка (T) и клеммы

Внутренняя пружинная  
петля (IS)

Монтажная пластина (M)

Версия AS – высокое 
основание и низкая крышка

Крепление на стену 
AS 080 – AS 166 (A)

Наружная удерживающая 
петля (HS)

Крепление на стену 
AS 200 – AS 324  (A)

Винты крышки невыпадающие, из нержавеющей стали 1.4567 
(V2A).
Корпус покрыт порошковой эмалью светло-серого цвета 
RAL 7032. По заказу возможно нанесение антикоррозийного 
покрытия, покраска в другой цвет.
Крепления на стену отлиты из цинкового сплава (Zn Al 4 Cu 1)
Монтажные пластины из оцинкованного стального листа.
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Уплотнение из ТПЭ

Соответствие:

Номенклатура aluNORM AS

Тип Артикул L W H D E       Масса, г M D А B L T S IS HS EMV 67

AS 060 100.060.000 50 65 40 38 53 130 ● ● ❍ ● ● ● ❍ ❍ ❍ ● ●

AS 062 100.062.000 65 65 40 53 53 170 ● ● ❍ ● ● ● ❍ ❍ ❍ ● ●

AS 064 100.064.000 100 65 40 88 53 220 ● ● ❍ ● ● ● ❍ ❍ ❍ ● ●

AS 066 100.066.000 150 65 40 138 53 310 ● ● ❍ ● ● ● ❍ ❍ ❍ ● ●

AS 080 100.080.000 80 80 60 67 67 320 ● ● ● ● ● ● ❍ ❍ ❍ ● ●

AS 082 100.082.000 120 80 60 107 67 460 ● ● ● ● ● ● ❍ ❍ ❍ ● ●

AS 084 100.084.000 160 80 60 147 67 610 ● ● ● ● ● ● ❍ ❍ ❍ ● ●

AS 100 100.100.000 100 100 80 87 87 550 ● ● ● ❍ ● ● ● ❍ ● ● ●

AS 102 100.102.000 150 100 80 137 87 730 ● ● ● ❍ ● ● ● ❍ ● ● ●

AS 104 100.104.000 200 100 80 187 87 910 ● ● ● ❍ ● ● ● ❍ ● ● ●

AS 120 100.120.000 120 120 100 102 102 1.070 ● ● ● ❍ ● ● ● ● ● ● ●

AS 122 100.122.000 180 120 100 162 102 1.310 ● ● ● ❍ ● ● ● ● ● ● ●

AS 124 100.124.000 240 120 100 222 102 1.680 ● ● ● ❍ ● ● ● ● ● ● ●

AS 160 100.160.000 160 160 100 142 142 1.520 ● ● ● ❍ ● ● ● ● ● ● ●

AS 162 100.162.000 240 160 100 222 142 1.980 ● ● ● ❍ ● ● ● ● ● ● ●

AS 164 100.164.000 320 160 100 302 142 2.480 ● ● ● ❍ ● ● ● ● ● ● ●

AS 166 100.166.000 480 160 100 462 142 3.900 ● ● ● ❍ ● ● ● ● ● ● ●

AS 200 100.200.000 200 200 120 180 180 2.480 ● ● ● ❍ ● ● ● ● ● ● ●

AS 202 100.202.000 300 200 120 280 180 3.250 ● ● ● ❍ ● ● ● ● ● ● ●

AS 204 100.204.000 400 200 120 380 180 4.700 ● ● ● ❍ ● ● ● ● ● ● ●

AS 240 100.240.000 240 240 120 220 220 3.400 ● ● ● ❍ ● ● ● ● ● ● ●

AS 242 100.242.000 360 240 120 340 220 4.000 ● ● ● ❍ ● ● ● ● ● ● ●

AS 244 100.244.000 480 240 120 460 220 6.100 ● ● ● ❍ ● ● ● ● ● ● ●

AS 320 100.320.000 320 320 120 300 300 4.900 ● ● ● ❍ ● ● ● ● ● ● ●

AS 322 100.322.000 480 320 120 460 300 6.600 ● ● ● ❍ ● ● ● ● ● ● ●

AS 324 100.324.000 640 320 120 620 300 8.700 ● ● ● ❍ ● ● ● ● ● ● ●

Монтажные размеры

Стандартно Заказывается отдельно Не выпускается



52

Технические данные
aluNORM AF

Наружная петля (S) Внутренняя пружинная  
петля (IS)

Монтажная пластина (M)

Версия AF – низкое 
основание и низкая крышка

Крепление на стену 
AF 080 – AF 166 (A)

Наружная удерживающая 
петля (HS)

Крепление на стену 
AF 200 – AF 324  (A)

Корпус отлит из алюминиевого сплава
EN AN-44300 DIN EN 1706 (GD AL SI 12 / DIN 1725).
Литейный уклон 1°. Внутренние размеры уменьшаются 
равномерно к низу корпуса по всему периметру.
Крепление. Совмещённые оси отверстий для крепления 
крышки и для монтажа корпуса.
Полная симметричность крышки квадратных 
типоразмеров.
Монтажные резьбовые отверстия в крышке  и в 
специальных выступах в основании корпуса.
Защита от пыли и влаги IP66 / EN 60529. По заказу 
IP67 / EN 60529.
Уплотнительная прокладка из ТПЭ, без силикона (от 
-40°C до +120°C) или из хлоропрена (CR) (от -30°C до 
+90°C). По заказу – силиконовая прокладка (от -50°C до 
+140°C) или проводящая прокладка (от -55°C до +160°C) 
для обеспечения электромагнитной совместимости.

Винты крышки невыпадающие, из нержавеющей стали 1.4567 
(V2A).
Корпус покрыт порошковой эмалью светло-серого цвета 
RAL 7032. По заказу возможно нанесение антикоррозийного 
покрытия, покраска в другой цвет.
Крепления на стену отлиты из цинкового сплава (Zn Al 4 Cu 1)
Монтажные пластины из оцинкованного стального листа.
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Монтажные размеры

Номенклатура aluNORM AF

Тип Артикул L W H D E       Масса, г M D А Q B L T S HS EMV 67

AF 080 102.080.000 80 80 40 67 67 240 ● ● ● ● ● ● ❍ ❍ ❍ ● ●

AF 082 102.082.000 120 80 40 107 67 330 ● ● ● ● ● ● ❍ ❍ ❍ ● ●

AF 084 102.084.000 160 80 40 147 67 400 ● ❍ ● ● ● ● ❍ ❍ ❍ ● ❍

AF 100 102.100.000 100 100 54 87 87 420 ● ● ● ● ❍ ● ● ❍ ❍ ● ●

AF 102 102.102.000 150 100 54 137 87 540 ● ● ● ● ❍ ● ● ❍ ❍ ● ●

AF 104 102.104.000 200 100 54 187 87 690 ● ❍ ● ● ❍ ● ● ❍ ❍ ● ❍

AF 120 102.120.000 120 120 66 102 102 780 ● ❍ ● ● ❍ ● ● ● ● ● ❍

AF 122 102.122.000 180 120 66 162 102 1.010 ● ● ● ● ❍ ● ● ● ● ● ●

AF 124 102.124.000 240 120 66 222 102 1.260 ● ● ● ● ❍ ● ● ● ● ● ●

AF 160 102.160.000 160 160 66 142 142 1.130 ● ❍ ● ● ❍ ● ● ● ● ● ❍

AF 162 102.162.000 240 160 66 222 142 1.560 ● ● ● ● ❍ ● ● ● ● ● ●

AF 164 102.164.000 320 160 66 302 142 1.910 ● ❍ ● ● ❍ ● ● ● ● ● ❍

AF 166 102.166.000 480 160 66 462 142 3.030 ● ❍ ● ● ❍ ● ● ● ● ● ❍

AF 200 102.200.000 200 200 80 180 180 1.780 ● ❍ ● ● ❍ ● ● ● ● ● ❍

AF 202 102.202.000 300 200 80 280 180 2.380 ● ❍ ● ● ❍ ● ● ● ● ● ❍

AF 204 102.204.000 400 200 80 380 180 3.560 ● ❍ ● ● ❍ ● ● ● ● ● ❍

AF 240 102.240.000 240 240 80 220 220 2.380 ● ❍ ● ● ❍ ● ● ● ● ● ❍

AF 242 102.242.000 360 240 80 340 220 3.630 ● ❍ ● ● ❍ ● ● ● ● ● ❍

AF 244 102.244.000 480 240 80 460 220 4.690 ● ❍ ● ● ❍ ● ● ● ● ● ❍

AF 320 102.320.000 320 320 80 300 300 4.000 ● ❍ ● ● ❍ ● ● ● ● ● ❍

AF 322 102.322.000 480 320 80 460 300 5.650 ● ❍ ● ● ❍ ● ● ● ● ● ❍

AF 324 102.324.000 640 320 80 620 300 7.350 ● ❍ ● ● ❍ ● ● ● ● ● ❍

Уплотнение из ТПЭ

Соответствие:

Стандартно Заказывается отдельно Не выпускается
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Технические данные
aluNORM AD

Наружная петля (S) Внутренняя пружинная  
петля (IS)

Монтажная пластина (M)

Версия AD – низкое основание 
и высокая крышка

Крепление на стену
 AD 080 – AD 166 (A)

Наружная удерживающая 
петля (HS)

Крепление на стену 
AD 200 – AD 324  (A)

Корпус: отлит из алюминиевого сплава
EN AN-44300 DIN EN 1706 (GD AL SI 12 / DIN 1725).
Литейный уклон 1°. Внутренние размеры уменьшаются 
равномерно к низу корпуса по всему периметру.
Крепление. Совмещённые оси отверстий для крепления 
крышки и для монтажа корпуса. Полная симметричность 
крышки квадратных типоразмеров.
Монтажные резьбовые отверстия в крышке  и в 
специальных выступах в основании корпуса.
Защита от пыли и влаги IP66 / EN 60529. По заказу 
IP67 / EN 60529.
Уплотнительная прокладка из ТПЭ, без силикона (от 
-40°C до +120°C) или из хлоропрена (CR) (от -30°C до 
+90°C). По заказу – силиконовая прокладка (от -50°C до 
+140°C) или проводящая прокладка (от -55°C до +160°C) 
для обеспечения электромагнитной совместимости.
Винты крышки невыпадающие, из нержавеющей стали 

1.4567 (V2A).
Корпус покрыт порошковой эмалью светло-серого цвета 
RAL 7032. По заказу возможно нанесение антикоррозийного 
покрытия, покраска в другой цвет.
Крепления на стену отлиты из цинкового сплава (Zn Al 4 Cu 1)
Монтажные пластины из оцинкованного стального листа.

DIN-рейка (T) и клеммы Поперечный кронштейн для 
рейки (Q)
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Номенклатура aluNORM AD

Тип Артикул L W H D E       Масса, г M D А Q B L T S IS HS EMV 67

AD 080 101.080.000 80 80 60 67 67 320 ● ● ● ● ● ● ● ❍ ❍ ❍ ● ●

AD 082 101.082.000 120 80 60 107 67 460 ● ● ● ● ● ● ● ❍ ❍ ❍ ● ●

AD 084 101.084.000 160 80 60 147 67 610 ● ● ● ● ● ● ● ❍ ❍ ❍ ● ●

AD 100 101.100.000 100 100 80 87 87 550 ● ● ● ● ❍ ● ● ● ❍ ● ● ●

AD 102 101.102.000 150 100 80 137 87 730 ● ● ● ● ❍ ● ● ● ❍ ● ● ●

AD 104 101.104.000 200 100 80 187 87 910 ● ● ● ● ❍ ● ● ● ❍ ● ● ●

AD 120 101.120.000 120 120 100 102 102 1.070 ● ● ● ● ❍ ● ● ● ● ● ● ●

AD 122 101.122.000 180 120 100 162 102 1.310 ● ● ● ● ❍ ● ● ● ● ● ● ●

AD 124 101.124.000 240 120 100 222 102 1.680 ● ● ● ● ❍ ● ● ● ● ● ● ●

AD 160 101.160.000 160 160 100 142 142 1.520 ● ● ● ● ❍ ● ● ● ● ● ● ●

AD 162 101.162.000 240 160 100 222 142 1.980 ● ● ● ● ❍ ● ● ● ● ● ● ●

AD 164 101.164.000 320 160 100 302 142 2.480 ● ● ● ● ❍ ● ● ● ● ● ● ●

AD 166 101.166.000 480 160 100 462 142 3.900 ● ● ● ● ❍ ● ● ● ● ● ● ●

AD 200 101.200.000 200 200 120 180 180 2.480 ● ● ● ● ❍ ● ● ● ● ● ● ●

AD 202 101.202.000 300 200 120 280 180 3.250 ● ● ● ● ❍ ● ● ● ● ● ● ●

AD 204 101.204.000 400 200 120 380 180 4.700 ● ● ● ● ❍ ● ● ● ● ● ● ●

AD 240 101.240.000 240 240 120 220 220 3.400 ● ● ● ● ❍ ● ● ● ● ● ● ●

AD 242 101.242.000 360 240 120 340 220 4.000 ● ● ● ● ❍ ● ● ● ● ● ● ●

AD 244 101.244.000 480 240 120 460 220 6.100 ● ● ● ● ❍ ● ● ● ● ● ● ●

AD 320 101.320.000 320 320 120 300 300 4.900 ● ● ● ● ❍ ● ● ● ● ● ● ●

AD 322 101.322.000 480 320 120 460 300 6.600 ● ● ● ● ❍ ● ● ● ● ● ● ●

AD 324 101.324.000 640 320 120 620 300 8.700 ● ● ● ● ❍ ● ● ● ● ● ● ●

Уплотнение из ТПЭ

Соответствие:

Монтажные размеры

Стандартно Заказывается отдельно Не выпускается
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Наружная петля (S) Внутренняя пружинная  
петля (IS)

Монтажная пластина (M)

Версия AH – высокое 
основание и высокая крышка

Крепление на стену 
AH 100 – AH 166 (A)

Наружная удерживающая 
петля (HS)

Крепление на стену 
AH 200 – AH 244  (A)

DIN-рейка (T) и клеммы

Технические данные
aluNORM AH

Корпус отлит из алюминиевого сплава EN AN-44300 DIN 
EN 1706 (GD AL SI 12 / DIN 1725).
Литейный уклон 1°. Внутренние размеры уменьшаются 
равномерно к низу корпуса по всему периметру.
Крепление. Совмещённые оси отверстий для крепления 
крышки и для монтажа корпуса. Полная симметричность 
крышки квадратных типоразмеров.
Монтажные резьбовые отверстия в крышке  и в 
специальных выступах в основании корпуса.
Защита от пыли и влаги IP66 / EN 60529. По заказу 
IP67 / EN 60529.
Уплотнительная прокладка из ТПЭ, без силикона (от 
-40°C до +120°C) или из хлоропрена (CR) (от -30°C до 
+90°C). По заказу – силиконовая прокладка (от -50°C до 
+140°C) или проводящая прокладка (от -55°C до +160°C) 
для обеспечения электромагнитной совместимости.
Винты крышки невыпадающие, из нержавеющей стали 

1.4567 (V2A).
Корпус покрыт порошковой эмалью светло-серого цвета 
RAL 7032. По заказу возможно нанесение антикоррозийного 
покрытия, покраска в другой цвет.
Крепления на стену отлиты из цинкового сплава (Zn Al 4 Cu 1)
Монтажные пластины из оцинкованного стального листа.
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Номенклатура  aluNORM AH

Тип Артикул L W H D E       Масса, г M D А L T S HS EMV 67

AH 100 103.100.000 100 100 106 87 87 630 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

AH 102 103.102.000 150 100 106 137 87 760 ● ❍ ● ● ● ● ● ❍ ❍

AH 104 103.104.000 200 100 106 187 87 940 ● ❍ ● ● ● ● ● ❍ ❍

AH 120 103.120.000 120 120 134 102 102 1.280 ● ❍ ● ● ● ● ● ❍ ❍

AH 122 103.122.000 180 120 134 162 102 1.560 ● ❍ ● ● ● ● ● ❍ ❍

AH 124 103.124.000 240 120 134 222 102 2.000 ● ❍ ● ● ● ● ● ❍ ❍

AH 160 103.160.000 160 160 134 142 142 1.810 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

AH 162 103.162.000 240 160 134 222 142 2.300 ● ❍ ● ● ● ● ● ❍ ❍

AH 164 103.164.000 320 160 134 302 142 2.950 ● ❍ ● ● ● ● ● ❍ ❍

AH 166 103.166.000 480 160 134 462 142 4.640 ● ❍ ● ● ● ● ● ❍ ❍

AH 200 103.200.000 200 200 159 180 180 2.950 ● ❍ ● ● ● ● ● ❍ ❍

AH 202 103.202.000 300 200 159 280 180 3.880 ● ❍ ● ● ● ● ● ❍ ❍

AH 204 103.204.000 400 200 159 380 180 5.600 ● ❍ ● ● ● ● ● ❍ ❍

AH 240 103.240.000 240 240 159 220 220 4.050 ● ❍ ● ● ● ● ● ❍ ❍

AH 242 103.242.000 360 240 159 340 220 4.760 ● ❍ ● ● ● ● ● ❍ ❍

AH 244 103.244.000 480 240 159 460 220 7.260 ● ❍ ● ● ● ● ● ❍ ❍

Уплотнение из ТПЭ

Соответствие:

Монтажные размеры

Стандартно Заказывается отдельно Не выпускается
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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ROLEC  Основные размеры
aluNORM AS

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса 

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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ROLEC  Основные размеры
aluNORM AS

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса 

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 
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Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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ROLEC  Основные размеры
aluNORM AS

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса 

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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ROLEC  Основные размеры
aluNORM AS/AF

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса 

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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ROLEC  Основные размеры
aluNORM AF

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса 

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса
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* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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ROLEC  Основные размеры
aluNORM AF

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса 

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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ROLEC  Основные размеры
aluNORM AD

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса 

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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стороне корпуса
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кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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ROLEC  Основные размеры
aluNORM AD

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса 

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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ROLEC  Основные размеры
aluNORM AD/AH

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса 

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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ROLEC  Основные размеры
aluNORM AH

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса 

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!

1
3

4

1
8

0

268

280

2
0

0

300

287.5*

1
5

4
*

1
8

7
.5

* M
6

20

Ø
6

.5

13256

254*

80

256

268

1
8

7
.5

*

2
0

0

254*

300

1
3

4

287.5*

1
5

4
*

13

151

159AH 202

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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ROLEC  Основные размеры
aluNORM AH

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса 

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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aluPLUS
Плюс в технике и дизайне
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Декоративные накладки
закрывают крепёж

Монтаж внутренних
элементов

Недорогие внутренние петли 
(DH)

Стандартные установочные
размеры

Углубление для плёночной
панели в крышке корпуса

Корпус можно крепить, не 
снимая крышки

Технические данные
aluPLUS 

Корпус отлит из алюминиевого сплава EN AN-44300 
DIN EN 1706 (GD AL SI 12 / DIN 1725).
Литейный уклон 1°. Внутренние размеры уменьшаются 
равномерно к низу корпуса по всему периметру.
Углубление 1,7 мм в крышке корпуса  для плёночной 
клавиатуры или декоративных панелей.
Для монтажа внутренних элементов предусмотрены 
полки с резьбовыми отверстиями в основании корпуса 
и стойки в крышке. 
Защита от пыли и влаги IP66 / EN 60529. По заказу 
IP67 / EN 60529.
Уплотнительная прокладка из силикона (от -50°C 
до +140°C). По заказу – проводящая прокладка (от 
-55°C до +160°C) для обеспечения электромагнитной 
совместимости.
Винты крышки невыпадающие, из нержавеющей 
стали 1.4567 (V2A).

Декоративные накладки вставляются на защёлках. 
Накладки выполнены из PBT тёмно-серого цвета RAL 7016.
Внутренние петли из полиамида (PA6) соединены с винтами 
крышки. 
Корпус покрыт порошковой эмалью светло-серого цвета 
RAL 7035. По заказу возможно нанесение антикоррозийного 
покрытия, покраска в другой цвет.

DIN-рейка (T) и клеммы
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W  

L

H  

D

E

D

E

E

D

E

D

Монтажные размеры

Номенклатура

Тип Артикул L   W      H      D      E       Масса, г M D DH L T EMV 67

AP 082 196.082.000 125 84 59 113 52 395

AP 083 196.083.000 175 84 59 163 52 511

AP 100 196.100.000 100 100 82 87 65 575

AP 102 196.102.000 160 100 82 147 65 767

AP 120 196.120.000 122 120 82 106 82 770

AP 122 196.122.000 220 120 82 204 82 1.110

AP 161 196.161.000 160 160 90 140 110 1.190

AP 162 196.162.000 260 160 90 240 110 1.620

Соответствие:

Стандартно Заказывается отдельно Не выпускается
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Folie/ Keypad
78     x 94-0.2

+0
-0.2
+0

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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Folie/ Keypad
78     x 144-0.2

+0
-0.2
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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AP 083

ROLEC  Основные размеры
aluPLUS 

Углубление для 
плёночной панели

Углубление для 
плёночной панели

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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Folie/ Keypad
91     x 119-0.2

+0
-0.2
+0

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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91     x 59-0.2

+0
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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Углубление для 
плёночной панели

Углубление для 
плёночной панели

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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Folie/ Keypad
111     x 81-0.2

+0
-0.2
+0

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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Folie/ Keypad
111     x 179-0.2

+0
-0.2
+0

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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Углубление для 
плёночной панели

Углубление для 
плёночной панели

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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Folie/ Keypad
151     x 219-0.2

+0
-0.2
+0

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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151     x 119-0.2
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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Углубление для 
плёночной панели

Углубление для 
плёночной панели

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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conFORM
ЭМС-корпуса из алюминия
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Наружная петля (S)

Комплект для встроенного 
монтажа (EM)

Внутренные петли (DH)

Силиконовая прокладка (D)

Крепление на стену (A) Монтажная пластина (M)

Технические данные
conFORM

Зубчатые выступы для 
обеспечения контакта 
крышки и основания

Испытания на ЭМС

Вариант conTROL с 
углублённой верхней частью

Корпус отлит из алюминиевого сплава EN AN-44300 
DIN EN 1706 (GD AL SI 12 / DIN 1725).
Литейный уклон 1°. Внутренние размеры уменьшаются 
равномерно к низу корпуса по всему периметру.
Для обеспечения электромагнитной совместимости 
на стыке основания и крышки выполнены 
специальные клиновидные выступы, обеспечивающие 
электрический контакт между основанием и крышкой. 
Проводящей прокладки не требуется.
Вариант conTROL  с углублением в крышке корпуса 
для размещения выключателей и индикаторов.
Крепление на стену с помощью дополнительных 
кронштейнов из цинкового сплава (Zn Al 4 Cu 1) или 
через отверстия в основании корпуса, не совпадающие 
с отверстиями крепления крышки.
Монтаж в шкаф с помощью комплекта для 
встроенного монтажа.

Выступы с резьбовыми отверстиями для монтажа 
внутренних элементов предусмотрены и в нижней, и в 
верхней частях.
Защита от пыли и влаги IP66 / EN 60529. По заказу IP67 / 
EN 60529.
Уплотнительная прокладка из ТПЭ, без силикона (от -40°C 
до +120°C). По заказу – силиконовая прокладка (от -50°C до 
+140°C).
Винты крышки невыпадающие, из нержавеющей стали 
1.4567 (V2A).
Внутренние петли из полипропилена (PP) светло-серого 
цвета RAL 7040. 
Корпус покрыт порошковой эмалью светло-серого цвета 
RAL 7032. По заказу возможно нанесение антикоррозийного 
покрытия, покраска в другой цвет.
Монтажные пластины из оцинкованного стального листа.
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Монтажные размеры

Номенклатура conFORM

Тип Артикул L    W H D E       Масса, г M D А L T S EM DH EMV 67

EKF 081 111.081.000 79 84 44 63 52 260

EKF 082 111.082.000 130 85 44 113 52 408

EKF 083 111.083.000 180 85 44 163 52 538

EKF 121 111.121.000 127 125 60 106 82 880

EKF 123 111.123.000 226 126 60 204 82 1.150

EKF 161 111.161.000 166 166 60 140 110 1.320

EKF 162 111.162.000 268 168 60 240 110 1.880

EKF 081 110.081.000 79 84 67 63 52 320

EK 082 110.082.000 130 85 67 113 52 514

EK 083 110.083.000 180 85 67 163 52 666

EK 121 110.121.000 127 125 90 106 82 1.050

EK 123 110.123.000 226 126 90 204 82 1.386

EK 161 110.161.000 166 166 100 140 110 1.550

EK 162 110.162.000 268 168 100 240 110 2.128

Номенклатура conTROL

Тип Артикул L W H D E       Масса, г M D А L T S EM DH EMV 67

EKTF 082 311.082.000 129,8 84,8 55,0 113 52 450

EKTF 083 311.083.000 179,8 84,8 55,0 163 52 600

EKT 082 310.082.000 129,8 84,8 78,0 113 52 600

EKT 083 310.083.000 179,8 84,8 78,0 163 52 750

Соответствие
conFORM:

Соответствие
conTROL:

Стандартно Заказывается отдельно Не выпускается
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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ROLEC  Основные размеры
conFORM

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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ROLEC  Основные размеры
conFORM

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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кабельных вводов на одной 
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кабельных вводов на одной 
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* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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EKTF 082

EKTF 083

EKT 083

EKT 082

ROLEC  Основные размеры
conTROL

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Углубление для плёночной панели

Углубление для плёночной панели

Углубление для плёночной панели

Углубление для плёночной панели
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aluKOM
Стандартные корпуса из алюминия
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Технические данные
aluKOM 

Наружная удерживающая 
петля (HS)

Внутренняя петля (IS)

Внутренняя удерживающая 
петля (DH)

Стандартный размерный ряд Наружная петля (S)

Корпус отлит из алюминиевого сплава EN AN-44300 DIN 
EN 1706 (GD AL SI 12 / DIN 1725). Литейный уклон 1°. 
Внутренние размеры уменьшаются равномерно к низу 
корпуса по всему периметру.
Крепление на стену с помощью дополнительных 
кронштейнов из нержавеющей стали 1.4567 (V2A) или 
через отверстия в основании корпуса, не совпадающие с 
отверстиями крепления крышки.
Выступы с резьбовыми отверстиями для монтажа 
внутренних элементов предусмотрены только в 
основании корпуса.
Защита от пыли и влаги IP66 / EN 60529.
Уплотнительная прокладка из ТПЭ, без силикона (от 
-40°C до +120°C) или из хлоропрена (CR) (от -30°C до 
+90°C). По заказу – силиконовая прокладка (от -50°C до 
+140°C) или проводящая прокладка (от -55°C до +160°C) 
для обеспечения электромагнитной совместимости.

Винты крышки невыпадающие, из нержавеющей стали 1.4567 
(V2A).
Корпус покрыт порошковой эмалью светло-серого цвета 
RAL 7032. По заказу возможно нанесение антикоррозийного 
покрытия, покраска в другой цвет.
Монтажные пластины из оцинкованного стального листа.
Версии во взрывобезопасном исполнении соответствуют 
требованиям ГОСТ.

Крепление на стену (A)

DIN-рейка (T) и клеммы

Монтажная пластина
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*

*
*

*
*
*

*
*

*

*
*

*

* Уплотнение из ТПЭ

Номенклатура aluKOM

Тип Артикул L W H D E       Масса, г M D А L T HS IS S DH EMV

AK 060 106.060.000 50 45 30 40 35 80

AK 061 106.061.000 58 64 36 46 36 160

AK 062 106.062.000 98 64 36 86 36 220

AK 063 106.063.000 150 64 36 138 36 340

AK 081 106.081.000 75 80 57 63 52 290

AK 082 106.082.000 125 80 57 113 52 440

AK 083 106.083.000 175 80 57 163 52 530

AK 084 106.084.000 250 80 57 238 52 720

AK 120 106.120.000 122 120 81 106 82 950

AK 121 106.121.000 122 120 91 106 82 970

AK 122 106.122.000 220 120 81 204 82 1.420

AK 123 106.123.000 220 120 91 204 82 1.450

AK 124 106.124.000 360 120 81 344 82 1.860

AK 161 106.161.000 160 160 90 140 110 1.410

AK 162 106.162.000 260 160 90 240 110 1.950

AK 163 106.163.000 360 160 90 340 110 2.540

AK 164 106.164.000 560 160 90 540 110 4.310

AK 231 106.231.000 200 230 110 180 180 2.720

AK 232 106.232.000 280 230 110 260 180 3.850

AK 233 106.233.000 330 230 110 310 180 4.270

AK 234 106.234.000 400 230 110 380 180 4.880

AK 235 106.235.000 600 230 110 580 180 6.380

AK 311 106.311.000 402,5 310 110 382 261 6.300

AK 312 106.312.000 600 310 110 580 261 8.480

W

L

H

D

E

D

E

E

D

E

D

Монтажные размеры

Соответствие:

Дополнительные 
соответствия:

Заказывается отдельно Не выпускается
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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5
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1
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ROLEC  Основные размеры
aluKOM 

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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ROLEC  Основные размеры
aluKOM 

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!

120

130

140

7
6

1
1

0

117.5*

148.5*

160

8
7

.5
*

1
4

8
.5

*

1
6

0

15

M
6

13

2
9

57.5

114*

145*

160

8
4

*

1
4

5
*

1
6

0 M
6

Ø
6
.5

1 19

70

90

82

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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ROLEC  Основные размеры
aluKOM 

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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polyTOP
Корпуса из армированного полиэфира
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Технические данные
polyTOP

Винты крепления крышки…

Наружная петля (S)

…различной формы

Корпус: из армированного стекловолокном полиэфира, 
без галогенов.  
Класс огнестойкости UL 94 V-0 
Литейный уклон 1°. Внутренние размеры уменьшаются 
равномерно к низу корпуса по всему периметру.
Крепление на стену с помощью дополнительных 
кронштейнов из нержавеющей стали 1.4567 (V2A) или 
через отверстия в основании корпуса, совпадающие по 
оси с отверстиями крепления крышки.
Выступы с запрессованными резьбовыми втулками 
М4/М6 для монтажа внутренних элементов 
предусмотрены только в основании корпуса.
Защита от пыли и влаги IP66 / EN 60529. По заказу - 
IP67 / EN 60529.
Уплотнительная прокладка из хлоропрена (CR) (от 
-30°C до +90°C). По заказу – силиконовая прокладка 
(от -50°C до +140°C).

Винты крышки невыпадающие, из полиамида (PA).
Цвет светло-серый RAL 7032 или чёрный RAL 9005.
Удельное поверхностное сопротивление более 109 Ом 
для светло-серых корпусов, и менее 109 Ом - для чёрных 
корпусов.
Монтажные пластины из оцинкованного стального листа.
Версии во взрывобезопасном исполнении соответствуют 
требованиям ГОСТ.

DIN-рейка (T) и клеммы

Совместимость по размерам 
с aluNORM

Крепление на стену (A) Монтажная плаcтина (M)
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Тип Артикул L W H D E       Масса, г S IN V W X H M А T 67

PT 080 132.080.000 82 82 60 67 67 240

PT 082 132.082.000 122 82 60 107 67 340

PT 084 132.084.000 162 82 60 147 67 420

PT 100 132.100.000 102 102 81 87 87 520

PT 102 132.102.000 152 102 81 137 87 650

PT 104 132.104.000 202 102 81 187 87 770

PT 120 132.120.000 124 124 100 102 102 800

PT 122 132.122.000 184 124 100 162 102 860

PT 124 132.124.000 244 124 100 222 102 920

PT 160 132.160.000 164 164 100 142 142 820

PT 162 132.162.000 244 164 100 222 142 1.100

PT 164 132.164.000 324 164 100 302 142 1.340

PT 400 132.400.000 404 404 160 382 382 6.500

Номенклатура polyTOP

W

L

H

D

E

D

E

E

D

E

D

Монтажные размеры

Соответствие:

Дополнительные 
соответствия:

Стандартно Заказывается отдельно Не выпускается
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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ROLEC  Основные размеры
polyTOP

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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PT 160

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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ROLEC  Основные размеры
polyTOP

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.



113

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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MF 115

polyDOOR
Корпуса из армированного полиэфира с откидывающейся крышкой
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Технические данные
polyDOOR 

Корпус из армированного стекловолокном полиэфира, 
без галогенов.  
Класс огнестойкости UL 94 V-0 
Литейный уклон 1°. Внутренние размеры уменьшаются 
равномерно к низу корпуса по всему периметру.
Крепление на стену с помощью дополнительных 
кронштейнов из нержавеющей стали 1.4567 (V2A) или 
через отверстия в основании корпуса, совпадающие по 
оси с отверстиями крепления крышки.
Выступы с запрессованными резьбовыми втулками M4/
М6 для монтажа внутренних элементов предусмотрены 
только в основании корпуса.
Защита от пыли и влаги IP66 / EN 60529.
Уплотнительная прокладка из хлоропрена (CR) (от 
-30°C до +90°C). По заказу – силиконовая прокладка (от 
-50°C до +140°C).
Винты крышки невыпадающие, из полиамида (PA).

Цвет светло-серый RAL 7032 или чёрный RAL 9005.
Удельное поверхностное сопротивление более 109 Ом для 
светло-серых корпусов, и менее 109 Ом - для чёрных корпусов.
Монтажные пластины из оцинкованного стального листа.

Винты крепления крышки…

Поперечный кронштейн для 
рейки (Q)

DIN-рейка (T) и клеммы

С установленными петлями Исполнение FE с окном Монтажная плаcтина (M)

…различной формы
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Тип Артикул L W H D E       Масса, г S V W X H M А   T* Q

PD 120 130.120.000 140 120 100 118 98 850

PD 122 130.122.000 200 120 100 178 98 1.060

PD 124 130.124.000 260 120 100 238 98 1.250

PD 160 130.160.000 180 160 100 158 138 1.180

PD 162 130.162.000 260 160 100 238 138 1.500

PD 164 130.164.000 340 160 100 318 138 1.790

PD 200 130.200.000 220 200 120 198 178 1.800

PD 202 130.202.000 320 200 120 298 178 2.280

PD 120 FE 131.120.000 140 120 100 118 98 850

PD 122 FE 131.122.000 200 120 100 178 98 1.060

PD 124 FE 131.124.000 260 120 100 238 98 1.250

PD 160 FE 131.160.000 180 160 100 158 138 1.180

PD 162 FE 131.162.000 260 160 100 238 138 1.500

PD 164 FE 131.164.000 340 160 100 318 138 1.790

PD 200 FE 131.200.000 220 200 120 198 178 1.800

PD 202 FE 131.202.000 320 200 120 298 178 2.280

D

E

D

E

E

D

E

D

Монтажные размерыW

L

H

Соответствие:

* T может монтироваться только с  Q 

Номенклатура polyDOOR

Стандартно Заказывается отдельно
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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ROLEC  Основные размеры
polyDOOR 

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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polyKOM
Корпуса из армированного полиэфира
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Технические данные
polyKOM

Наружная удерживающая 
петля (HS)

DIN-рейка (T) и клеммы

Винты крышки с внутренним 
шестигранником (IN)

Стандартный размерный ряд Наружная петля (S)

Корпус из армированного стекловолокном полиэфира, 
без галогенов.  
Класс огнестойкости UL 94 V-0 
Литейный уклон 1°. Внутренние размеры уменьшаются 
равномерно к низу корпуса по всему периметру.
Крепление на стену с помощью дополнительных 
кронштейнов из нержавеющей стали 1.4567 (V2A) или 
через отверстия в основании корпуса, не совпадающие с 
отверстиями крепления крышки.
Выступы с запрессованными резьбовыми втулками М4/
М6 для монтажа внутренних элементов предусмотрены 
только в основании корпуса.
Защита от пыли и влаги IP65 / EN 60529.
Уплотнительная прокладка из хлоропрена (CR) (от 
-30°C до +90°C). По заказу – силиконовая прокладка (от 
-50°C до +140°C).
Винты крышки невыпадающие, из нержавеющей стали 

1.4567 (V2A).
Цвет серый RAL 7000 или чёрный RAL 9005.
Удельное поверхностное сопротивление более 109 Ом для 
серых корпусов, и менее 109 Ом - для чёрных корпусов.
Монтажные пластины из оцинкованного стального листа.
Версии во взрывобезопасном исполнении соответствуют 
требованиям ГОСТ.

Монтажная плаcтина (M)

Крепление на стену (A)
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Тип Артикул L W H D E       Масса, г А S HS IN M D T

 PK 081 180.081.000 80 75 55 68 45 230

PKH 081 182.081.000 80 75 75 68 45 300

PK 082 180.082.000 110 75 55 98 45 295

PK 083 180.083.000 160 75 55 148 45 405

PK 084 180.084.000 190 75 55 178 45 450

PK 121 180.121.000 122 120 90 106 82 750

PK 123 180.123.000 220 120 90 204 82 1.060

PK 161 180.161.000 160 160 90 140 110 1.130

PK 162 180.162.000 260 160 90 240 110 1.710

PK 163 180.163.000 360 160 90 340 110 2.150

PK 164 180.164.000 560 160 90 540 110 3.185

PK 251 180.251.000 255 250 120 235 200 2.650

PK 252 180.252.000 400 250 120 380 200 3.650

PK 254 180.254.000 600 250 120 580 200 5.235

PK 411 180.411.000 400 405 120 380 355 5.580

W

L

H

D

E

D

E

E

D

E

D

Монтажные размеры

Соответствие:

Дополнительные 
соответствия:

Номенклатура polyKOM

Стандартно Заказывается отдельно Не выпускается
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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ROLEC  Основные размеры
polyKOM

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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PK 162
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ROLEC  Основные размеры
polyKOM

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!

20

120

2
3

4
.5

*

384.5*

380

356.5*

372

400

1
0

0

2
0

0

2
5

0

1
7

6
.5

*

Ø
6

.5

362

M
6

1

95

11

109

PK 252

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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technoPLUS
Премиум-корпуса из LURAN®
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Технические данные
technoPLUS

Декоративные накладки 
закрывают крепёж

Стойки для крепления 
внутренних элементов

Внутренние петли (ID)

Возможность крепления 
на трубу (MH)

Углубление для плёночной 
панели в крышке корпуса

Корпус можно крепить, не 
снимая крышки

Корпус
из пластика ASA LURAN, стойкого к ультрафиолетовому 
излучению. Литейный уклон 2°. Внутренние размеры 
уменьшаются равномерно к низу корпуса по всему 
периметру.
Углубление 	
в крышке корпуса для плёночной клавиатуры или 
декоративных панелей.
Стойки
для монтажа внутренних элементов предусмотрены и в 
основании, и в крышке корпуса.
Защита от пыли и влаги
IP66 / EN 60529. По заказу IP67 / EN 60529. 
Уплотнительная прокладка
из силикона (от -50°C до +140°C). По заказу 
проводящая прокладка (от -55°C до +160°C) для 
обеспечения электромагнитной совместимости.

Винты крышки
невыпадающие. из нержавеющей стали 1.4567 (V2A) 
Внутренние петли
из полипропилена (PP) светло-серого цвета RAL 7040.
Декоративные накладки
вставляются на защёлках. Накладки выполнены из
полипропилена (PP) цвета серый антрацит RAL 7016.

Стандартный цвет – светло-серый RAL 7035.

Крепление к трубе
из пластика ASA LURAN стойкого к ультрафиолетовому 
излучению цвета серый антрацит RAL 7016.
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Монтажные размеры

Соответствие:

Номенклатура technoPLUS

Тип Артикул L      W      H      D      E       Масса, г M EMV MH T ID PLUS

TP 090 290.090.000 130 90 70 112 44 260

TP 092 290.092.000 180 90 70 162 44 330

TP 112 290.112.000 160 110 70 142 64 340

TP 132 290.132.000 230 130 90 212 84 580

TP 172 290.172.000 270 170 90 252 124 760
стандартно Заказывается отдельно Не выпускается
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+0

Folie/ Keypad
81.4     x 92.6 +0

-0.2-0.2

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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ROLEC  Основные размеры
technoPLUS

* Примечание: Литейный уклон 2°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 2°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Углубление для 
плёночной панели

Углубление для 
плёночной панели
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+0

Folie/ Keypad
121.4     x 192.6 +0

-0.2-0.2

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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Folie/ Keypad
101.4     x 122.6 +0

-0.2-0.2

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Примечание: Литейный уклон 2°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 2°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Углубление для 
плёночной панели

Углубление для 
плёночной панели
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Folie/ Keypad
161.4     x 232.6-0.2

+0
-0.2
+0

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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ROLEC  Основные размеры
technoPLUS

* Примечание: Литейный уклон 2°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Углубление для 
плёночной панели
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starCASE
Премиум-корпуса из LURAN®
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Технические данные
starCASE

Откидывающиеся 
декоративные накладки 

закрывают крепёж

Встроенный замок (ST)

Стойки для крепления 
внутренних элементов

Углубление для плёночной
панели в крышке корпуса

Внутренние петли (ID) Корпус можно крепить, не 
снимая крышки

Корпус отлит из LURAN® S, V0.
Литейный уклон 2°. Внутренние размеры уменьшаются 
равномерно к низу корпуса по всему периметру.
Класс огнестойкости UL 94 V-0 1,5 мм.
Углубление 1,8 мм в крышке корпуса  для плёночной 
клавиатуры или декоративных панелей.
Стойки  для монтажа внутренних элементов 
предусмотрены и в основании, и в крышке корпуса.
Защита от пыли и влаги IP66 / EN 60529.
Уплотнительная прокладка из силикона (от -40°C 
до +140°C). По заказу – проводящая прокладка (от 
-55°C до +160°C) для обеспечения электромагнитной 
совместимости.
Винты крышки невыпадающие, из нержавеющей 
стали 1.4567 (V2A).
Декоративные накладки откидывающиеся,
фиксируются на защёлках из LURAN® S, V0.

Внутренние петли из полипропилена (PP). 
Стандартный цвет – светло-серый RAL 7035.
Экранирование – напыление алюминия толщиной 2,5 мкм – 
выполняется по заказу.

Пломбировочный штифт (P)



137

Тип Артикул L W H D E       Масса, г ID EMV ST P

SC 090 230.090.000 120 90 50 99 34 155

SC 092 230.092.000 160 90 50 139 34 191

SC 110 230.110.000 140 110 60 119 54 232

SC 112 230.112.000 200 110 60 179 54 346

SC 130 230.130.000 160 130 60 139 74 277

SC 150 230.150.000 180 150 60 159 94 350

SC 172 230.172.000 280 170 60 259 114 531

Номенклатура starCASE

Соответствие:

W

L

H

D

E

D

E

E

D

E

D

Монтажные размеры

Стандартно Заказывается отдельно
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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ROLEC  Основные размеры
starCASE

* Примечание: Литейный уклон 2°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 2°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Углубление для плёночной панели

Углубление для плёночной панели
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Примечание: Литейный уклон 2°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 2°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Углубление для плёночной панели

Углубление для плёночной панели
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!

110

1
1

2

1
2

1

160

1
3

0

11.3

Ø
2

.5

3

Ø
5

.1

51.7

9

120

30.5

36.5

1
4

.5

5
8

.5

103.5

123

3
0

.5

3
6

.5

60

SC 130

Folie /Keypad
141.9     x 135.2

1
2

9

9
4

159

133.7

143*

171.5*

150

7
8

.5
*

1
4

1
.5

*

1
5

0

180

-0.2
+0 +0

-0.2

1
4

2
.1

135.4

15.8

1
.8

130

1
3

2

1
4

1

180

1
5

0

10.8

Ø
2

.5

3

41

60

Ø
5

.1

52.2

9

140

30.5

36.5

1
4

.5

7
8

.5

127

143

3
0

.5

3
6

.5

R1

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!

SC150

ROLEC  Основные размеры
starCASE

* Примечание: Литейный уклон 2°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 2°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Углубление для плёночной панели

Углубление для плёночной панели
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!

SC 172

* Примечание: Литейный уклон 2°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Углубление для плёночной панели
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technoCASE
Многофункциональные корпуса из АБС
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Технические данные
technoCASE

Корпус отлит из АБС, без галогенов. По заказу – из 
поликарбоната.
Литейный уклон 1°. Внутренние размеры уменьшаются 
равномерно к низу корпуса по всему периметру.
Класс огнестойкости UL 94 HB.
Углубление  в крышке корпуса  для плёночной 
клавиатуры или декоративных панелей.
Стойки  для монтажа внутренних элементов 
предусмотрены и в основании, и в крышке корпуса.
Защита от пыли и влаги IP66 / EN 60529.
Уплотнительная прокладка из силикона (от -40°C 
до +140°C). По заказу – проводящая прокладка (от 
-55°C до +160°C) для обеспечения электромагнитной 
совместимости.
Винты крышки невыпадающие, из нержавеющей 
стали 1.4567 (V2A).
Декоративные накладки из ABS фиксируются на защёлках.  

Внутренние петли из полипропилена (PP). 
Стандартный цвет – светло-серый RAL 7035. По заказу – 
другие цвета.
Экранирование – напыление алюминия толщиной 2,5 мкм – 
выполняется по заказу.

Наружная петля (S)

Пломбировочный штифт (P)

Внутренняя петля (IS)

Крепление на стену (A)

Особенный дизайн Декоративные накладки
закрывают крепёж

DIN-рейка (T) и клеммы

Адаптеры на DIN-рейку (SF)

Лицевая панель (F)
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Тип Артикул L W H D E       Масса, г M T   F L IS S C P А SF

TA 080 201.080.000 80 80 80 66 66 192

TA 082 201.082.000 120 80 80 106 66 240

TA 084 201.084.000 160 80 80 146 66 286

TA 086 201.086.000 240 80 80 226 66 386

TA 120 201.120.000 120 120 90 106 106 348

TA 122 201.122.000 200 120 90 186 106 484

TA 124 201.124.000 240 120 90 226 106 530

TA 160 201.160.000 160 160 90 146 146 474

TA 162 201.162.000 240 160 90 226 146 620

TAH 162 202.162.000 240 160 120 226 146 795

TA 202 201.202.000 300 200 120 286 186 1.120

TAH 202 202.202.000 300 200 160 286 186 1.290

TA 242 201.242.000 360 240 120 346 226 1.500

TAH 242 202.242.000 360 240 160 346 226 1.730

TAF 080 200.080.000 80 80 60 66 66 156

TAF 082 200.082.000 120 80 60 106 66 196

TAF 084 200.084.000 160 80 60 146 66 234

TAF 086 200.086.000 240 80 60 226 66 320

TAF 120 200.120.000 120 120 60 106 106 272

TAF 122 200.122.000 200 120 60 186 106 398

TAF 124 200.124.000 240 120 60 226 106 434

TAF 160 200.160.000 160 160 60 146 146 394

TAF 162 200.162.000 240 160 60 226 146 534

TAF 202 200.202.000 300 200 80 286 186 950

TAF 242 200.242.000 360 240 80 346 226 1.270

W

L

H

D

E

D

E

E

D

E

D

Монтажные размеры

Соответствие:

Номенклатура technoCASE

Стандартно Заказывается отдельно Не выпускается
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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TAF 080

ROLEC  Основные размеры
technoCASE

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!

7
2

.5
*

6
5

.5

160

127.5*

152.5*

2
9

.5
*

8
0

1
8

6
6

122.5

138

146

13

41

60

7

Ø
5

12

51

M 16

M 20

M 25
M 32
M 40
M 50
M 63

PG 7
PG 9
PG 11
PG 13,5

PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48

A/B

10

6

3

3

3

2

C/D

2

1

1

1

1

A

B
C D

M 16

M 20

M 25
M 32
M 40
M 50
M 63

PG 7
PG 9
PG 11
PG 13,5

PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48

A/B

14

9

5

4

4

3

C/D

2

1

1

1

1

A

B
C D

M 16

M 20

M 25
M 32
M 40
M 50
M 63

PG 7
PG 9
PG 11
PG 13,5

PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48

A/B

14

9

5

4

4

3

C/D

2

1

1

1

1

A

B
C D

TAF 082

TAF 084

TA 084

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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TAF 086

ROLEC  Основные размеры
technoCASE

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!

1
0

5
.5

1
1

2
.5

*

1
0

6

87.5*

112.5*

120
3
8

5
6

7
0

.5
*

1
2

0

82.5

98

106

7

30

60

Ø
5

12 13

51

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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ROLEC  Основные размеры
technoCASE

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!

1
4

5
.5

1
5

2
.5

*

1
4

6

122.5

138

146

127.5*

152.5*

160
7
8

9
6

1
1

0
.5

*

1
6

0

7

30

60

Ø
5

51

12 13

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!

1
4

5
.5

1
5

2
.5

*

1
4

6

202.5

218

226

208.5*

232.5*

240

7
8

9
6

1
1

0
.5

*

1
6

0

12

51

60

7

Ø
5

30

13

M 16

M 20

M 25
M 32
M 40
M 50
M 63

PG 7
PG 9
PG 11
PG 13,5

PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48

A/B

32

19

16

13

12

5

4

2

C/D

17

10

8

5

5

3

2

1

A

B
C D

M 16

M 20

M 25
M 32
M 40
M 50
M 63

PG 7
PG 9
PG 11
PG 13,5

PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48

A/B

8

6

4

4

4

C/D

6

5

4

2

2

A

B
C D

M 16

M 20

M 25
M 32
M 40
M 50
M 63

PG 7
PG 9
PG 11
PG 13,5

PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48

A/B

14

9

8

6

6

C/D

6

5

4

2

2

A

B
C D

TAF 160

TAF 162

TA 162

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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ROLEC  Основные размеры
technoCASE

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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ROLEC  Основные размеры
technoCASE

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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technoBOX
Универсальные корпуса из АБС
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Технические данные
technoBOX

Оригинальный дизайн со 
скошенными гранями

Углубление для плёночной
панели в крышке корпуса

Монтажная пластина (M)

Лицевая панель (F)

Наружная петля (S) Крепление на стену (A)

Корпус отлит из АБС, без галогенов.
Литейный уклон 1°. Внутренние размеры уменьшаются 
равномерно к низу корпуса по всему периметру.
Класс огнестойкости UL 94 HB.
Углубление 1 мм в крышке корпуса  для плёночной 
клавиатуры или декоративных панелей.
Стойки  для монтажа внутренних элементов 
предусмотрены и в основании, и в крышке корпуса.
Защита от пыли и влаги IP66 / EN 60529.
Уплотнительная прокладка из хлоропрена (от -30°C 
до +90°C). По заказу – проводящая прокладка (от 
-55°C до +160°C) для обеспечения электромагнитной 
совместимости.
Винты крышки невыпадающие, из нержавеющей 
стали 1.4567 (V2A).
Стандартный цвет – светло-серый RAL 7035. По заказу 
– другие цвета.

Экранирование – напыление алюминия толщиной 2,5 мкм – 
выполняется по заказу.

DIN-рейка (T) и клеммы
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*

Номенклатура technoBOX

По запросу

W

L

H

D

E

D

E

E

D

E

D

Монтажные размеры

Соответствие:

Заказывается отдельно Не выпускается

Тип Артикул L      W      H      D      E       Масса, г M* T   F* A S EMV

TBA 060 220.060.000 66 51 35 53 38 50

TBA 080 220.080.000 83 81 60 70 50 170

TBA 082 220.082.000 121 81 60 108 50 220

TBA 084 220.084.000 161 81 60 148 50 220

TBA 102 220.102.000 151 101 60 138 70 230

TBA 104 220.104.000 201 101 60 188 70 300

TBA 120 220.120.000 123 121 80 110 90 240

TBA 122 220.122.000 201 121 80 188 90 400

TBA 160 220.160.000 161 161 80 148 130 450

TBA 162 220.162.000 241 161 80 228 130 650
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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ROLEC  Основные размеры
technoBOX

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

Максимальное число 
кабельных вводов на одной 

стороне корпуса

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!

201.5

1
4

0

1

232*

Ø2

228

212.5*

1
3

8

1.5 3

1
5

4

60

222

2
0

73

80

1
3

0

241

241

2109

Ø
4
.3

1
1

4
.5

*

1
5

2
*

1
6

1

1
6

1

TBA 162

M 16

M 20

M 25
M 32
M 40
M 50
M 63

PG 7
PG 9
PG 11
PG 13,5

PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48

A/B

30

24

16

16

12

6

4

2

2

C/D

16

8

7

5

4

3

A

B
C D

ROLEC  Основные размеры
technoBOX
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* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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handCASE
Корпуса для ручных приборов из алюминия
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Технические данные
handCASE

Фиксирующая защёлка и 
настенный держатель

Батарейный отсек

Защитный комплект с 
ремнём для переноски

Стойки для монтажа 
внутренних элементов

handCASE handCASE R

Корпус: отлит из алюминиевого сплава
EN AN-44300 DIN EN 1706 (GD AL SI 12 / DIN 1725).
Литейный уклон 1°. Внутренние размеры уменьшаются 
равномерно к низу корпуса по всему периметру.
Углубление 1,7 мм в крышке корпуса  для плёночной 
клавиатуры или декоративных панелей.
Стойки с резьбовыми отверстиями M3 для монтажа 
внутренних элементов предусмотрены и в основании, и 
в крышке корпуса.
Защита от пыли и влаги IP66 / EN 60529. По заказу 
IP67 / DIN 60529.
Уплотнительная прокладка из ТПЭ, без силикона (от 
-40°C до +120°C). По заказу – силиконовая прокладка 
(от -50°C до +140°C) или проводящая прокладка (от 
-55°C до +160°C) для обеспечения электромагнитной 
совместимости.
Винты крышки невыпадающие, из нержавеющей 

стали 1.4567 (V2A).
Внутренний батарейный отсек из АБС (от -10°C до +50°C)  
чёрного цвета RAL 9005.
Крышка handCASE покрыта порошковой эмалью 
серебристого цвета, основание – эмалью чёрного цвета 
RAL 9005. handCASE R покрыт порошковой эмалью светло-
серого цвета RAL 7040. По заказу возможно нанесение 
антикоррозийного покрытия, покраска в другой цвет.
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Тип Артикул L W H Масса, г

HCF 080 270.080.000 180 80 42,5 450

HCF 081 270.081.000 180 80 42,5 430

HCF 100 270.100.000 220 100 42,5 600

HC 100 271.100.000 220 100 62,5 660

Номенклатура handCASE

Тип Артикул L W H Масса, г

HCF 080 R 272.080.000 180 80 42,5 450

HCF 081 R 272.081.000 180 80 42,5 430

HCF 100 R 272.100.000 220 100 42,5 600

HC 100 R 273.100.000 220 100 62,5 660

HCF 081 R/HC 100 R – без батарейного отсека

Номенклатура handCASE R

HCF 081/HC 100 – без батарейного отсека 

Соответствие:
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handCASE
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* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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mobilCASE
Многофункциональные корпуса из алюминиевого профиля
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Универсальный держатель CH позволяет закрепить 
корпус в любом положении, как на стационарной 

опоре, так и на транспортном средстве

Профиль обеспечивает меньший вес и более 
низкую цену по сравнению с литыми корпусами. 
Три варианта по ширине, произвольная длина дают 
возможность максимально оптимизировать размер 
прибора. Боковины позволяют приспособить один 
и тот же профиль под различные требования по 
расположению приборов в процессе эксплуатации, 
обеспечивая герметичность (IP54/IP65) и прочность.

Подставка для настольных приборов 
позволяет плавно регулировать 

уровень наклона корпуса

Сочленение двух профилей, в том числе и 
различной ширины

mobilCASE – новое поколение корпусов 
ROLEC – расширяют возможности конструктора, 
позволяя сделать прибор, отвечающий различным 
требованиям по компоновке, размещению, 
условиям эксплуатации.

Для установки печатных плат предусмотрены 
внутренние направляющие. Разъёмный 
профиль удобен для сборки прибора. Боковины 
с углублением удобны для размещения 
соединителей, выключателей, датчиков. 
Сборочные винты закрыты заглушками.

Боковины для шарнирного крепления 
обеспечивают плавное изменение 

наклона корпуса



171

L*

Версия для ручных приборов с 
углублением для лицевой панели

„Современный и 
эргономичный дизайн 
mobilCASE помогает в 
создании надёжных и 
долговечных приборов.“

Защитный комплект с ремнём для 
переноски – защита прибора и удобство 

использования

Размещение батарейного отсека 
для 2 или 4 элементов AA

Свободный размер- можно заказать 
корпус произвольной длины
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Технические данные
mobilCASE

Универсальный держатель 
CH

Батарейные отсеки AH для двух 
и четырёх элементов AA

Адаптер с кабельным 
вводом M16

Боковина с винтовой крышкой 
и углублением DK

Боковины для шарнирного 
соединения двух профилей PG

Боковины для шарнирного 
крепления на стену WH

Плоские боковины с подставкой 
для настольных приборов

Защитный комплект с ремнём 
для переноски PK

Боковины с углублением, 
винтовой гайкой и подставкой для 

настольных приборов

Замкнутый профиль Составной профиль из двух 
половинок

Плоские боковины DF

Корпус на основе алюминиевого профиля AL Mg Si 0.5 
/DIN 17615 с двумя вариантами боковин, отлитых из 
алюминиевого сплава GD-Zn Al 4 Cu 1 / DIN EN 12844.
Углубление в профиле  для плёночной клавиатуры или 
декоративных панелей.
Боковины крепятся на винтах из нержавеющей стали 
1.4567 (V2A). Винты закрыты заглушками.
Защита от пыли и влаги 
для корпусов из замкнутого профиля – IP65 / EN 60529,
для корпусов из составного профиля – IP54 / EN 60529,
при использовании боковин для шарнирного крепления 
к стене и с подставкой для настольных приборов – IP54 
/ EN 60529.
Уплотнительная прокладка для боковин – из 
ТПЭ, без силикона (от -30°C до +120°C). Уплотнение 
профиля – из хлоропрена (CR) (от -30°C до +90°C). 
Боковины покрыты порошковой эмалью чёрного 

цвета RAL 9005. Профиль – серебристой эмалью. По заказу – 
анодированный профиль или покраска в другой цвет.
Дополнительные аксессуары:
   защитный комплект с ремнём для переноски PK,
   универсальный держатель CH,
   батарейные отсеки AH,
   адаптер с кабельным вводом.
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Тип Артикул W L P Тип Артикул W L P

Профиль P 80-1 250.080.120 118 120 80 Профиль P 80-2 251.080.120 118 120 80

Профиль P 80-1 250.080.160 118 160 80 Профиль P 80-2 251.080.160 118 160 80

Профиль P 100-1 250.100.160 138 160 100 Профиль P 100-2 251.100.160 138 160 100

Профиль P 100-1 250.100.200 138 200 100 Профиль P 100-2 251.100.200 138 200 100

Профиль P 130-1 250.130.180 168 180 130 Профиль P 130-2 251.130.180 168 180 130

Профиль P 130-1 250.130.240 168 240 130 Профиль P 130-2 251.130.240 168 240 130

Тип Артикул Размеры P

Комплект DF 80 580.080.000 80

Комплект DF 100 580.100.000 100

Комплект DF 130 580.130.000 130

Комплект DK 80 581.080.000 80

Комплект DK 100 581.100.000 100

Комплект DK 130 581.130.000 130

Тип Артикул Сочленение

Комплект PG 80-80 588.080.080 Размеры 80+80

Комплект PG 80-100 588.080.100 Размеры 80+100

Комплект PG 80-130 588.080.130 Размеры 80+130

Комплект PG 100-100 588.100.100 Размеры 100+100

Комплект PG 100-130 588.100.130 Размеры 100+130

Комплект PG 130-130 588.130.130 Размеры 130+130

Тип Артикул Размеры P

Комплект PK 80 583.080.000 80

Комплект PK 100 583.100.000 100

Комплект PK 130 583.130.000 130

Тип Артикул Размеры P

Комплект WH 80 589.080.000 80

Комплект WH 100 589.100.000 100

Комплект WH 130 589.130.000 130

Комплект ABF 80 589.080.100 80

Комплект ABF 100 589.100.100 100

Комплект ABF 130 589.130.100 130

Комплект ABK 80 589.080.200 80

Комплект ABK 100 589.100.200 100

Комплект ABK 130 589.130.200 130

Комплект CH 584.000.000 все размеры

AH 2 584.002.000 все размеры

AH 4 584.004.000 все размеры

Адаптер с 
кабельным вводом 
M16

585.000.000 все размеры

Соответствие:

Номенклатура mobilCASE

*L=  Длина профиля в мм по заказу
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Замкнутый профиль
P 080/100/130 - 1

Составной профиль
P 080/100/130 - 2

Боковина с винтовой крышкой и 
углублением DK

Плоская боковина DF

Общая высота с учётом прокладки 17мм

Размеры для лицевой панели:

длина – не более (L - 0,4) мм

ширина – не более (80/100/130 - 0,6) мм
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aluDISPLAY
Корпуса из алюминиевого профиля для дисплеев 
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Передняя панель и боковины без 
видимого крепежа

Удобный и быстрый монтаж без 
снятия боковин – бортики профиля 

защёлкиваются

Направляющие внутри профиля удобны 
для монтажа внутренних элементов

„Три варианта по ширине 
профиля, произвольная 
длина, три варианта боковин 
для различного монтажа“

aluDISPLAY – больше размеры, 
больше возможности для монтажа

Профиль обеспечивает меньший вес и низкую 
цену по сравнению с литыми корпусами. Три варианта 
по ширине, произвольная длина дают возможность 
максимально оптимизировать размер прибора.  Длина 
корпуса указывается при заказе. Боковины позволяют 
приспособить один и тот же профиль под различные 
требования по эксплуатации приборов. 

В любой версии: мобильной, с кронштейнами 
для настенного крепления или для монтажа 
с помощью системы подвеса – корпуса 
обеспечивают герметичность и защиту от 
механических воздействий. Для размещения 
компонентов внутри корпуса предусмотрены 
направляющие.
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Боковина крепится на винтах через 
уплотнитель.

Тип Профили Версия

ADI 180 180 мм Стандарт

ADI 180-T 180 мм Стандарт

ADI 180-W 180 мм Стандарт

ADI 240 240 мм Стандарт

ADI 240-T 240 мм Стандарт

ADI 240-W 240 мм Стандарт

ADI 300 300 мм Стандарт

ADI 300-T 300 мм Стандарт

ADI 300-W 300 мм Стандарт

Пример заказа: ADI 240 x 350*

- корпус aluDISPLAY с лицевой панелью 350 x 240 мм.
* L – длина лицевой панели корпуса в мм

Профили

Мобильная версия 
aluDISPLAY имеет 
симметричные 
боковины

Схема сборки корпуса

Корпус поставляется полностью собранным

L =  длина лицевой панели 
корпуса в мм

L



180

300°

300°

Технические данные
aluDISPLAY 

Возможность поворота и 
наклона корпуса

Монтаж на стену с плавной 
регулировкой угла наклона

Схема наклонного 
сочленения (NK)

Схема шарнира боковины 
версии W

Сочленение с системой подвеса 
с возможностью поворота

Схема жёсткого сочленения (K) 
с возможностью поворота

Версия T
Жёсткое сочленение (K) с 
трубой системы подвеса

Версия T
Наклонное сочленение (NK) с 
трубой системы подвеса

Корпус на основе составного алюминиевого профиля 
AL Mg Si 0.5 /DIN 17615 с тремя вариантами боковин, 
отлитых из алюминиевого сплава EN AC-44300 DIN EN 
1706 (GD Al Si 12 / DIN 1725).
Углубление в профиле для плёночной клавиатуры или 
декоративных панелей.
Боковины крепятся на винтах из нержавеющей стали 
1.4567 (V2A). Винты закрыты заглушками.
Защита от пыли и влаги IP54 / EN 60529.
Уплотнительная прокладка для боковин – из 
ТПЭ, без силикона (от -30°C до +100°C). Уплотнение 
профиля – из хлоропрена (CR) (от -30°C до +90°C). 
Боковины покрыты порошковой эмалью чёрного цвета 
RAL 9005. Профиль – анодированный. По заказу – 
покраска в другой цвет.
Система подвеса заказывается отдельно.

Версия W
Боковины с кронштейнами 
для крепления на стену
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Тип Длина Артикул

Труба NK 250 мм 144.410.250

Труба NK 500 мм 144.410.500

Труба NK 750 мм 144.410.750

Труба NK 1000 мм 144.411.000

Тип Длина Артикул

Труба K 250 мм 144.400.250

Труба K 500 мм 144.400.500

Труба K 750 мм 144.400.750

Труба K 1000 мм 144.401.000

Тип Профиль

ADI 180-W 180 мм

ADI 240-W 240 мм

ADI 300-W 300 мм

В комплекте – адаптер для жёсткого 
сочленения,  установленный на трубе; 
4 винта для крепления к боковине 
корпуса.

В комплекте – адаптер для 
наклонного сочленения,  
установленный на трубе; 4 
винта для крепления к боковине 
корпуса.

Корпус имеет боковины с 
кронштейнами для настенного 
крепления.

Профиль

Длина*
на выбор

Номенклатура 
aluDISPLAY

Соответствие:

Пример заказа ADI 240-T x 350* + K-труба 500

- корпус aluDISPLAY с лицевой панелью 350 x 240 мм, с боковиной для крепления на системе 

подвеса taraPLUS, в комплекте с трубой длиной 500 мм и адаптером для жёсткого сочленения.

* L – длина лицевой панели корпуса в мм
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Корпус поставляется в собранном виде

Размер лицевой панели W x L,
W = 180 / 240 / 300
Толщина панели 3 мм

Отверстия для сборочных 
винтов М4
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Profil ADI 180
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Профиль ADI 180

Профиль ADI 240

Профиль ADI 300
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commandCASE
окрыляет
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Технические данные
commandCASE

Корпус отлит из алюминиевого сплава: EN AN-44300 DIN EN 
1706 (GD AL SI 12 / DIN 1725)
Литейный уклон 1°. Внутренние размеры уменьшаются 
равномерно к низу корпуса по всей окружности.
Углубление в крышке для лицевой панели величиной 1,7 мм. 
Размеры панелей указаны при стандартном покрытии порошковой 
эмалью.
Стойки для монтажа внутренних компонентов с резьбовыми 
отверстиями М5 предусмотрены и в основании, и в крышке 
корпуса.
Защита от пыли и влаги IP 66 / EN 60529
Уплотнительная прокладка из хлоропрена (СR) от-30°C до 
+90°C. 
По заказу - из силикона от -50°C до +140°C или проводящая 
прокладка (от -55°C до +160°C) для обеспечения 
электромагнитной совместимости.
Крышки в стандартном варианте (CC) крепится с помощью 
расположенных по коротким сторонам корпуса внешних петель 
и защёлкивающегося замка. По заказу корпус комплектуется 
замком, запирающимся на ключ.

В варианте  CCS – петли на одной короткой стороне и невыпадающие 
винты из нержавеющей стали 1.4567 (V2A) – на другой.
В варианте CCV крышка крепится четырьмя невыпадающими винтами 
из нержавеющей стали 1.4567 (V2A). Кроме того корпус укомплектован 
внутренними петлями серого цвета (RAL 7040) из полипропилена (PP). 
Пластмассовые декоративные накладки закрывают монтажные 
отверстия на задней стенке корпуса.
Эргономичные рукоятки из анодированного алюминиевого профиля 
и торцевых накладок из пластика (POM) тёмно-серого цвета RAL 7016.
Углубление в крышке корпуса для плёночной клавиатуры или 
декоративной панели.
Покрытие порошковой эмалью светло-серого цвета RAL 7035.
По заказу возможна антикоррозийное покрытие, покраска в другой 
цвет.
Для монтажа корпуса предлагаются системы подвеса taraPLUS, 
profiPLUS.

Вариант CCS – крышка на 
петлях и винтах

Развитие серии 
 aluCASE

SV – внешний замок

Вариант CCV – крышка 
только на винтах

SZ –  запирающийся 
внешний замок

Задние декоративные 
накладки

Рукоятки в 
виде крыльев

Два замка для корпусов 
CC 300 и CC 302.
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E

D

W
L

H

Монтажные размеры

Соответствие:

Тип Артикул L      W      H      D      E       Масса, г ID SV SZ S L D EMV

CC 200 193.200.000 230 200 120 212 144 2.466

CC 202 193.202.000 330 200 120 312 144 3.038

CC 250 193.250.000 280 250 120 262 194 3.145

CC 252 193.252.000 380 250 120 362 194 3.804

CC 300 193.300.000 330 300 120 312 244 4.134

CC 302 193.302.000 430 300 120 412 244 4.872

Номенклатура commandCASE CC

Тип Артикул L      W      H      D      E       g ID SV S L D EMV

CCV 200 195.200.000 230 200 120 212 144 2.466

CCV 202 195.202.000 330 200 120 312 144 3.038

CCV 250 195.250.000 280 250 120 262 194 3.145

CCV 252 195.252.000 380 250 120 362 194 3.804

CCV 300 195.300.000 330 300 120 312 244 4.134

CCV 302 195.302.000 430 300 120 412 244 4.872

Номенклатура commandCASE CCV

Тип Артикул L      W      H      D      E       g ID SV S L D EMV

CCS 200 194.200.000 230 200 120 212 144 2.466

CCS 202 194.202.000 330 200 120 312 144 3.038

CCS 250 194.250.000 280 250 120 262 194 3.145

CCS 252 194.252.000 380 250 120 362 194 3.804

CCS 300 194.300.000 330 300 120 312 244 4.134

CCS 302 194.302.000 430 300 120 412 244 4.872

Номенклатура commandCASE CCS

стандартно Заказывается отдельно Не выпускается
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Folie/ Keypad
191.4     x 189.4-0.2

+0
-0.2
+0

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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Folie/ Keypad
191.4     x 289.4-0.2
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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Folie/ Keypad
241.4     x 239.4-0.2

+0
-0.2
+0

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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ROLEC  Основные размеры
commandCASE

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Углубление для плёночной панели

Углубление для плёночной панели

Углубление для плёночной панели
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Folie/ Keypad
241.4     x 339.4-0.2

+0
-0.2
+0

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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Folie/ Keypad
291.4     x 289.4-0.2
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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Folie/ Keypad
291.4     x 389.4-0.2
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* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Углубление для плёночной панели

Углубление для плёночной панели

Углубление для плёночной панели
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aluFACE
Алюминиевые корпуса для пультов управления



192

aluFACE – серия корпусов для 

устройств управления – выполнена на основе 
стандартных герметичных корпусов. Корпус 
состоит из основания и крышки. Крышка 
крепится к основанию винтами или на петлях. 
Крышка состоит из промежуточной верхней 
части, рамки и лицевой панели. Все части 
соединены через уплотнения, что гарантирует 
высокую герметичность.

Версия aluFACE KVE – небольшая глубина 
рамки, составная крышка корпуса, 

соединение винтами

Прочные герметичные корпуса из 
алюминиевого сплава для устройств 
индикации и управления.

Рамка защищает расположенные 
на лицевой панели выключатели и 
индикаторы.

Версия KE – с простой литой верхней 
частью.

aluTWIN – версия без рамки с отдельным 
терминальным отсеком.

Всего 66 типов корпусов.

Версия aluFACE KVF – низкое основание, 
небольшая глубина рамки, составная 

крышка, соединение винтами

Версия aluFACE KTE – с терминальным 
отсеком

Версия aluFACE KСE – небольшая глубина 
рамки, составная крышка корпуса
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„Удобное расположение 
элементов управления и 
надёжная защита от внешних 
воздействий.“

Версия aluFACE KE – небольшая глубина 
рамки, одинарная крышка корпуса.

Версия aluFACE KSE – глубокая рамка, 
составная крышка корпуса
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Технические данные
aluFACE серии KTE
aluTWIN

DIN-рейка (T) и клеммы

Монтажная пластина (M)

Крепление на стену (A)

Версия aluFACE KTE aluTWIN

Корпус отлит из алюминиевого сплава EN AN-44300 
DIN EN 1706 (GD AL SI 12 / DIN 1725).
Литейный уклон 1°. Внутренние размеры уменьшаются 
равномерно к низу корпуса по всему периметру.
Крепление на стену с помощью дополнительных 
кронштейнов из нержавеющей стали 1.4567 (V2A) или 
через отверстия в основании корпуса, совпадающие с 
отверстиями крепления крышки.
Выступы с резьбовыми отверстиями для монтажа 
внутренних элементов предусмотрены только в 
основании корпуса.
Защита от пыли и влаги IP66 / EN 60529.
Передняя панель анодированная из алюминиевого 
листа (Al Mg 1) толщиной 3мм
Уплотнительная прокладка передней рамки из ТПЭ, 
без силикона (от -40°C до +120°C).
Уплотнительная прокладка терминального отсека и 

лицевой панели - из хлоропрена (CR) (от -30°C до +90°C). 
По заказу – силиконовая прокладка (от -50°C до +140°C).
Крышка соединена с основанием невыпадающими винтами 
из нержавеющей стали 1.4567 (V2A).
Основание корпуса покрыто порошковой эмалью светло-
серого цвета RAL 7035. Крышка –порошковой эмалью светло-
серого цвета RAL 7040. По заказу возможно нанесение 
антикоррозийного покрытия, покраска в другой цвет.
Монтажные пластины из оцинкованного стального листа.
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W  

L

F  

H  

Номенклатура aluFACE версии KTE

Тип Артикул L W H D E       F Масса, г M S D HS

KTE 160 127.160.000 240 160 120 142 142 103 2.150    

KTE 162 127.162.000 240 240 120 222 142 103 3.080    

D

E

D

E

E

D

E

D

Монтажные размеры

Соответствие:

Номенклатура aluTWIN

Тип Артикул L W H D E       F Масса, г M D А L T S DV HS EMV 67

ATF 100 105.100.000 166 100 55 87 87 40 730      ❍ ❍ ❍  

AT 100 104.100.000 166 100 81 87 87 40 770      ❍ ❍ ❍  

AT 160 104.160.000 240 160 103 142 142 103 2.170          

AT 162 104.162.000 240 240 103 222 142 103 3.900          

Стандартно Заказывается отдельно Не выпускается
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Технические данные
aluFACE серии KCE

Версия aluFACE KCE Крепление на стену (A)

Версия с ручкой красного 
цвета (I)

Замок под стандартый ключ 
(DV)

Версия с ручкой чёрного 
цвета (I)

Основание и промежуточная часть корпуса отлиты 
из алюминиевого сплава EN AN-44300 DIN EN 1706 (GD 
AL SI 12 / DIN 1725).
Литейный уклон 1°. Внутренние размеры уменьшаются 
равномерно к низу корпуса по всему периметру.
Передняя рамка состоит из отрезков алюминиевого 
профиля (Al Mg Si 0,5), соединённых уголками, 
отлитыми из цинкового сплава (Zn Al 4 Cu 1) 
Крышка крепится к основанию с помощью петель и 
замка, установленных на узких сторонах (стороны W) 
корпуса. По заказу петли и замок можно установить на 
длинные (L) стороны.
Лицевая панель анодированная из алюминиевого 
листа (Al Mg 1) толщиной 3мм
Крепление на стену с помощью дополнительных 
кронштейнов из цинкового сплава (Zn Al 4 Cu 1) или 
через отверстия в основании корпуса, совпадающие с 

отверстиями крепления крышки.
Выступы с резьбовыми отверстиями M6 для монтажа 
внутренних элементов предусмотрены только в основании 
корпуса.
Защита от пыли и влаги IP65 / EN 60529.
Уплотнительная прокладка корпуса из ТПЭ, без силикона 
(от -40°C до +120°C).
Уплотнительная прокладка рамки и лицевой панели - из 
хлоропрена (CR) (от -30°C до +90°C). 
По заказу – силиконовая прокладка (от -50°C до +140°C).
Основание корпуса покрыто порошковой эмалью светло-
серого цвета RAL 7035. Крышка –порошковой эмалью светло-
серого цвета RAL 7040. По заказу возможно нанесение 
антикоррозийного покрытия, покраска в другой цвет.
Монтажные пластины из оцинкованного стального листа.
По заказу корпус комплектуются ручкой из стальной трубы, 
стандартные цвета красный RAL 3020 и чёрный RAL 9005.

Монтаж на системе подвеса
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Номенклатура  aluFACE версии KСE

Тип Артикул L W H D E       Масса, г M S DV W X Y Z J I

KCE 120 119.120.000 120 120 114 102 102 1590 ● q q ● ● ● ● ❍ ❍

KCE 122 119.122.000 180 120 114 162 102 1820 ● q q ● ● ● ● ❍ ❍

KCE 124 119.124.000 240 120 114 222 102 2170 ● q q ● ● ● ● ❍ ❍

KCE 160 119.160.000 160 160 114 142 142 2060 ● q q ● ● ● ● ● ❍

KCE 162 119.162.000 240 160 114 222 142 2650 ● q q ● ● ● ● ● ❍

KCE 164 119.164.000 320 160 114 302 142 3190 ● q q ● ● ● ● ● ❍

KCE 166 119.166.000 480 160 114 462 142 4710 ● q q ● ● ● ● ● ❍

KCE 200 119.200.000 200 200 135 180 180 3150 ● q q ● ● ● ● ● ●

KCE 202 119.202.000 300 200 135 280 180 3680 ● q q ● ● ● ● ● ●

KCE 204 119.204.000 400 200 135 380 180 5480 ● q q ● ● ● ● ● ●

KCE 240 119.240.000 240 240 135 220 220 4110 ● q q ● ● ● ● ● ●

KCE 242 119.242.000 360 240 135 340 220 4800 ● q q ● ● ● ● ● ●

KCE 244 119.244.000 480 240 135 460 220 6950 ● q q ● ● ● ● ● ●

KCE 320 119.320.000 320 320 135 300 300 5720 ● q q ● ● ● ● ● ●

KCE 322 119.322.000 480 320 135 460 300 7530 ● q q ● ● ● ● ● ●

KCE 324 119.324.000 640 320 135 620 300 9720 ● q q ● ● ● ● ● ●

L
H

W

D

E

D

E

E

D

E

D

Монтажные размеры

Соответствие:

Стандартно Заказывается отдельно Не выпускается
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Технические данные
aluFACE серии KSE

Версия aluFACE KSE – 
глубокая рамка

Версия с ручкой красного 
цвета (I)

Версия с ручкой чёрного 
цвета (I)

Замок под стандартый ключ 
(DV)

Крышка откидывается на 
петлях

Основание и промежуточная часть корпуса отлиты 
из алюминиевого сплава EN AN-44300 DIN EN 1706 (GD 
AL SI 12 / DIN 1725).
Литейный уклон 1°. Внутренние размеры уменьшаются 
равномерно к низу корпуса по всему периметру.
Передняя рамка состоит из отрезков алюминиевого 
профиля (Al Mg Si 0,5), соединённых уголками, 
отлитыми из цинкового сплава (Zn Al 4 Cu 1) 
Крышка крепится к основанию с помощью петель и 
замка, установленных на узких сторонах (стороны W) 
корпуса. По заказу петли и замок можно установить на 
длинные (L) стороны.
Лицевая панель анодированная из алюминиевого 
листа (Al Mg 1) толщиной 3мм
Крепление на стену с помощью дополнительных 
кронштейнов из цинкового сплава (Zn Al 4 Cu 1) или 
через отверстия в основании корпуса, совпадающие с 

Монтаж на системе подвеса 
taraPLUS

отверстиями крепления крышки.
Выступы с резьбовыми отверстиями M6 для монтажа 
внутренних элементов предусмотрены только в основании 
корпуса.
Защита от пыли и влаги IP65 / EN 60529.
Уплотнительная прокладка корпуса из ТПЭ, без силикона 
(от -40°C до +120°C).
Уплотнительные прокладки рамки и лицевой панели - из 
хлоропрена (CR) (от -30°C до +90°C). 
По заказу – силиконовая прокладка (от -50°C до +140°C).
Основание корпуса покрыто порошковой эмалью светло-
серого цвета RAL 7035. Крышка –порошковой эмалью светло-
серого цвета RAL 7040. По заказу возможно нанесение 
антикоррозийного покрытия, покраска в другой цвет.
Монтажные пластины из оцинкованного стального листа.
По заказу корпус комплектуются ручкой из стальной трубы, 
стандартные цвета красный RAL 3020 и чёрный RAL 9005.
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Номенклатура  aluFACE версии KSE

Тип Артикул L W H D E       Масса, г M S DV W X Y Z J I

KSE 160 115.160.000 160 160 133,5 142 142 2360 ● q q ● ● ● ● ● ❍

KSE 162 115.162.000 240 160 133,5 222 142 2960 ● q q ● ● ● ● ● ❍

KSE 164 115.164.000 320 160 133,5 302 142 3530 ● q q ● ● ● ● ● ❍

KSE 166 115.166.000 480 160 133,5 462 142 5090 ● q q ● ● ● ● ● ❍

KSE 200 115.200.000 200 200 153,5 180 180 3460 ● q q ● ● ● ● ● ●

KSE 202 115.202.000 300 200 153,5 280 180 4320 ● q q ● ● ● ● ● ●

KSE 204 115.204.000 400 200 153,5 380 180 5860 ● q q ● ● ● ● ● ●

KSE 240 115.240.000 240 240 153,5 220 220 4450 ● q q ● ● ● ● ● ●

KSE 242 115.242.000 360 240 153,5 340 220 5160 ● q q ● ● ● ● ● ●

KSE 244 115.244.000 480 240 153,5 460 220 7350 ● q q ● ● ● ● ● ●

KSE 320 115.320.000 320 320 153,5 300 300 6100 ● q q ● ● ● ● ● ●

KSE 322 115.322.000 480 320 153,5 460 300 7950 ● q q ● ● ● ● ● ●

KSE 324 115.324.000 640 320 153,5 620 300 10180 ● q q ● ● ● ● ● ●

L
H

W

D

E

D

E

E

D

E

D

Монтажные размеры

Соответствие:

Стандартно Заказывается отдельно Не выпускается
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Версия aluFACE KVE

Технические данные
aluFACE серии KVE

Основание и промежуточная часть корпуса отлиты 
из алюминиевого сплава EN AN-44300 DIN EN 1706 (GD 
AL SI 12 / DIN 1725).
Литейный уклон 1°. Внутренние размеры уменьшаются 
равномерно к низу корпуса по всему периметру.
Передняя рамка состоит из отрезков алюминиевого 
профиля (Al Mg Si 0,5), соединённых уголками, 
отлитыми из цинкового сплава (Zn Al 4 Cu 1) 
Крышка крепится к основанию с помощью 
невыпадающих винтов из нержавеющей стали 1.4567 
(V2A).
Лицевая панель анодированная из алюминиевого 
листа (Al Mg 1) толщиной 3мм
Крепление на стену с помощью дополнительных 
кронштейнов из цинкового сплава (Zn Al 4 Cu 1) или 
через отверстия в основании корпуса, совпадающие с 
отверстиями крепления крышки.

Выступы с резьбовыми отверстиями M6 для монтажа 
внутренних элементов предусмотрены только в основании 
корпуса.
Защита от пыли и влаги IP65 / EN 60529.
Уплотнительная прокладка корпуса из ТПЭ, без силикона 
(от -40°C до +120°C).
Уплотнительные прокладки рамки и лицевой панели - из 
хлоропрена (CR) (от -30°C до +90°C). 
По заказу – силиконовая прокладка (от -50°C до +140°C).
Основание корпуса покрыто порошковой эмалью светло-
серого цвета RAL 7035. Крышка –порошковой эмалью светло-
серого цвета RAL 7040. По заказу возможно нанесение 
антикоррозийного покрытия, покраска в другой цвет.
Монтажные пластины из оцинкованного стального листа.
По заказу корпус комплектуются ручкой из стальной трубы, 
стандартные цвета красный RAL 3020 и чёрный RAL 9005.

Крепление на стену (A)

Версия с ручкой красного 
цвета (I)

Передняя рамка крепится на 
винтах

Версия с ручкой чёрного 
цвета (I)

Монтаж на системе подвеса 
taraPLUS
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Номенклатура  aluFACE версии KVE

Тип Артикул L W H D E       Масса, г M S HS J I

KVE 120 125.120.000 120 120 114 102 102 1390 ● ● ● ❍ ❍

KVE 122 125.122.000 180 120 114 162 102 1610 ● ● ● ❍ ❍

KVE 124 125.124.000 240 120 114 222 102 1970 ● ● ● ❍ ❍

KVE 160 125.160.000 160 160 114 142 142 1860 ● ● ● ● ❍

KVE 162 125.162.000 240 160 114 222 142 2440 ● ● ● ● ❍

KVE 164 125.164.000 320 160 114 302 142 2990 ● ● ● ● ❍

KVE 166 125.166.000 480 160 114 462 142 4500 ● ● ● ● ❍

KVE 200 125.200.000 200 200 135 180 180 2950 ● ● ● ● ●

KVE 202 125.202.000 300 200 135 280 180 3470 ● ● ● ● ●

KVE 204 125.204.000 400 200 135 380 180 5270 ● ● ● ● ●

KVE 240 125.240.000 240 240 135 220 220 3900 ● ● ● ● ●

KVE 242 125.242.000 360 240 135 340 220 4600 ● ● ● ● ●

KVE 244 125.244.000 480 240 135 460 220 6740 ● ● ● ● ●

KVE 320 125.320.000 320 320 135 300 300 5510 ● ● ● ● ●

KVE 322 125.322.000 480 320 135 460 300 7320 ● ● ● ● ●

KVE 324 125.324.000 640 320 135 620 300 9510 ● ● ● ● ●

L
H

W

D

E

D

E

E

D

E

D

Монтажные размеры

Соответствие:

Стандартно Заказывается отдельно Не выпускается
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Версия aluFACE KVF – низкое 
основание

Технические данные
aluFACE серии KVF

Основание и промежуточная часть корпуса отлиты 
из алюминиевого сплава EN AN-44300 DIN EN 1706 (GD 
AL SI 12 / DIN 1725).
Литейный уклон 1°. Внутренние размеры уменьшаются 
равномерно к низу корпуса по всему периметру.
Передняя рамка состоит из отрезков алюминиевого 
профиля (Al Mg Si 0,5), соединённых уголками, 
отлитыми из цинкового сплава (Zn Al 4 Cu 1) 
Крышка крепится к основанию с помощью 
невыпадающих винтов из нержавеющей стали 1.4567 
(V2A).
Лицевая панель анодированная из алюминиевого 
листа (Al Mg 1) толщиной 3мм
Крепление на стену с помощью дополнительных 
кронштейнов из цинкового сплава (Zn Al 4 Cu 1) или 
через отверстия в основании корпуса, совпадающие с 
отверстиями крепления крышки.

Выступы с резьбовыми отверстиями M6 для монтажа 
внутренних элементов предусмотрены только в основании 
корпуса.
Защита от пыли и влаги IP65 / EN 60529.
Уплотнительная прокладка корпуса из ТПЭ, без силикона 
(от -40°C до +120°C).
Уплотнительные прокладки рамки и лицевой панели - из 
хлоропрена (CR) (от -30°C до +90°C). 
По заказу – силиконовая прокладка (от -50°C до +140°C).
Основание корпуса покрыто порошковой эмалью светло-
серого цвета RAL 7035. Крышка –порошковой эмалью светло-
серого цвета RAL 7040. По заказу возможно нанесение 
антикоррозийного покрытия, покраска в другой цвет.
Монтажные пластины из оцинкованного стального листа.
По заказу корпус комплектуются ручкой из стальной трубы, 
стандартные цвета красный RAL 3020 и чёрный RAL 9005.

Крепление на стену (A)

Версия с ручкой красного 
цвета (I)

Передняя рамка крепится на 
винтах

Версия с ручкой чёрного 
цвета (I)

Крепление пультовых версий 
к системе подвеса – с задней 

стенки корпуса
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Номенклатура  aluFACE версии KVF

Тип Артикул L W H D E       Масса, г M S HS J

KVF 120 123.120.000 120 120 80 102 102 1200 ● ● ● ❍

KVF 122 123.122.000 180 120 80 162 102 1400 ● ● ● ❍

KVF 124 123.124.000 240 120 80 222 102 1690 ● ● ● ❍

KVF 160 123.160.000 160 160 80 142 142 1740 ● ● ● ●

KVF 162 123.162.000 240 160 80 222 142 2230 ● ● ● ●

KVF 164 123.164.000 320 160 80 302 142 2700 ● ● ● ●

KVF 166 123.166.000 480 160 80 462 142 3990 ● ● ● ●

KVF 200 123.200.000 200 200 95 180 180 2640 ● ● ● ●

KVF 202 123.202.000 300 200 95 280 180 3350 ● ● ● ●

KVF 204 123.204.000 400 200 95 380 180 4620 ● ● ● ●

KVF 240 123.240.000 240 240 95 220 220 3460 ● ● ● ●

KVF 242 123.242.000 360 240 95 340 220 4950 ● ● ● ●

KVF 244 123.244.000 480 240 95 460 220 5850 ● ● ● ●

KVF 320 123.320.000 320 320 95 300 300 4820 ● ● ● ●

KVF 322 123.322.000 480 320 95 460 300 6340 ● ● ● ●

KVF 324 123.324.000 640 320 95 620 300 8170 ● ● ● ●

L
H

W

D

E

D

E

E

D

E

D

Монтажные размеры

Соответствие:

Стандартно Заказывается отдельно Не выпускается
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ADI 180

ADI 240

ADI 300

Версия aluFACE KE – простая 
литая крышка

Технические данные
aluFACE серии KE

Основание и крышка отлиты из алюминиевого сплава 
EN AN-44300 DIN EN 1706 (GD AL SI 12 / DIN 1725).
Литейный уклон 1°. Внутренние размеры уменьшаются 
равномерно к низу корпуса по всему периметру.
Крышка крепится к основанию с помощью 
невыпадающих винтов из нержавеющей стали 1.4567 
(V2A).
Лицевая панель анодированная из алюминиевого 
листа (Al Mg 1) толщиной 3мм
Крепление на стену с помощью дополнительных 
кронштейнов из цинкового сплава (Zn Al 4 Cu 1) или 
через отверстия в основании корпуса, совпадающие с 
отверстиями крепления крышки.
Выступы с резьбовыми отверстиями M6 для монтажа 
внутренних элементов предусмотрены только в 
основании корпуса.
Защита от пыли и влаги IP66 / EN 60529.

Уплотнительная прокладка корпуса из ТПЭ, без силикона 
(от -40°C до +120°C).
Уплотнительная прокладка лицевой панели - из 
хлоропрена (CR) (от -30°C до +90°C). 
По заказу – силиконовая прокладка (от -50°C до +140°C).
Основание корпуса покрыто порошковой эмалью светло-
серого цвета RAL 7035. Крышка –порошковой эмалью светло-
серого цвета RAL 7040. По заказу возможно нанесение 
антикоррозийного покрытия, покраска в другой цвет.
Монтажные пластины из оцинкованного стального листа.
По заказу корпус комплектуются ручкой из стальной трубы, 
стандартные цвета красный RAL 3020 и чёрный RAL 9005.

Крепление на стену (A)

Версия с ручкой красного 
цвета (I)

Передняя рамка крепится на 
винтах

Версия с ручкой чёрного 
цвета (I)

Монтаж на системе подвеса 
taraPLUS
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L  
H

W  

D

E

D

E

E

D

E

D

Номенклатура  aluFACE версии KE

Тип Артикул L W H D E       Масса, г M S DV W X Y Z J I D HS

KE 160 126.160.000 160 160 117 142 142 1330 ● ● ● ● ● ● ● ● ❍ ● ●

KE 162 126.162.000 240 160 117 222 142 1920 ● ● ● ● ● ● ● ● ❍ ● ●

KE 242 126.242.000 360 240 137 340 220 4600 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

L
H

W

D

E

D

E

E

D

E

D

Монтажные размеры

Соответствие:

Стандартно Заказывается отдельно Не выпускается
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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ROLEC  Основные размеры
aluFACE 

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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толщина 3 мм

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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t= 3 mm

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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ROLEC  Основные размеры
aluFACE 

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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t= 3 mm

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!

t= 3 mm
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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KSE 162 KCE 162

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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ROLEC  Основные размеры
aluFACE 

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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t= 3 mm

KSE 166 KCE 166

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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t= 3 mm

KSE 164 KCE 164

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!

t= 3 mm

13

1
2

7
.5

x 4
4

7
.5

(3)

15

R71
3

3

453437*

1
4

5
.5

*

1
0

4

440

1
6

0

452

1
1

7
*

480

465.5*

9
2

1
6

2

482

1
2

6

446

452

437*

1
6

0

1
0

4

465.5*

1
1

7
*

1
4

2

9
2

1
4

5
.5

*

480

440

462

Ø
6
.5

13

9

M
6

81

57

33

KVF 164

KVF 166

KSE/KCE 164

KSE/KCE 166

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!

t= 3 mm
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t= 3 mm

KSE 200 KCE 200

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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t= 3 mm

KCE 202KSE 202

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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ROLEC  Основные размеры
aluFACE

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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t= 3 mm

KCE 204KSE 204

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!

t= 3 mm
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!

t= 3 mm
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t= 3 mm

KCE 240KSE 240

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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t= 3 mm

KCE 244KSE 244

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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t= 3 mm

KCE 242KSE 242

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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ROLEC  Основные размеры
aluFACE 

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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t= 3 mm

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!

KSE 322 KCE 322
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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t= 3 mm

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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t= 3 mm

* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!

KSE 324 KCE 324
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* Bitte beachten: Gehäusewand mit Entformungsschräge, Maßangaben in Höhe des Gehäusebodens!
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* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.
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topVISION
Корпуса для промышленных систем управления
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Технические данные
topVISION

Версия с ручкой чёрного 
цвета (I)

Монтаж на системе подвеса с 
усилением стенки корпуса

Версия с замком под 
стандартый ключ (DV)

topVISION Версия с ручкой красного 
цвета (I)

Основание корпуса из оцинкованного стального листа
Передняя рама состоит из отрезков алюминиевого 
профиля (Al Mg Si 0,5), соединённых уголками, 
отлитыми из цинкового сплава (Zn Al 4 Cu 1)
Резьбовые отверстия М5 на задней стенке для 
монтажа внутренних компонентов.
Передняя панель анодированная из алюминиевого 
листа (Al Mg 1) толщиной 3мм
Защита от пыли и влаги IP54 / EN 60529
Уплотнительная прокладка U-образная из EPDM 
(синтетический каучук) (от -40°C до +90°C)
Передняя рама крепится к основанию с помощью 
петель и замка, установленных на узких сторонах 
(стороны W) корпуса. По заказу петли и замок можно 
установить на длинные (L) стороны.
Основание корпуса покрыто порошковой эмалью 
светло-серого цвета RAL 7035.

Передняя рама покрыта порошковой эмалью светло-
серого цвета RAL 7040. По заказу возможно нанесение 
антикоррозийного покрытия, покраска в другой цвет.
По заказу корпус комплектуются ручкой из стальной трубы, 
стандартные цвета красный RAL 3020 и чёрный RAL 9005.
Для монтажа корпуса предлагаются системы подвеса 
taraPLUS и Quadro 50-60-80. Монтажные пластины из 
оцинкованного стального листа.
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L
H

W

Соответствие:

Номенклатура  topVISION

Тип Артикул L W H Масса, г M S DV W X Y Z I

TV 202 150.202.000 300 200 201 5.260 ● ● ● ● ● ●

TV 204 150.204.000 400 200 201 6.170 ● ● ● ● ● ●

TV 240 150.240.000 240 240 201 5.040 ● ● ● ● ● ●

TV 242 150.242.000 360 240 201 6.310 ● ● ● ● ● ●

TV 244 150.244.000 480 240 201 7.600 ● ● ● ● ● ●

TV 320 150.320.000 320 320 201 6.340 ● ● ● ● ● ●

TV 322 150.322.000 480 320 201 8.820 ● ● ● ● ● ●

TV 324 150.324.000 640 320 201 10.830 ● ● ● ● ● ●

TV 400 150.400.000 400 400 251 10.830 ● ● ● ● ● ●

TV 402 150.402.000 600 400 251 13.100 ● ● ● ● ● ●

Стандартно Заказывается отдельно
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TV 202

TV 204

TV 240

TV 242

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ROLEC  Основные размеры
topVISION
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TV 244

TV 320

TV 322

TV 324

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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TV 400

TV 402

*

*

*

*

*

*

*

*

*

554

ROLEC  Основные размеры
topVISION

Размеры в рамке соответствуют видимой области лицевой панели.
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multiVISION
Корпуса из алюминиевого профиля с 
габаритными размерами по запросу
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multiVISION Kommando
Технические данные

Версия с ручкой черного 
цвета (I)

Версия K3, с замком под 
стандартый ключ (DV)

Версия K1, задняя панель на 
петлях с замком (RS)

Монтаж на системе подвеса 
taraPLUS или QUADRO

Габаритные размеры 
устанавливает заказчик

Версия с ручкой красного 
цвета (I)

Корпус из алюминиевого профиля (Al Mg Si 0,5).
Для монтажа внутренних компонентов 
предусмотрены гайки с резьбой M4/M5, установленные в 
направляющих профиля.
Передняя панель анодированная из алюминиевого 
листа (Al Mg 1) толщиной 3мм.
Защита от пыли и влаги IP65 / EN 60529.
Уплотнительные прокладки  из хлоропрена (CR) (от 
-30°C до +90°C). 
Части корпуса соединены между собой с помощью  
петель и замка, установленных на узких сторонах 
(стороны W) корпуса. По заказу петли и замок можно 
установить на длинные (L) стороны.
Корпус  покрыт порошковой эмалью светло-серого 
цвета RAL 7040. По заказу возможно нанесение 
антикоррозийного покрытия, покраска в другой цвет.
По заказу корпус комплектуются ручкой из стальной 

трубы, стандартные цвета красный RAL 3020 и чёрный RAL 
9005.
Для монтажа корпуса предлагаются системы подвеса 
taraPLUS и Quadro 50-60-80.
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Номенклатура  multiVISION Kommando

Тип Профиль M I DV W X Y Z RS

MVK 01 K1 ● ● ● ● ● ● ●

MVK 02 K2 ● ● ● ● ● ● ●

MVK 03 K3 ● ● ● ● ● ● ●

MVK 04 K4 ● ● ● ● ● ● ●

Комбинации профилей

F = передняя панель
R = задняя стенкаСоответствие:

Стандартно Заказывается отдельно

Габаритные размеры корпуса заказчик выбирает сам. При заказе необходимо 
указать требуемые ширину, высоту и глубину корпуса. Ширина и высота могут 
быть от 200 до 800 мм. Глубина определяется выбором комбинации профилей.
Формула для заказа MVK  W x H x K.
Пример заказа MVK 450 x 350 x K3 + M + I
- корпус multiVISION Kommando шириной 450 мм, высотой 350 мм, глубиной 
240 мм (комбинация профилей K3) , с монтажной пластиной и системой ручек.
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multiVISION Display
Технические данные

Корпус из алюминиевого профиля (Al Mg Si 0,5).
Для монтажа внутренних компонентов 
предусмотрены гайки с резьбой M4/M5, установленные в 
направляющих профиля.
Передняя панель анодированная из алюминиевого 
листа (Al Mg 1) толщиной 3мм.
Защита от пыли и влаги IP65 / EN 60529.
Уплотнительные прокладки  из хлоропрена (CR) (от 
-30°C до +90°C). 
Части корпуса соединены между собой с помощью  
петель и замка, установленных на узких сторонах 
(стороны W) корпуса. По заказу петли и замок можно 
установить на длинные (L) стороны.
Корпус  покрыт порошковой эмалью светло-серого 
цвета RAL 7040. По заказу возможно нанесение 
антикоррозийного покрытия, покраска в другой цвет.
По заказу корпус комплектуются ручкой из стальной 

трубы, стандартные цвета красный RAL 3020 и чёрный RAL 
9005.
Для монтажа корпуса предлагаются системы подвеса 
taraPLUS и Quadro 50-60-80.

Версия D4, с замком под 
стандартый ключ (DV)

Версия D2, задняя панель на 
петлях с замком (RS)

Монтаж на системе подвеса 
taraPLUS или QUADRO

Габаритные размеры 
устанавливает заказчик

Версия с ручкой черного 
цвета (I)

Версия с ручкой красного 
цвета (I)
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Номенклатура  multiVISION Display

Тип Профиль Размеры в мм M I DV W X Y Z RS

MVD 01 D1 60 ● ● ❏ ● ● ● ● ●

MVD 02 D2 120 ● ● ❏ ● ● ● ● ●

MVD 03 D3 60/60 ● ● ❏ ● ● ● ● ❍

MVD 04 D4 60/120 ● ● ❏ ● ● ● ● ❍

MVD 05 D5 120/120 ● ● ❏ ● ● ● ● ❍

MVD 06 D6 180 ● ● ❏ ● ● ● ● ●

MVD 07 D7 60/180 ● ● ❏ ● ● ● ● ❍

MVD 08 D8 120/180 ● ● ❏ ● ● ● ● ❍

MVD 09 D9 180/180 ● ● ❏ ● ● ● ● ❍

Соответствие:

❏ Стандартно ● Заказывается отдельно ❍ Не выпускается

Габаритные размеры корпуса заказчик выбирает сам. При заказе необходимо 
указать требуемые ширину, высоту и глубину корпуса. Ширина и высота могут 
быть от 200 до 800 мм. Глубина определяется выбором комбинации профилей.
Формула для заказа MVD  W x H x D.
Пример заказа MVD 550 x 450 x D3 + M + I
- корпус multiVISION Display шириной 550 мм, высотой 450 мм, глубиной 120 мм 
(комбинация профилей D3) , с монтажной пластиной и системой ручек.

Комбинации профилей

F = передняя панель
R = задняя стенка
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K

h H

W

w

E

D
Montagemaß

D

h H

W

w

E

D
Montagemaß

MVK

MVD

MVK

MVD

MVD

multiVISION Kommando + Display
ROLEC  Основные размеры

Видимая область 
лицевой панели

W – ширина корпуса (номинальный размер) 
	
H – высота корпуса (номинальный размер) 
	
w1 – внутренняя ширина
	
h1 – внутренняя высота
	
X – ширина видимой области лицевой панели
	
Y – высота видимой области лицевой панели
	
Петли и замок установлены на сторонах H. 
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MVK
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taraPLUS
Система подвеса
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Технические данные
taraPLUS

Элементы системы выполнены из алюминиевого сплава 
(Al Si 12)

Трубы – стальные

Фланцы для труб:

  круглый Ø 48 мм

  круглый Ø 70 мм

  прямоугольный 60/40 мм

  квадратный 50 мм

Конфигурируемая гибкая система подвеса для 
нагрузок от малых до средних

26 элементов сочленения из алюминиевого 
сплава

Трубы круглого и прямоугольного сечения Удобная прокладка кабеля и быстрая 
регулировка

Защита от пыли и влаги IP54 / EN 60529.
 
Гофрированные кожухи светло-серого цвета RAL 7035.
Элементы системы покрыты порошковой эмалью светло-
серого цвета RAL 7040.
Трубы покрыты порошковой эмалью светло-серого цвета RAL 
7035. 

По заказу возможна покраска в другой цвет.

Система подвеса taraPLUS рекомендована для монтажа 
корпусов aluFACE, staKOM, topVISION и multiVISION.
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Элементы системы taraPLUS:

RAL 7040 ROLEC
Артикул 

RAL 7031 BECKHOFF
Артикул 

Элементы
Масса, 

г

1 149.025.500 1 149.025.510 Поворотный адаптер подвесной 480

1a 149.025.501 1a 149.025.511 Поворотный адаптер опорный 480

2 149.035.000 2 149.035.010 Угловой поворотный адаптер 1.100

*3 149.020.000 *3 149.020.010 Угол 48 800

4 149.020.001 4 149.020.011 Угол 70 1.800

5 149.030.000 5 149.030.010 Основание 48 700

6 149.030.001 6 149.030.011 Основание 70 1.150

7 149.005.000 7 149.005.010 Угловое поворотное основание 2.450

8 149.005.001 8 149.005.011 Поворотное основание 1.700

9 149.010.000 9 149.010.010 Угловое поворотное настенное основание 2.750

10 149.010.001 10 149.010.011 Поворотное настенное основание 2.000

11 149.040.000 11 149.040.010 Угловой поворотный соединитель 2.300

12 149.015.000 12 149.015.010 Поворотный соединитель 3.000

13 149.025.001 13 149.025.011 Шарнирный поворотный соединитель 1.350

14 149.035.001 14 149.035.011 Шарнирный угловой поворотный соединитель 1.800

15 149.025.002 15 149.025.012 Пультовой адаптер 1.050

16 149.025.003 16 149.025.013 Шарнирный пультовой адаптер 2.150

17 149.025.004 17 149.025.014 Шарнирный пультовой адаптер 2.150

18 149.035.002 18 149.035.012 Угловой поворотный пультовой адаптер 1.500

19 149.035.003 19 149.035.013 Шарнирный  угловой поворотный пультовой адаптер 2.600

20 149.035.005 20 149.035.015 Шарнирный  угловой поворотный пультовой адаптер 2.600

28 149.045.000 28 149.045.010 Шарнирное настенное основание 3.500

НАГРУЗОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬ

№ рисунка на следующих страницах *3. Угол 48 предназначен только для крепления корпуса к 
      горизонтальной прямоугольной трубе 60/40 мм.

Соответствие:
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Трубы круглого и прямоугольного сечения

Соединение с системой QUADRO 50

Специальная труба для Beckhoff PC

Элементы системы выполнены из алюминиевого 
сплава (Al Si 12) и из чугуна с шаровидным графитом 
(GGG40)

Трубы – стальные

Фланцы для труб:

  круглый Ø 48 мм

  круглый Ø 70 мм

  прямоугольный 60/40 мм

  квадратный 50 мм

Защита от пыли и влаги IP54 / EN 60529. 

Гофрированные кожухи светло-серого цвета RAL 7035.
Элементы системы покрыты порошковой эмалью светло-
серого цвета RAL 7040.

Трубы покрыты порошковой эмалью светло-серого цвета 
RAL 7035. 

По заказу возможна покраска в другой цвет.

Система подвеса taraPLUS рекомендована для монтажа 
корпусов aluFACE, staKOM, topVISION и multiVISION.

Технические данные
taraPLUS
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Элементы системы taraPLUS:

RAL 7040 ROLEC
Артикул 

RAL 7031 BECKHOFF
Артикул 

Элементы Масса, г

27 149.021.000 27 149.021.010 taraPLUS/QUADRO угол 50 1.480

RAL 7040 ROLEC
Mat. no. 

RAL 7031 BECKHOFF
Mat. no. 

Специальные элементы для Beckhoff-PC Масса, г

22 146.025.008 22 146.025.011 Поворотный адаптер 300

23 146.025.024 23 146.025.016 Поворотный адаптер 250

24 146.010.114 24 146.010.112 Адаптер для задней стенки 900

25 146.025.009 25 146.025.019 Адаптер для консоли 500

RAL 7035 ROLEC
Mat. no. 

RAL 9006 BECKHOFF
Mat. no. 

Трубы Масса, г

21 144.300.250 *26 144.330.250 Круглая труба 48 – 0,25 м 900 

21 144.300.500 *26 144.330.500 Круглая труба 48 – 0,50 м 1.800

21 144.300.750 *26 144.330.750 Круглая труба 48 – 0,75 м 2.700

21 144.301.000 *26 144.331.000 Круглая труба 48 – 1,00 м 3.600

21 144.320.250 21 144.340.250 Круглая труба 70 – 0,25 м 1.750

21 144.320.500 21 144.340.500 Круглая труба 70 – 0,50 м 3.450

21 144.321.000 21 144.341.000 Круглая труба 70 – 1,00 м 6.900

21 144.321.500 21 144.341.500 Круглая труба 70 – 1,50 м 10.300

21 144.322.000 21 144.342.000 Круглая труба 70 – 2,00 м 13.800

21 144.310.500 21 144.350.500 Прямоугольная труба 60/40 – 0,50 м 2.150

21 144.310.750 21 144.350.750 Прямоугольная труба 60/40 – 0,75 м 3.200

21 144.311.000 21 144.351.000 Прямоугольная труба 60/40 – 1,00 м 4.300

21 144.311.500 21 144.351.500 Прямоугольная труба 60/40 – 1,50 м 6.400

*26 Специальная круглая труба 48 для Beckhoff PC№ рисунка на следующих страницах
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Угловой поворотный соединитель

Поворотный соединитель
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Ø48

35°
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6

)

5
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15°
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Ø130
8
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1
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1
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Ø
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6
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1
1
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60 93Ø44

35° 15°

5
4

1
5

5
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Ø78

Ø40

Ø130

1
0

0
5

Ø
65

(5
4

)

6
0

x4
0

15°

(7
0
x7

0
)

8
0

94

Ø40

5
0

Ø48

3
3

3
7

70

77

M6

64.5

Ø78

5
1
5

9

5
6

4
08
9 Ø68

9
0

35° 70

77

M6

33
37(7

0x
70

)

15°

Ø40

Ø48

50

Ø68

Ø40

64.5

13
2

5
13

5

56

40

94

91

Ø130

80

15°

27
8

13

15

14

16

300°

300°

300°

300°

1.350 g

1.800 g

1.050 g

2.150 g

149.025.001

149.035.001

149.025.002

149.025.003

Шарнирный поворотный 
соединитель

Шарнирный угловой поворотный 
соединитель

Пультовой адаптер

Шарнирный пультовой адаптер
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M6

3
3

3
7

77

70

60

93

Ø44

1
3

9
4
0

5

15°

Ø68

64.5

5
6

4
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94

9
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1
0
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0
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0
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Ø40
6
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x
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1
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15°
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3
3

3
7

Ø40
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5

94

8
9

5
6

4
0

35°

15°

60

(7
0
x7

0
)

Ø130

32

1
0

0

32

5
3

19

18

300°

300°

1.500 g

2.600 g

30°

20°33
37

77

70
M6

Ø40

5
0

Ø68

(7
0x

7
0)

Ø40

40

56

94

91

8
0

64.5

Ø48

5

2
7

8

1
3

5

Ø130

15°

1
3

2

17
300°

6
0

x4
0

1
1

5
5

1
3

2

6

2
8

7

15°

Ø44

Ø68
70

77

M6

3
3

3
7

+20°-15°

Ø40

Ø40

5

94

8
9 5

6

40

60

(70x70)

Ø130

32

1
0

0

32

5
3

20

300°
2.600 g

2.150 g

149.025.004

149.035.002

149.035.003

149.035.005

ROLEC  Функции и размеры элементов системы
taraPLUS

Угловой поворотный пультовой адаптер

Шарнирный  угловой поворотный пультовой 
адаптер

Шарнирный пультовой адаптер

Шарнирный  угловой поворотный пультовой 
адаптер
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Ø10

Ø5.3

8

58

4
8

3
23
9

7
0 Ø95

Ø48

9
5

Ø48

1
2

0

105

1
1

5

7
5

M
6

5
.5

6
5

Ø9

87

55 85

40

34

5
4

6
0

Ø42

Ø48

Ø62

Ø70

M6x16

DIN 912

4
8

58

Ø48

Ø7Ø95

3
3

.5

Ø48

4
0

.5

70

23

24

250 g

900 g

21

1,00 m = 3.600 g 1,00 m = 4.300 g 1,00 m = 6.900 g

22

300 g

144.31x.xxx

146.025.008

146.025.024

146.010.114

144.32x.xxx144.30x.xxx

Поворотный адаптер

Адаптер для задней стенки

Трубы

Поворотный 
адаптер
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58

4
8

Ø6.5

76

Ø12

100

9
6

9
0

Ø48

1
0

25 500 g

Ø
4

8

Ø
4

0

Ø
4

7
.7

24.533.536.8

M61.83.5

26

1m = 3.600 g

Dichtung
Gasket
Joint

Dichtung
Gasket
Joint

12x M12
DIN 916

4
0

x4
0

46 60

144

5
0

x5
0

4
6

6
0

Ø40

1
4

4

Ø4827 1.480 g

9
3

Ø8.8

114

77

134

5
1

20°

33
37

6

Ø68

Ø40

4
0

1
3

2

77

70

6

M6

1
3
2

5

91
56

Ø40

Ø68

94

5

30°

Ø130

64.5

86

2
9

8

15°

(7
0x

70
)

1
1

3

4
0

28

3.500 g

146.025.009

144.33x.xxx

149.021.000

149.045.000

ROLEC  Функции и размеры элементов системы
taraPLUS

Адаптер для консоли

Специальная круглая труба 48 для 
Beckhoff PC

taraPLUS/QUADRO угол 50

Шарнирное настенное основание

Уплотнение
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QUADRO
Система подвеса
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1

1

9

7

3

5

1

350 50

50

50

50

50

3a

Ø
 4

8

QUADRO 50

ta
ra

PL
U

S

Технические данные
QUADRO 50 - 60 - 80

Элементы системы выполнены из алюминиевого 
сплава (Al Si 12) и из чугуна с шаровидным графитом 
(GGG40)
Трубы – стальные

Фланцы для труб:

  квадратный 50 мм
 
  квадратный 50 мм
 
  квадратный 80 мм

  круглый Ø 48 мм

Защита от пыли и влаги IP54 / EN 60529.
 
Гофрированные кожухи светло-серого цвета RAL 7035.
Элементы системы покрыты порошковой эмалью светло-
серого цвета RAL 7040.
Трубы покрыты порошковой эмалью светло-серого цвета 
RAL 7035.
 
По заказу возможна покраска в другой цвет.

Система подвеса QUADRO рекомендована для монтажа 
корпусов staKOM, topVISION и multiVISION.

Конфигурируемая система подвеса для нагрузок 
от средних до больших

До 13 элементов сочленения из алюминиевого 
сплава и чугуна каждого типоразмера

Трубы квадратного сечения трёх типоразмеров Простая регулировка 
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k
g

 (
=

N
/9

,8
1

)

L (mm)

QUADRO 50) QUADRO 60) QUADRO 80

1.000 2.000 3.000

50

100

150

k
g

 (
=

N
/9

,8
1

)

L (mm)

proCON

500 1.000 1.500

20

40

60

taraPLUS

k
g

 (
=

N
/9

,8
1

)

L (mm)

500 1.000 1.500

20

40

60

ohne Zwischengelenk
without intermediate joint
sonder tussenscharnier

mit Zwischengelenk
with intermediate joint
met tussenscharnier

Элементы системы QUADRO:

QUADRO 50
Артикул

Масса, 
г

QUADRO 60
Артикул

Масса, 
г

QUADRO 80
Артикул

Масса, 
г Тип

1 147.025.500 1.250 11 147.025.100 2.150 21 147.025.700 3.100 Поворотный адаптер 

2 147.035.500 2.000 12 147.035.100 3.850 22 147.035.700 6.550 Угловой поворотный адаптер

3 147.020.500 1.350 13 147.020.100 3.850 23 147.020.700 2.400 Угол

3a 149.021.000 1.480 taraPLUS/QUADRO угол 50

4 147.020.501 25 24 147.020.701 80 Адаптер для сигнальных ламп

5 147.015.000 4.250 15 147.015.100 5.550 25 147.015.200 10.000 Шарнирный соединитель

6 147.010.000 4.350 16 147.010.100 5.700 26 147.010.200 9.450 Настенное шарнирное основание

7 147.005.500 5.400 17 147.005.100 9.300 27 147.005.700 15.700 Угловое поворотное основание

8 147.040.000 6.650 Угловой поворотный соединитель

9 147.030.000 3.250 19 147.030.100 3.750 29 147.030.200 7.000 Основание

10 147.025.002 3.000 20 147.025.102 2.900 30 147.025.202 2.900 Угловой наклонный соединитель

31 140.045.000 1.100 31 140.045.000 1.100 31 140.045.000 1.100 Наклонный адаптер 30°/60° 

32 144.020.500 3.375 32 144.030.500 3.375 32 144.040.500 3.375 Квадратная труба 0,50 м

32 144.021.000 6.750 32 144.031.000 6.750 32 144.041.000 6.750 Квадратная труба 1,00 м

32 144.021.500 10.125 32 144.031.500 10.125 32 144.041.500 10.125 Квадратная труба 1,50 м

32 144.022.000 13.500 32 144.032.000 13.500 32 144.042.000 13.500 Квадратная труба 2,00 м

НАГРУЗОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬ

№ рисунка на следующих страницах

Соответствие:
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Dichtung
Gasket
Joint

12x M12
DIN 916

12x M12
DIN 916

Dichtung
Gasket
Joint

QUADRO taraPLUS-QUADRO

144

46 60

5
0

x5
0

50x50

4
6

6
0

4
6

6
0

Ø48

1
4

4

5
0

x5
0

144

46 60

1
4

4

Dichtung
Gasket
Joint

2x M12
DIN 916

Ø52

Ø96

(5
8

)

50x50

5
8

1
1

5

Ø
82

M6

(58)

42

4
2

2
9

4x M12
DIN 916

Dichtung
Gasket
Joint

(154)

5
0

x5
0

Ø96

1
4

6

46 60

M6

(5
8

)

Ø52

(58)

Ø
82

1
0

8

2
9

5
0

x
5

0

31.5SW24

1
0

M23x2

1
1

Ø14

M20x1.5

1

4

3/3a

2

1.250 g

2.000 g

1.350/1.480 g

25 g

300°

300°

3 3a

147.025.500

147.035.500

149.021.000

147.020.501

147.020.500

ROLEC  Функции и размеры элементов системы
QUADRO 50

Поворотный 
адаптер 

Угловой 
поворотный 
адаптер

Угол taraPLUS/
QUADRO 50

Адаптер для сигнальных 
ламп

Уплотнение

Уплотнение

Уплотнение Уплотнение
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Dichtung
Gasket
Joint

12x M12
DIN 916

Dichtung
Gasket

Joint

1
4

8

236

148

5
0

x5
0

67 67

5
0

x
5
0

3
6

Dichtung
Gasket
Joint

6x M12
DIN 916

Dichtung
Gasket

Joint

1
4

8

148

5
0
x5

0

67

80

1
3

0

55Ø
1
1

118 92

5
2
x5

0

1
0

5

15

3
6

8x M12
DIN 916

Dichtung
Gasket

Joint

1
3

4

Ø96

118

9
6

140

Ø55

5
0

x5
0

1
4

0

1
2

0

120

Ø9Ø16

3
0

14x M12
DIN 916

Dichtung
Gasket

Joint

1
2

9
.7

5
9
7

50x50

2
6

3

50
x5

0

8753

200

1
1

0

5

7

6

8

4.250 g

4.350 g

170°

170°

5.400 g

6.650 g

300°

325°

147.015.000

147.010.000

147.005.500

147.040.000

QUADRO 50

Шарнирный 
соединитель

Настенное шарнирное 
основание

Угловое поворотное 
основание

Угловой поворотный 
соединитель

УплотнениеУплотнение

УплотнениеУплотнение

Уплотнение

Уплотнение
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Dichtung
Gasket
Joint

8x M12
DIN 916

Dichtung
Gasket
Joint

125

Ø
1
1

7
2

1
2

5

50x50

72

Ø152

9
7

1
1

0

1
5

Drehwinkel

Gehaeuse max. 300 N

0-300°

M6, 10 tief

3x M12
DIN 916

5
0

44

9
2

6
0

50

21

75

121

100

5
5

6
6

0
-3

0
°

100

60

1
8

2

50

9

10

3.000 g

3.250 g

147.030.000

147.025.002

ROLEC  Функции и размеры элементов системы
QUADRO 50

Основание

Угловой наклонный 
соединитель

Уплотнение

Максимальная нагрузка 300 Н

Уплотнение

Угол поворота

M6, глубина 10
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9x M12
DIN 916

Dichtung
Gasket
Joint

51.5 63

154.25

6
0

x6
0

5
0

6
3

60x60

1
5

4
.2

5

12x M12
DIN 916

Dichtung
Gasket

Joint

Dichtung
Gasket
Joint

260

6
0

x
6
0

77 77

157

1
5

7

6
0

x
6
0

4
5

13

15

3.850 g

5.550 g170°

2x M12
DIN 916

Dichtung
Gasket
Joint

M8x16
DIN 912

60x60

Ø114

(6
4

)

(64)

1
2

3

Ø66

3

4
5

Ø9

Ø
90

Ø55.5

1
0

2
0

6x M12
DIN 916

Dichtung
Gasket
Joint

M8x16
DIN 912

(6
4

)

(64)

Ø66

3

Ø9

Ø
90

9
8

.2
5

Ø114

6242

6
0

x6
0

155

Ø55.5

1
0

1
3

9
.5

2
0

12

11 310°

310°

2.150 g

3.850 g

147.025.100

147.035.100

147.020.100

147.015.100

QUADRO 60

Угол

Шарнирный соединитель

Угловой поворотный 
адаптер

Поворотный адаптер

Уплотнение

Уплотнение

Уплотнение

Уплотнение Уплотнение



250

Dichtung
Gasket
Joint

8x M12
DIN 916

Dichtung
Gasket
Joint

132

8
2

1
3

2

60x60

82

Ø155
Ø

1
1

1
0

2

1
1

5

1
5

M6, 10 tief

Drehwinkel 0-300°

Gehaeuse max. 300 N

3x M12
DIN 916

5
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5
5
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1
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2
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21

6
0

9
2
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75

6
6

0
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0
°

19
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2.900 g

3.750 g

147.030.100

147.025.102

6x M12
DIN 916

Dichtung
Gasket

Joint

Dichtung
Gasket
Joint

90

1
4

1

65

1
6

0

1
1

5

160

6
0

x6
0

77 Ø
1
1

6
1

x6
1

130 102

15

4
5

6x M12
DIN 916

Dichtung
Gasket
Joint

9862

Ø
13

2

1
5Ø108

Ø67
6
0

x6
0

1
4

2
.51
8

3
.5 (9

3
.5

)

(93.5)

Ø11

Ø155

(214)

1
5

.5

16

17

5.700 g

9.300 g

170°

335°

147.010.100

147.005.100

ROLEC  Функции и размеры элементов системы
QUADRO 60

Основание

Угловой наклонный 
соединитель

Настенное шарнирное 
основание

Угловой поворотный 
соединитель

Уплотнение

Уплотнение Уплотнение

Максимальная нагрузка 300 Н

УплотнениеУплотнение

Угол поворота

M6, глубина 10



251

2x M12
DIN 916

Dichtung
Gasket
Joint

1
4

5
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Ø
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5
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6.550 g

147.025.700
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Joint

12x M12
DIN 916
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8
0

x
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0

5
6

8
3
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56 83

1
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3
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8
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x
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0

SW24Ø14

1
1

M23x2

M20x1.5

2

23

24

2.400 g

80 g

147.020.700

147.020.701

QUADRO 80

Угловой поворотный 
адаптер

Поворотный адаптер

Угол

Адаптер для 
сигнальных ламп

Уплотнение

Уплотнение

Уплотнение
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8x M12
DIN 916

Dichtung
Gasket

Joint

8
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x
8

0
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Ø144

1
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5
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Dichtung
Gasket
Joint
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Ø
1

1

1
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3

1
0

6

Ø200
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80x80

1
6

1
2

7

1
4

0

27

29

300° 15.700 g

7.000 g

147.005.700

147.030.200

16x M12
DIN 916
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Joint
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Gasket
Joint
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8
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1
9

0
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94 94

8
0

x
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6
4
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Gasket

Joint

8x M12
DIN 916

Dichtung
Gasket

Joint

1
7

5

1
9

0

8
0

x8
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1
5

0

90

115

160 115

Ø
1
1

8
0

x8
0

94 15

6
4

25

26

170°

170°

10.000 g

9.450 g

147.015.200

147.010.200

ROLEC  Функции и размеры элементов системы
QUADRO 80

Основание

Угловое поворотное 
основание

Шарнирный 
соединитель

Настенное шарнирное 
основание

Уплотнение

Уплотнение

Уплотнение

Уплотнение Уплотнение

Уплотнение

Уплотнение Уплотнение
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Gehaeuse max. 300 N

M6, 10 tief

Drehwinkel 0-300°

3x M12
DIN 916

9
2

60

121

80

21

6
0

0
-3

0
°

5
0

75

6
6

100

44

5
5

1
8

2

80

100
30 2.900 g

147.025.202

QUADRO 80

Угловой наклонный 
соединитель

Максимальная нагрузка 300 Н

Угол поворота

M6, глубина 10
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Dichtung
Gasket
Joint

(1
4

8
)

77

152

168

12
0

127

3
0
°

60°

1
4
8

Ø11 Ø7

115

1
6
8

1
1
9

80x80

70x70

50x50

40x40

60x60

50x50

31

32

1.100 g1.100 g1.100 g

1,00 m=10.480 g1,00 m=7.720 g1,00 m=6.750 g

140.045.000

0,50 m 144.040.500 
1,00 m 144.041.000 
1,50 m 144.041.500 
2,00 m 144.042.000

0,50 m 144.030.500 
1,00 m 144.031.000 
1,50 m 144.031.500 
2,00 m 144.032.000

0,50 m 144.020.500
1,00 m 144.021.000
1,50 m 144.021.500 
2,00 m 144.022.000

 

QUADRO 50
QUADRO 60
QUADRO 80

QUADRO 50
QUADRO 60
QUADRO 80

Наклонный адаптер 
30°/60° 

Квадратная труба 

ROLEC  Функции и размеры элементов системы
QUADRO 50 - 60 - 80

Уплотнение
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Аксессуары
Кабельные вводы
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M ØD* l L SW1 SW2 VPE Art-#

M12 5-7 6 16 14 13 100 570.001.M12

M12 6-8 6 16 17 15 100 570.001.M13

M16 6-8 6 16 18 15 100 570.001.M16

M20 8-10 6 17 22 18 50 570.001.M20

M20 10-12 6 19 22 20 50 570.001.M21

M20 12-14 8 20 24 22 50 570.001.M22

M25 15-17 8 20 30 28 50 570.001.M25

M32 24-26 8 25 39 37 25 570.001.M32

PG ØD* l L SW1 SW2 VPE Art-#

PG7 5-7 5 20 14 13 100 570.001.007

PG9 6-8 6 22 17 15 100 570.001.009

PG11 8-10 6 23 20 18 50 570.001.011

PG13,5 10-12 6,5 25 22 20 50 570.001.013

PG16 12-14 6,5 27 24 22 50 570.001.016

PG21 15-17 7 30 30 28 50 570.001.021

PG29 24-26 8 33 39 37 25 570.001.029

M ØD* l L SW1 SW2 VPE Art-#

M12 3-6,5 6,5 20 14 14 100 570.002.M12

M16 5,5-10 7 21 18 17 100 570.002.M16

M20 8-13 8 24 22 22 50 570.002.M20

M25 11-18 8 29 27 24 50 570.002.M25

M32 15-21 9 30 34 30 25 570.002.M32

M40 19-27 9 36 43 40 10 570.002.M40

M50 26-35 10 43,5 55 50 5 570.002.M50

M63 32-48 15 46 68 64 5 570.002.M63

PG ØD* l L SW1 SW2 VPE Art-#

PG7 3-6,5 6 14 14 14 100 570.002.007

PG9 5,5-10 6 18 17 17 100 570.002.009

PG11 5,5-10 6 22 20 20 50 570.002.011

PG13,5 8-13 6,5 24 22 22 50 570.002.013

PG16 8-14 6,5 21 24 24 50 570.002.016

PG21 11-18 7 23 30 30 50 570.002.021

PG29 19-27 8 24 40 40 25 570.002.029

PG36 26-35 10 45,5 50 50 10 570.002.036

PG42 35-45 12 30 58 58 5 570.002.042

Технические данные
Кабельные вводы

Материал – никелированная латунь 
Уплотнение из мягкой резины 
Класс защиты IP 54 / с кольцевой 
прокладкой – IP 65

Материал – никелированная латунь 
Уплотнение из неопрена 
Класс защиты IP 68 / 5 бар
Укомплектованы кольцевой прокладкой 
на соединительной резьбе 
Хорошее ослабление растягивающего 
усилия.

Кабельный ввод латунный Кабельный ввод латунный с 
уплотнителем

ØD* - диаметр кабеля    ♦     VPE - Упак.    ♦     Art-# - Артикул

ØD* - диаметр кабеля    ♦     VPE - Упак.    ♦     Art-# - Артикул



257

M ØD* l L SW1 SW2 VPE Art-#

M12 3-6,5 6 22 14 14 50 570.801.M12

M16 5-10 7 28 20 20 50 570.801.M16

M20 6-12 8 27 22 22 50 570.801.M20

M25 11-17 8 32 27 27 25 570.801.M25

M32 15-21 8 37 34 34 25 570.801.M32

M40 19-28 9 45 43 43 20 570.801.M40

M50 27-38 9 52 58 58 12 570.801.M50

M63 34-44 14 55 68 64 12 570.801.M63

PG7 3-6,5 6 21 14 14 50 570.801.007

PG9 4-8 6 23 17 17 50 570.801.009

PG11 5-10 6 24 20 20 50 570.801.011

PG13,5 6-12 6,5 23,5 22 22 50 570.801.013

PG16 10-14 6,5 27,5 24 24 25 570.801.016

PG21 13-18 7,5 31,5 30 30 25 570.801.021

PG29 18-25 8 39 40 40 20 570.801.029

M ØD* l L VPE Art-#

M12 16 5 3 100 570.004.M12

M16 20 6 3 100 570.004.M16

M20 22 6,5 3 100 570.004.M20

M25 28 7 4 100 570.004.M25

M32 35 8 6 50 570.004.M32

M40 45 8 5 50 570.004.M40

M50 55 9 6 25 570.004.M50

M63 68 10 6 10 570.004.M63

PG ØD* l L VPE Art-#

PG7 16 4,5 3 100 570.004.007

PG9 19 4,5 3,5 100 570.004.009

PG11 22 4,5 3,5 100 570.004.011

PG13,5 24 6 4 100 570.004.013

PG16 26 6 4 100 570.004.016

PG21 32 6 4 100 570.004.021

PG29 39 8 4,5 50 570.004.029

PG36 50 9 6 25 570.004.036

Кабельный ввод латунный 
экранированный

Заглушка латунная

Материал – никелированная латунь 
Улотнитель из неопрена
Класс защиты IP 68 / 5 бар
Укомплектованы кольцевой прокладкой 
из пербунана на соединительной резьбе

Материал – никелированная латунь 
Класс защиты IP 55 / IP 65 с прокладкой  
Укомплектованы кольцевой прокладкой 
из пербунана на соединительной резьбе

ØD* - диаметр кабеля    ♦     VPE - Упак.    ♦     Art-# - Артикул

ØD* - диаметр кабеля    ♦     VPE - Упак.    ♦     Art-# - Артикул
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M ØD* l L SW VPE Art-#

M12 3-6,5 8 16 15 100 570.014.M12

M16 5-10 10 28 22 100 570.014.M16

M20 6-12 10 30 24 100 570.014.M20

M20 10-14 10 30 27 50 570.014.M21

M25 13-18 10 37 33 50 570.014.M25

M32 18-25 18 40 42 25 570.014.M32

M40 22-32 18 52 53 25 570.014.M40

M50 30-38 18 54 60 25 570.014.M50

M63 34-44 18 57 65 10 570.014.M63

PG ØD* l L SW VPE Art-#

PG7 3-6,5 8 22,5 15 100 570.014.007

PG9 4-8 8 26 19 100 570.014.009

PG11 5-10 8 29 22 100 570.014.011

PG13,5 6-12 9 30 24 100 570.014.013

PG16 10-14 10 32,5 27 50 570.014.016

PG21 13-18 11 37 33 50 570.014.021

PG29 18-25 11 42 42 25 570.014.029

PG36 22-32 13 52 53 25 570.014.036

M t SW VPE Art-#

M10 2,5 12 100 570.005.M10

M12 2,8 14 100 570.005.M12

M16 2,8 18 100 570.005.M16

M20 3 23 100 570.005.M20

M25 3 28 100 570.005.M25

M32 4 36 100 570.005.M32

M40 4,5 44 50 570.005.M40

M50 5 54 50 570.005.M50

M63 6 70 50 570.005.M63

PG t SW VPE Art-#

PG7 2,8 15 100 570.005.007

PG9 2,8 18 100 570.005.009

PG11 3 21 100 570.005.011

PG13,5 3 23 100 570.005.013

PG16 3 26 100 570.005.016

PG21 3,5 32 100 570.005.021

PG29 4 41 100 570.005.029

Технические данные
Кабельные вводы

Материал – полиамид 
Уплотнение из неопрена 
Класс защиты IP 68 / 5 бар
Стандартный цвет светло-серый RAL 
7035
Протестировано UL и VDE  

Материал – никелированная латунь 

Контргайка латунная Кабельный ввод из полиамида

ØD* - диаметр кабеля    ♦     VPE - Упак.    ♦     Art-# - Артикул

 VPE - Упак.    ♦     Art-# - Артикул
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M ØD* l L VPE Art-#

M12 15 6 4 100 570.009.M12

M16 20 6 4,5 100 570.009.M16

M20 24 7,5 4,5 100 570.009.M20

M25 30 11 5 100 570.009.M25

M32 37 11 5 100 570.009.M32

M40 46 12 5 50 570.009.M40

M50 55 13 5 50 570.009.M50

M63 69 14 5 50 570.009.M63

PG ØD* l L VPE Art-#

PG7 15 6 2 100 570.009.007

PG9 19 6 3,5 100 570.009.009

PG11 22 6 4 100 570.009.011

PG13,5 25 6 4 100 570.009.013

PG16 27 6 4 100 570.009.016

PG21 33 8 4 100 570.009.021

PG29 44 8 4 50 570.009.029

PG36 55 10 4 50 570.009.036

M ØD* l L SW VPE Art-#

M16 6-8 10 80 22 100 570.008.M16

M20 8-10 10 95 24 100 570.008.M20

M20 10-12 10 95 27 100 570.008.M21

M25 12-14 15 122 33 50 570.008.M25

Материал – полиамид 
Класс защиты IP 55 / IP 65 с прокладкой  
на резьбе
Стандартный цвет светло-серый RAL 
7035  

Материал – полиамид 
Уплотнение из неопрена 
Класс защиты IP 68 / 5 бар
Стандартный цвет светло-серый RAL 
7035
Протестировано UL и VDE

Кабельный ввод из полиамида с 
защитой от изгиба

Заглушка из полиамида

ØD* - диаметр кабеля    ♦     VPE - Упак.    ♦     Art-# - Артикул

ØD* - диаметр кабеля    ♦     VPE - Упак.    ♦     Art-# - Артикул
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M t SW VPE Art-#

M12 5 18 100 570.010.M12

M16 5 22 100 570.010.M16

M20 6 26 100 570.010.M20

M25 6 32 100 570.010.M25

M32 7 41 100 570.010.M32

M40 7 50 50 570.010.M40

M50 8 60 50 570.010.M50

M63 8 75 50 570.010.M63

PG t SW VPE Art-#

PG7 5 19 100 570.010.007

PG9 5 22 100 570.010.009

PG11 5 24 100 570.010.011

PG13,5 6 27 100 570.010.013

PG16 6 30 100 570.010.016

PG21 7 36 100 570.010.021

PG29 7 46 50 570.010.029

PG36 8 60 50 570.010.036

PG42 8 65 50 570.010.042

M t Ø1 Ø2 VPE Art-#

M12 2 12 16 100 570.012.M12

M16 1,5 16 20 100 570.012.M16

M20 1 20 24 100 570.012.M20

M25 2 25 29 100 570.012.M25

M32 1 32 36 100 570.012.M32

M40 2 40 45 50 570.012.M40

M50 2 50 56 50 570.012.M50

M63 2 63 70 50 570.012.M63

PG t Ø1 Ø2 VPE Art-#

PG7 1,5 12,5 16,5 100 570.012.007

PG9 1 15,2 19 100 570.012.009

PG11 1 18,6 22,5 100 570.012.011

PG13,5 1 20,4 25 100 570.012.013

PG16 1 22,5 27 100 570.012.016

PG21 2 28,3 33,5 100 570.012.021

PG29 2 37 43,5 50 570.012.029

PG36 3,1 47 55 50 570.012.036

PG42 3 54 63 50 570.012.042

Технические данные
Кабельные вводы

Материал – полиамид 
Стандартный цвет светло-серый RAL 
7035
Стандарты: DIN 46319 для M12 – M63;
DIN 46320 для Pg7 – Pg48.

Материал – полиэтилен  

Контргайка из полиамида Уплотнительное кольцо из 
полиэтилена

VPE - Упак.    ♦     Art-# - Артикул VPE - Упак.    ♦     Art-# - Артикул
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M ØD* l L SW VPE Art-#

M16 5-8 12 22 19 20 570.803.M16

M20 8-13 12 23 24 20 570.803.M20

M25 13-19 13 29 32 20 570.803.M25

M32 17-25 15 29 41 10 570.803.M32

M40 24-32 15 35 52 10 570.803.M40

M50 29-38 16 40 59 10 570.803.M50

M63 36-44 16 42 65 10 570.803.M63

PG ØD* l L SW VPE Art-#

PG7 3,5-6 9 18 15 20 570.803.007

PG9 5-8 9 22 19 20 570.803.009

PG11 6-10 9 22 22 20 570.803.011

PG13,5 8-13 10 23 24 20 570.803.013

PG16 10-15 10 23 26 20 570.803.016

PG21 13-19 11 29 32 20 570.803.021

PG29 17-25 12 29 41 10 570.803.029

PG36 24-32 14 35 52 10 570.803.036

PG42 29-38 16 40 59 10 570.803.042

PG48 36-44 18 42 65 10 570.803.048

M ØD* l L SW VPE Art-#

M12 3,5-6 9 18 15 15 570.804.M12

M16 5-8 12 22 19 20 570.804.M16

M20 8-13 12 23 24 20 570.804.M20

M25 13-19 13 29 32 20 570.804.M25

M32 17-25 15 29 41 10 570.804.M32

M40 24-32 15 35 52 10 570.804.M40

M50 29-38 16 40 59 10 570.804.M50

M63 36-44 16 42 65 10 570.804.M63

PG ØD* l L SW VPE Art-#

PG7 3,5-6 9 18 15 20 570.804.007

PG9 5-8 9 22 19 20 570.804.009

PG11 6-10 9 22 22 20 570.804.011

PG13,5 8-13 10 23 24 20 570.804.013

PG16 10-15 10 23 26 20 570.804.016

PG21 13-19 11 29 32 20 570.804.021

PG29 17-25 12 29 41 10 570.804.029

PG36 24-32 14 35 52 10 570.804.036

PG48 36-44 18 42 65 10 570.804.048

Материал – полиамид. Уплотнение из неопрена 
Класс защиты IP 66
Стандартный цвет чёрный RAL 9005 
Соответствуют ATEX 100a ECDEP для 
кабельных вводов Exe II.
Допустимо применение в зонах 1 и 2 для 
групп IIA, IIB и IIC. Соответствуют стандартам
EN 50014/16/19/20 и EN 50281-1-1 и 2. 
Соответствуют Директиве 94/9/EC.

Материал – полиамид. Уплотнение из неопрена 
Класс защиты IP 66
Стандартный цвет синий RAL 5012 
Соответствуют ATEX 100a ECDEP для 
кабельных вводов Exi II.
Допустимо применение в зонах 1 и 2 для 
групп IIA, IIB и IIC. Соответствуют стандартам
EN 50014/16/19/20 и EN 50281-1-1 и 2. 
Соответствуют Директиве 94/9/EC.

Взрывобезопасный кабельный ввод 
Exe из полиамида

Взрывобезопасный кабельный ввод 
Exi из полиамида

ØD* - диаметр кабеля    ♦     VPE - Упак.    ♦     Art-# - Артикул ØD* - диаметр кабеля    ♦     VPE - Упак.    ♦     Art-# - Артикул
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M

l

D

S
W

2

S
W

1

L

M ØD* l L SW1 SW2 VPE Art-#

M12 3-6,5 6,5 18 15 15 1 570.802.M12

M16 4,5-10 6,5 24 20 20 1 570.802.M16

M20 6-13 6,5 27 24 24 1 570.802.M20

M25 10-18 7 28 30 30 1 570.802.M25

M32 16-24,5 8 30 38 38 1 570.802.M32

M40 22-32 8 33 47 47 1 570.802.M40

M50 29-40,5 9 37 57 57 1 570.802.M50

M63 37-53 10 48 75 75 1 570.802.M63

M l L SW VPE Art-#

M12 15 2,8 14 20 570.806.M12

M16 15 3 18 20 570.806.M16

M20 15 3 23 20 570.806.M20

M25 15 3,5 28 20 570.806.M25

M32 15 4 36 10 570.806.M32

M40 15 4 44 10 570.806.M40

M50 16 5 54 10 570.806.M50

M63 17 5,5 67 10 570.806.M63

PG l L SW VPE Art-#

PG7 15 2,8 15 20 570.806.007

PG9 15 2,8 18 20 570.806.009

PG11 15 3 21 20 570.806.011

PG13,5 15 3 23 20 570.806.013

PG16 15 3 26 20 570.806.016

PG21 15 3 32 20 570.806.021

PG29 15 4 41 10 570.806.029

Технические данные
Кабельные вводы

Взрывобезопасный экранированный 
кабельный ввод Exe II из латуни

Заглушка из латуни 
взрывобезопасная Exe II

Материал – никелированная латунь. 
Уплотнение из неопрена.
Класс защиты IP 66 с уплотнительным кольцом 
Соответствуют ATEX 100a для кабельных 
вводов Exe II. Соответствуют стандартам
EN 50014/16/19/20 и EN 50281-1-1 и 2. 
Соответствуют Директиве 94/9/EC.

Материал – никелированная латунь 
Класс защиты IP 68 с уплотнительным 
кольцом. Соответствуют ATEX 100a Exe/
EEx d IIA, IIB и IIC для заглушек.
Допустимо применение в зонах 1 и 2 
для групп IIA, IIB and IIC. Соответствуют 
стандартам EN 50014/16/19/20 и EN 50281-
1-1 и 2. Соответствуют Директиве 94/9/EC.

ØD* - диаметр кабеля    ♦     VPE - Упак.    ♦     Art-# - Артикул

VPE - Упак.    ♦     Art-# - Артикул
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M l L SW VPE Art-#
M16 15 4 19 100 570.805.M16

M20 15 4 23 100 570.805.M20

M25 15 5 28 100 570.805.M25

M32 15 5,5 36 100 570.805.M32

PG l L SW VPE Art-#
PG7 8 4 15 100 570.805.007

PG9 10 4,5 19 100 570.805.009

PG11 10,5 4,5 22 100 570.805.011

PG13,5 11 5 24 100 570.805.013

PG16 12 5 27 100 570.805.016

PG21 12,5 5,5 32 100 570.805.021

PG29 13,5 5,5 40 50 570.805.029

M l L SW VPE Art-#

M12 10,5 21,5 17 10 570.001.112

Заглушка из полиамида 
взрывобезопасная Exe II

Элемент для выравнивания 
давления V2A

Материал – полиамид. Класс защиты IP 66 
Стандартный цвет чёрный RAL 9005 
Соответствуют ATEX 100a для заглушек Exe II.
Допустимо применение в зонах 1 и 2 
для групп IIA, IIB and IIC. Соответствуют 
стандартам
EN 50014/16/19/20 и EN 50281-1-1 и 2. 
Соответствуют Директиве 94/9/EC.

Материал – нержавеющая сталь V2A 
Класс защиты IP 66

VPE - Упак.    ♦     Art-# - Артикул

VPE - Упак.    ♦     Art-# - Артикул
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M l L SW VPE Art-#

M12 6 13 17 10 570.004.112

Технические данные
Кабельные вводы

Клапан выравнивания давления из 
полиамида

Материал – полиамид 
Класс защиты IP 66 
Стандартный цвет светло-серый RAL 
7035

VPE - Упак.    ♦     Art-# - Артикул
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