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ENSEMBLE D’ANCRAGE SIMPLE 
POUR RESEAUX AERIENS TENDUS 
SUR SUPPORTS 
 
Capacité : 54 et 70mm² 

Code ERDF: 68 25 032 

Norme    : C33 - 041 

Montage 
 

 Fixer l’ensemble d’ancrage sur le 

poteau par 2 boulons ∅∅∅∅14mm ou 

16mm ou 2 feuillards de 20x1 mm 

maxi 

 Décrocher la pince d’ancrage de 

la console en désengageant le 

crochet. Puis tirer les clavettes 

vers l’arrière de la pince. 

 Placer la pince d’ancrage sur le 

neutre porteur, puis repousser 

les clavettes afin d’amorcer le 

serrage du câble. 

 Accrocher la pince d’ancrage sur 

la console. 

SINGLE DEAD END UNIT FOR       
SUPPORT-HUNG OVERHEAD              
NETWORKS 
 
Capacity : 54 and 70mm² 

ERDF code: 68 25 032 

Standard : C33 - 041 

 Instruction for use 
 

 Fasten the dead end unit to the 

post using two ∅∅∅∅14 or 16mm nuts 

and bolts or two max. 20x1mm steel 

hoops  . 

 Unhook the dead end clamp from the 

bracket. Then pull the wedges  

toward the rear of the clamp. 

 Fit the dead end clamp to the  

neutral cable and push the wedges 

to grip the cable. 

 Hook the dead end clamp to the 

bracket. 

CONJUNTO DE ANCLAJE SIMPLE PARA 
REDES AEREAS TENDIDAS SOBRE  
SOPORTES 

 
Capacidad  : 54 y 70mm² 

Codigo ERDF: 68 25 032 

Norma      : C33 - 041 

 Montaje 
 

 Fijar el conjunto en el poste por 

medio de dos pernos ∅∅∅∅14 o 16mm, 

o 2 flejes de 20x1mm maximo. 

 Desenganchar las pinzas de    

anclaje de la consola sacando el 

gancho. Tirar luego de las     

chavetas hacia la parte trasera 

de la pinza. 

 Colocar la pinza de anclaje en el 

neutro portador y empujar luego 

las chavetas para sujetar el  

cable. 

 Enganchar las pinzas de anclaje 

en la consola. 


