AMP CIS Verbindungssystem

AP

AMP CIS Commercial Interconnection System

Gehause fur X Female on Wire (FOW)
Gabelkontakte i Connector Housings
mit Kodierbalken with Keying Cavities
Gehiusematerial: g ;{_U,: §,‘,‘f‘d?;_‘fa Material:
schwarz: Makrolon UL 94 V-0 7 Makrolon: Ut 94 V-0 (black)
cffenbein: Polystyrol UL94v-2 | | . &b | V] L | Femmedrmmmes s Polystyrol: UL 94 V-2 (ivory)
B
L
Polzahl Bastell-Nummern/Part Numbers
HoorPoions o P emsen sz
3 2 . 4-164332-9 3-164332-1 100
4 - ] 5-164332-0 3-164332-2 125
5 3 [ 5-164332-1 3-164332-3 160
6 - . 5-164332-2 3-164332-4 17,5
7 4 . 5-164332-3 3-164332-5 200
8 - ] 5-164332-4 3-164332-6 225
9 5 . 5-164332-5 3-164332-7 250
10 - - 5-164332-6 3-164332-8 275
11 & 5-164332-7 3-184332-9 30,0
12 - - 5-164332-8 4-164332-0 325
13 7 - 5-164332-9 4-164332-1 15,0
14 - - 6-154332-0 4-164332-2 375
15 8 - -164332-1 4-164332-3 400
16 - - 8-164332-2 4-164332-7 425
Gehéuse fiir T Female on Wire (FOW)
Gabelkontakte ‘|“| ‘j Connector Housings
mit Kodierstift with Keying Pin
Das Gehausematerial wird durch Housing materials are designated
die Vorstrichzahl angegeben: by prefix numbers:
1- = Polystyrol UL 94 V-2 50 1- = Polystyroi UL 94 V-2
2. = Polystyrol UL 94 V-1 4] 2- = Polystyrol UL 94 V-1
3- = Makrolon UL 94 V-0 3- = Makrolon UL 94 V-0 ;
6- = Nory! UL 84 v-0-150 6- = Nonyl UL 94 V-0-150
I
Polzahl Bestall-Nummarn Lmax.
No. of Position Part Numbers mm
2 1-164580-x 2-164580-x 3-164580-2 5.7
2 1-164215% 2-164215-% 3-164215-x 75
Anmerkung: Note:
Die Strichzahl (-x) der Bestell-Nr. | Colors are designated by suffix
bestimmt die Farbe: numbers {-x):
2 =rot, -5=grin, -B=blay | -2= red, -5 =green, -6 =blue,
-9 = schwarz -9 = black

Verbindlich fur Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschliefllich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
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All specifications subject to change. Consult AMF for latest design specifications.




