AMP Stifte, Buchsen, Steckhiilsen und Kontakte AMP AMP Pins, Plugs, Receptacies and Contacis

Spulenkérperkontakte Bobbin Contacts
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Leiterquer-  Isolierungs-  Material- Abmessungen
schnitts- halterung dicke Dimensions
Typ bereich Insulation Stock (mm) Material Oberfliiche Bestell-Nr. Anmerkungen
Trpe Wire Size Diameter Thick- Material Finish Part No. Notes
Range Range ness
(mm?) {mm) {mm) E L w
- - 0,50 - 4.6 St verzinnl/tin plated 152453-2
A
- - 0,50 - 4,9 - St verzinnt/tin plated 153055-2
varverzinnt/pre-tin pfated 151621-0
B - - 0.46 - 12,7 32 cuZn
verzinnt/tin plated 1516211
blank/plain 1524011 Schalterkontakte/Switch Contact
verzinnt/tin plated 152401-2
C - - 0.25 141 25,0 46 Cusn
blank/piain 1532641 andere Spulung/Special reefing
blank/piain 153264-2 andere Spulung/Special reeling
blank/pfain 925894-1
D - - 0.80 3.0 110 28 Cusn
verzinnt/tin plated 925804-2
E - - 0,45 - 133 1.3 CuZn blank/plain 81879-2
blank/plain 153295-1
- - 0.45 8.8 15.0 3.2 CuZn vorverzinnt/gre-tin plated 153285-2
verzinnt/tin plated 153295-3
F blank/plain 153295-5
- - 0,45 99 15,0 3,2 Cusn vorverzinnt/pre-tin plated 153295-6
verzinni/tin pfated 163295-7
blank/piain 154906-1
- - 0,45 6.4 10.2 32 CuZn
vorverzinny/ pre-tin plated 154906-2
blank/plain 154562-1
vorverzinnt/pre-tin plated 154562-2
G - - 0.45 5,1 15,0 332 Cuzn
verzinnt/tin plated 154562-3
vernickell/nickef plated 154562-4
verzinnt/tin plated 153322-1
verzinnt/tin plated 153384-1
- - 0,60 55 16,0 3.0 St verzinnt/tin plated 1583385-1
H verzinnt/tin pfated 1653386-1
verzinnt/tin plated 153387-1
- - 0,60 56 137 30 St verzinnt/tin plated 154698-1
blank/plain 735412-1
- - 0.50 8.5 20,1 1.9 CuZn
verzinnt/tin plated 735412-2
|
blank/plain 7360701
- - 0,50 4.4 12.4 19 CuZn
verzinni/in plated 736070-2
blank/pfain 141658-1
K 0.20-0,56 1,3-25 0,50 8,1 16,9 39 Guzn
verzinnt/tin plated 141659-2

verbindlich firr Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschlieBiich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie aut Anfrage erhalten.
All specifications subject to change. Consult AMP for latest design specifications. 24-17




