AMP Kabelschuhe und Verbinder AMP Terminals and Splices
Verarbeitungswerkzeuge, Service-Sortimente AMP Application Tooling, Service Kits

AMP PLASTI-GRIP AMP PLASTI-GRIP
Kabelschuhe Terminals
und Verbinder, & and Splices,
gerippt, ‘ Ribbed,
Trichtereinfilhrung w Funnel Entry
{Fortsetzung) (continued)
‘Leiterquerschnitisbereich: I Wire Size Range:
1,0-2,6 mm? ¢ 1.0-2.6 mm?
AWG: ‘ AWG:
16—14 (blau) L 16—14 (biue)
Isolierungsdurchmesser: insulation Diameter:
max. 4,3 mm 4.3 mim max.
GeHEhmigung: Bol Bolzenloch Abmessungen/Dimensions Approval:
C.EG.B. ;::n Sc;::l:-i:lce {mm) Bestel-Nummer C.E.G.B.
Handzangen: L {mm} w L c Part Number Hand Tools:
Best.-Nr. 525691-0 oder 2035 a7 oo 1o . a2 1561 Part No. 525691-0 or
Best.-Nr. 47387-7 T . . ‘ . ’ Part No. 47387-7
Abmessungen/Dimensions
Bolzen Bolzenloch
Bott Stud Hole {mm) a‘:,‘:;“,;:"‘“m";g}e’
M (mm) w L c
40 43 75 18,1 5.2 342160-1
5,0 5.0 7.5 18.1 5.2 342161-1
w
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JR—— L
Ab sngen/Di) fons
{mm) Bestell-Nummer
Part Number
w L c
1.8 19,7 6.8 342166-1

Verbindlich fir Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschlielich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
20.98 All specifications subject to change. Consult AMP for latest design specilications.




