AMP MT Interconnection System

AMP MT Interconnection System

Federleiste,
polarisiert

auf Klebeband

GréBe ,,0,22¢
Raster 2,5 mm

[ =

Rastfenster nur bis Bpahg
Locking hole (= 9pos.)

Polarized Wire-to-Post
Connectors

On-Tape Version

Size “0.227
Centerline 2.5 mm

Poizahl Abmessungen/Dimensions Bastall-Nummern Rolleneinheit
No. of mm Part Numbers Pieces per Reel
Positions r4 X v rot/red griin/green blau/blue schwarz/black
2 5.8 25 - 0-827860-2 0-827861.2 0-827862-2 0-827863-2 10000
3 100 50 25 0-827860-3 0-827861-3 0-827862-3 0-827863-3 8000
4 12,5 75 50 0-827860-4 0-827861-4 0-827862-4 0-827863-4 6000
5 15,0 10,0 75 0-827860-5 0-827861-5 0-827862.5 0-827863-5 4000
§ 175 125 100 0-827860-6 0-827861-6 0-827862-6 0-827863-6 4000
7 20,0 150 125 0-827860-7 0-827861-7 0-827862-7 0-827863-7 4000
8 225 175 150 0-827860-8 0-827861-8 0-827862-8 0-827863-8 4000
g 250 200 175 0-827860-9 0-827861-8 0-827862-9 0-827863-9 4000
10 275 225 20,0 1-827860-0 1-827861-0 1-827862-0 1-827863-0 2000
11 300 250 225 1-827860-1 1-827861%-1 1-827862-1 1-827863-1 2000
12 325 275 25,0 1-827860-2 1-827861-2 i-827862-2 1-827863-2 2000
13 350 300 275 1.827860-3 1-8276861-3 1-827862-3 1-827863-3 2000
4 378 32,5 30,0 1-827860-4 1-B27861-4 1-827862-4 1-B27863-4 2000
15 40,0 350 325 1-827860-5 1-827861-5 1-827862-5 1-827663-5 2000
I3 425 375 350 1-827860-6 1-827861-6 1.827862-6 1-827863-6 2000
17 450 40,0 375 1-827860-7 1-827861-7 1-827862-7 1-827863-7 2000
i8 475 425 400 1-827860-8 1-827861-B 1-827862-8 1-827863-8 2000
19 50,0 450 425 1-827860-9 1-827861-0 1-827862-9 1-827663-0 2000
20 525 475 450 2-827860-0 2-827861-0 2-827862-0 2-827863-0 2000
Selektiv bestlickte Federleisten auf Anfrage. Selective loaded wire-to-post connectors on request.
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Federleiste, Polarized Wire-to-Post
polarisiert, Ao a Conneciors,
variabel kodierbar .- Variable Keying
auf Klebeband o On-Tape Version
GréBe ,0,22¢ t Size “0,22"
Raster 2,5 mm Rastfenster nur bis 9pohg Centerline 2.5 mm
Locking hofe (= 9pos.)
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i
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Polzahl Abmessungen/Dimensians Bestell-Nummern Rollensinheit
No. of mm Part Numbars Pieces per Reel
Pasitions z X rot/red griin/green blau/blue schwarz/black
2 58 25 0-B27864-2 0-827865-2 0-827866-2 0-827867-2 10000
3 100 50 0-827864-3 0-327865-3 0-827866-3 0-827867-3 5000
4 125 75 0-827864-4 0-827865-4 0-827866-4 0-827867-4 6000
5 15,0 100 0-827864-5 0-827865-5 0-827866-5 0-827867-5 4000
[ 175 125 0-827864-6 0-827865-6 0-827866-6 0-827867-6 4000
7 200 150 0-827864-7 §-827867-7 0-827866-7 0-827867-7 4000
8 225 175 0-827864-8 0-827868-8 0-827866-8 0-827867-8 4600
9 250 200 0-827864-9 0-827665-9 0-827866-9 0-827867-9 4000
10 275 225 1-827864-0 1-827865-0 1-827866-0 1-8278670 2000
11 300 250 1-827864-1 1-827865-1 1-827866-1 1-827867-1 2000
12 325 275 1-827864-2 1-827865-2 1-827866-2 1-B27867-2 2600
13 350 300 1-827864-3 1-827865-3 1-827866-3 1-827867-3 2600
14 37,5 325 1-827864-4 1-827865-4 1-827866-4 1-827867-4 2000
15 40,0 350 1-827864-5 1-827865-5 1-827866-5 1-B27867-5 2000
16 425 375 1-827864-6 1-827865-6 1-827866-6 1-B27867-6 2000
17 450 400 1-827864-7 1-827865-7 1-827866-7 1-827867-7 2000
18 475 425 1-827864-8 1-827865-8 1-827866-8 1-B27867-8 2000
19 50,0 450 1-827864-8 1-827665-8 1-827866-9 1-827867-4 2000
20 525 475 2-827864-0 2-827865-0 2-827866-0 2-827867-0 2000

Selektiv bestlickte Federleisten auf Anfrage.

All specifications subject to change. Consult AMF for latest design specifications.

Selective loaded wire-to-post connectors on reguest
Verbindlich fur Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschlieRlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.

15-5

J




