AMP Positive Mate Verbindungssysteme AMP Positive Mate Conneclors

AMP Positive Mate AMP Positive Mate
Mk IV Mk IV
Gehiuse, Housing,
gedichtete Version Sealed Version
Gehausematerial: Housing Materiai:
PA 6.6 Nylon 6.6
Gehéausefarben: Housing Colors:
-2 rot -2 red
-3 gelb -3 yellow
-4 orange -4 orange
-5 griin -5 green
-6 blau -6 blue
-7 violett -7 violet
-8 braun -8 brown
-9 schwarz -9 black
Beste!l-N n/Part Numbers
Polzahl
No. of Positions Stittgehiuse Buchsengehiiuse Kabsidichtung
Pin Housing Socket Housing Cable Seal
2 343048 342078 342526-1
3 343049 342062 342526-1
4 343050 342080 342533-1
5 343051 - 342082 342533-1
6 343052 343064 342533-1
7 343052 343084 342540-1
8 343054 343085 342540-1
9 343055 343066 342540-1
Gehéuse, Housing,
ungedichtete Version Unsealed Version
Gehidusematerial: Housing Materlal: .
PA 6.8 Nylon 6.6
Gehausefarben: Housing Colors:
-2 rot -2 red
-3 gelb -3 yelfow
-4 oprange -4 orange
-5 grin -5 green
-6 blau -6 blue
-7 violett -7 violet
-8 braun ) -8 brown
-9 schwarz / -9 black
Bestell-Nummarn/Part Numbers
Polzahl
No. of Positions Stiftgehiuse Buchsengehduse
Pin Housing Socket Housing
2 343040 343077
3 343041 343063
4 343042 343079
5 343043 343081
6 343044 343065
7 343045 343083
g 343046 343085
9 343047 343067

Verbindlich fiir Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschiieBlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
5-6 Al specifications subject to change. Consult AMP for fatest design specifications.




