AMP Terminals and Splices

AMP Kabelschuhe und Verbinder
Application Tooling, Service Kits

Verarbeitungswerkzeuge, Service-Sortimente

AMP PIDG-FASTON AMP PIDG-FASTON
Vollisolierte Fully Insulated
Steckhulsen Receptacles
Isclierungshiilse: Insulation Sleeve:
Nylon Nylon
Fiir Leiterquer- |solierungs- Ag;‘:::;gg:" Bestell-N n/Part Numbers
Flachstecker schnittsbereich durchmesser : : Handzange/Hand Toof
: : CuZn, verzinnt CuSn, verzinnt
For Tab Wire Size 2ﬂamg(-: insulation Diameter (mm) Brass, Phosphar Bronze, CERTI-CRIMP
{mm) (mm?) max. (mm} w L E H tin plated tin plated
@ 05 0,3-10 33 9z 216 78 63 7352780 7352781 30035-3
. 6,3x08 1.0-15 3.3 9,2 216 7.3 53 735278-0 735278-1 47386-4
. 63x08 03-1.0 33 9.2 21,6 7.8 53 736279-0 - 47386-4
@ 308 15-25 40 g2 216 78 53 735158-0 - 473677
@ :os 10-25 40 92 216 78 53 735160-0 - 90009-8
PIDG Fahnen-FASTON PIDG Flag-FASTON
Fiir Leiterquer- Isolierungs- Ag;::::;:g:n Bestell-Nummern/Part Numbers
Fla:hrs;_ec;ker ;‘;;";t::bf‘m'ch P d,u r;hm;?w: (mm) CuZn, verzinnt CuSn, verzinmt "_{:‘“";?,“gf
'Or 18| e ; ange nsuwiation Diametaer Brass, Phosphor Bronze, arn DO
(mm) {mm?) max. (mm) W L E tin plated tin plated
. 83x08 03-15 34 7.6 18.3 15,5 156667-1 - 47386-4
@ coxos 10-25 40 76 183 155 156866+ 1 - 169060-8
. 83x038 1,5-26 4.0 7.6 18,3 155 156666- 1 - 47387-7
Steckhiilse Receptacle and
mit Abzweig Tab Combination
i
i
i
1
L
Fiir Leiterquer- Isolierungs- Ag:’:::;:g;" Bestell-N n/Part Numbers
Fla:hsiecker ;chnit‘ilsbereich . d;nrchmﬁf;ser . ) CuZn, verzinnt CuSn, verzinnt :angzrangre
or Tah ire Size 2marlget nsuiation Brass, Phosphor Bronze, land Too
(mm) (mré) max. (mm) w L E tin plated tin plated
CERTI-CRIMP 47386-4
0 B3x08 03-15 35 7.6 23.4 77 160834-2 160834-5 ader/or CERTI-LOK 189400-0
mit Matrize/with Die Set 169304-0
CERTI-CRIMP 47387-7
. 6,3x0.8 10-25 43 7.8 23.4 7.7 3-160463-2 9-160463-5 oder/or CERTI-LOK 169400-0
mit Matrize/with Die Set 169404-0
Verbindlich fiir Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschlieBlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produki-Spezifkationen, die Sie aut Anfrage erhalten.
29.38 Al specifications subject to change. Consult AMP for latest design specifications.




