AMP Ringzungen-, Gabel- und Hakenkabelschuhe

ANIP

AMP Open Barrel, Rings and Spades

AM-Gabelkabelschuhe AM-Spade Terminals
mit Isolierungshalterung with Insulation Support
Leiterquer- Isolierungs- Offoungs- Material- Abmessungen/Dimensions
Tvp schnitisbereich halterung maf dicke (mm) Material Oberfliche Bestell-Nr.
E Wire Size Insulation Siot Stock Material Finish Part No
Pe Range Diameter Range Width Thickness E L c ™ )
(mm?) {mm} {mm} {mm}
blank/plain 1605986-1
0,05-0,12 07-1.3 3.3 0.30 10,7 15,5 55 8.0 CuZ verannifiin plafed 1605962
' ' ’ X ' i ' ' ' ’ uen versilbert/sitver plated 160596-3
vernickelt/nickel plated 160596-9
blank/plain 151310-0
0,06-0.22 07-13 2.4 0,32 1256 16,7 5.5 6.4 CulZn vorverzinmt/pre-tin plated 151310-1
verzinnt/tin plated 151310-2
blank/plain 151368-1
0,05-0,22 0.7-13 3.3 0,32 9.4 141 4.4 5.4 CuZn vorverzinnt/pre-tin plated 151368-2
verzinnt/in plated 151368-3
0,05-0,22 27-13 35 0,30 10,8 142 55 6.2 Cul blank/piain 1417331
Rt o ‘ ) ‘ ' ‘ . uen verzinntytin plated 1417332
blank/pfain 150553-1
vorverzinnt/gre-tin plated 150553-2
0,05-0.22 07-13 35 0,30 10,5 14,5 5.5 64 CuZn varzinm/tin plated 150553-3
vernickelt/nicke! piated 150553-4
vorverzinnt/pre-tin plated 160553-5%
blank/plain 73624941
010-012 1014 . 050 106 12 49 6.6 cuz vernickelt/nickel plated 736249-2
ST o ' ' : s ' : uen verzinnt/tin plated 736249-3
glanzverzinnt/ffash-tin plated 736249-4
blank/plain 151606-1
0,12-0.35 1.2-18 35 0,50 55 14,9 5.5 6,4 CuZzn vorverzinnt/pre-tin plated 151606-2
werzinnt/tin plated 151608-3
blank/plain 160716-1
A vernickelt/nickel plated 1607 16-2
0,14-0,56 08-14 3.2 0.30 11,4 144 57 6,0 CuZn verzinnt/tin plated 180716-3
blank/pfain 180716-4%*
vorvernickelt/pre-nicke! plated 1607 16-7%**
blank/plain 1680756-1
verzinnt/tin pfated 160756-2
0,14-0,56 0,9-14 36 0,30 114 14,4 57 6.3 CuZn blank/plain 160756-3**
verzinnt/tin plated 160756-4%%
verzinnt/tin plated 160756-5%/+*
blank/plair 160648-1
verzinnt/tin pfated 160646-2
0.14-0.56 1.2-1.8 36 0,40 114 14,4 57 6,3 CuZn vorvarzinnt/pre-tin plated 160646-3
versilbert/sftver plated 160645-4
vernickelt/nickef plated 160646-5
blank/plain 1505220
0 50-0.66 1o 04 0.50 07 108 - 43 cuz vorverzinnt/pre-tin plated 1505221
=07 2718 : : ' ' : : wen verzinnt/tin piated 150522-2
vernickelt/nickel plated 150522-3
0,20-0,56 1,2-1 2.9 0,50 10,0 13.2 47 4,8 Cuz blank/pizin 421601
S 218 ' ' ' ! ' ' uen verzinnt/tin piated 42160-2
2-18 33 3,50 10,0 132 47 4.8 Cuz blanidplain 2811
0,20-0,56 12t ' ' ’ ’ ’ ' Len verzinnt/tin piated 42161-2
blank/piain 180385-1
0,20-0,56 1.2-1.8 33 0.50 10,8 141 55 5.9 CuZn verzinnt/iin piated 180335-2
vernickelt/nicke! plated 180385-3
0,20-0.56 1.2-1.8 3.4 0,50 10,5 14,7 5.5 6.4 cuZn verzinni/tin plated 42156-2
* Bandware ohne Unterbrechung * Splice Free
** andere Spulrichtung ** Reversed Reeled

Verhindlich flr Toleranzen der Abmessungen und technische Werle sind ausschlieBlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhaiten.
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All specifications subject to change. Consult AMP for iatest design specifications.




