AMP Stifte, Buchsen, Steckhiilsen und Kontakte AMF AMP Pins, Plugs, Receptacles and Contacts

AM-Verbinder AM-Splices
Lelterquer- Isolierungs-  Material-  Abmessung
schnitts- halterung dicke Dimension
Typ bereich Insufation Stock {mm}) Material Oberfliche Bestell-Nr. Anmerkungen
Type Wire Size Diameter Thick- ———————  Material Flnish Part No. Notes
Range Range ness L
(mm’) (mm) (mm)
vorverzinni/pre-tin plated 160725-1 auch fiir gedruckte Schaltung verwendbar
0.12-0,35 - g2 4,2 CuZn
blank/plain 160725-2 for pc board use
0.20—-0.70 - 0,25 20 CuZn bltank/pfain 160727-3
blank/plair 160660-1
0.20-0,75 - 032 3.2 CuZn verzinnt/tin plated 160660-2
verzinnt/tin plated 160680-3 spezielle Schichtdicke/Special plating thickness
0.30-0.75 - 0,32 3.2 St vernickelt/nickel plated 160660-5
blank/plain 1407231
04-13 - 08 6.9 cuin
verzinnt/tin plated 140723-2
04-13 - 0.5 57 St vernickelt/nicke! piated 140780-0
A 0,5~1,0 - 0.2 22 CuZn  blank/plain 160763-1
blank/plain 41974-0
0.5-13 - 05 3.7 CuZn mit Rillen/with serrations
verzinnt/tin plated 41975-0
blank/ptain 1407781
0,75-2.30 - a5 6.9 CuZn
verzinnt/tin plated 140778-2
0,75-2,30 - 0,5 89 St vernickel/nicked plated 140837-2
blank/plain 281174-1
1.0-27 - 05 37 CuZn
verzinnt/tin piated 281174-2
max. 1,4 - 04 1.6 CuZn blank/plain 152365-1
blank/pfain 140792-1
26-61 - 0,64 57 CuZn
verzinni/tin plated 140792-2 :
03-15 - 08 36 Cu verzinnt/tin plated 41600-0 '
!
|
0,3-15 - 0,76 3.6 CuZn blank/plain 80063-1 i
i
verzinnt/tin plated 41313-0 E
04-13 - 04 1.7 CuZn
blank/ptain 4145%-0
vorvernickelt/pre-nicke! plated 151356-1
vernickelt/nicke! piated 151356-2
0,4-13 - 0.4 1.7 St
vernickelt/nickef plated 160659-2 F
B verzinnt/tin plated 160659-3 i
verzinni/tin plated 40862-0 g
0.7-18 - 04 1.6 CuZn X
blank/plain 41080-0
blank/plain 150563-1 mit Rillen/with serrations
blank/plain 150563-2 mit Rillen, andere Spulung/with serrations, special reeling
17-48 - 0.5 43 CuZn
blank/plain 150629-1 45° Rillen/45° serrations
blank/plain 150629-2 457 Rillen, andere Spulung/45° serrations, specia! reefing
20-51 - 0.6 38 St vernickelt/ nickel plated 151313-2

Verbindlich fiir Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschiielich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
2490 Afl specifications subject to change. Consutft AMP for latest design specifications.




