AMP Timer Steckverbinder

AMP Timer Connectors

Messerleisten,
Einreihig

und Zweireihig
{Fortsetzung)

12polig
Best.-Nr. 827229-1
CuZn, verzinnt (schwarz)

Best.-Nr. 827229-2
CuZn, versilbert (schwarz)

Best.-Nr. 827229-3
CuZn, vergoldet (schwarz)

Best.-Nr. 827229-4
CuZn, verzinnt (braun)

Best.-Nr. 827229-5
CuZn, vorverzinnt (schwarz)

Passend zu:
Best.-Nr. 827603

14polig
Best.-Nr. 826115-1

Passend zu:

Best.-Nr. 826000
Best.-Nr. 963318
Best.-Nr. 827663
Best.-Nr. 827257
Best.-Nr. 828632
Best.-Nr. 828633
Best.-Nr. 828699
Best.-Nr. 282185
Best.-Nr. 282197
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Male Conneciors,
Single Row

and Double Row
{continued)

12 Positions

Part No. 827229-1
Brass, tin piated (black}

Part No. 827229-2
Brass, silver plated (black)

Part No. 827229-3
Brass, goid plated (black)

Part No. 827229-4
Brass, tin plated (brown)

Part No. 827229-5
Brass, pre-tin plated (black)

Mating with:
Part No. 827603

14 Positions
Part No. 826115-1

Mating with:

Part No. 826000
Part No. 963318
Part No. 827663
Part No. 827257
Part No. 828632
Part No. 828633
Part No. 828699
Part No. 282195
Part No. 282197

Verbindlich fiir Toleranzen der Abmessungen und technische Wenle sind ausschlieBlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
10-42

All specifications sutsject to change. Consult AMP for latest design specifications.




