AMNMP

AMP Timer Steckverbinder AMP Timer Connectors

Standard-Timer Kontakte Standard-Timer Contacts
(Fortsetzung) (continued)
Sonderaustiihrungen Special Versions
mit Stift 1,6 mm x 0,8 mm with Post 1.6 mm x 0.8 mm
~
T e .
Isolierungsdurchmesser (max.) Bestell-N n/Part Numbers
Stiftlange Insutation Diameter {max.} "
Post Length anm) r’mfzrl_a: Ob;r::::he Band- Einzel- Handzange
{mm) aterta austihrung austithrung
Hand Tool
FLK FLR Strip Form Loose-Piece
16.2 - - 826990-1 -
19,7 - - 826990-4 -
Cusn vorverzinnt/pre-tin plated -
25,7 - 826980-3 -
387 - - 826980-2 -
mit Stift 2.8 mm x 0,8 mm with Post 2.8 mm x 0.8 mm
1solierungsdurchmesser (max.) Bestell-Nummern/Parf Numbers
Stiftlinge Insulation Diameter {manx.} : 3
Materiai Obarflache
Post Length (mm) Material Finish Band- Einzel- Handzange
{mm}) ausfihrung ausfithrung Hand Tool
FLK FLR Strip Form Loose-Piece
- - CuSn vorverzinnt/pre-tin plated 826991-1 - -
mit Draht-Oberfeder with Wire Spring
Leiter- Isolierungsdurchmesser (max.) Bestell-Nurmmern/Part Numbars
querschnittsbereich Insutation Diamefer {max.} Material Oberfiiche Band- Einzel
Wire Size Range {mm) Material Finish susfithrung ausfilhrung Handzange
2 . Hand Teol
(mm®) FLK FLR Strip Form Loose-Piece
CuFe 826042-1 B827808-1
CuZn 826042-2 927808-2
10-25 3.0-43 - vorverzinnt/pre-tin plated 825590/325582
CuFe 826042-3 827808-3
CuZn 826042-4 827808-4
Sonderausfihrungen Special Versions
(mit modifizierter Rastfeder) {with Modified Locking Lance)
Leiter- Isolierungsdurchmesser (max.) Bestell-N n/Part Numbers
querschnittsbereich Insuiation Diameter (max.) Material Oberfliche and Einzel-
Wire Size Range {mm) Material Finish austihrung ausfuhrung Handzange
{mm?) FLK FLR Strip Form Loose-Plece Hand Tool
CuZn 926005-1 8926607-1
35-15 2.3-33 Cudn vorverzinnt/pre-tin plated 926005-2 8926007-2 825530
CuFe 926005-3 926007-3
GuZn 926006-1 9260081
1.0-25 30-43 CuSn vorverzinnt/pre-tin plated 926006-2 926008-2 825590
CuFe 926006-3 926008-3

Verbindlich fir Teleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschlieflich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produki-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
All specifications subject to change. Consult AMP for latest design specifications.
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